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skrivarkartongen. 

HP serviceinformation 



svww 



iii 



Om du vill hitta en HP-auktoriserad aterforsaljare i USAeller Kanada ringer du (800) (243) 
243 98 16 (USA) eller (800) (387) 387 38 67 (Kanada). Du kan ocksa besoka 
http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Om du behover service for din HP-produkt kan du ringa kundsupportnumret for ditt land/din 
region. Detfinns pa produktbladet som lag i skrivarkartongen. 

HP serviceavtal 

Ring: 800-HPINVENT [(800) 474 68 36 (USA)] eller (800) 268 12 21 (Kanada). 
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Utokad service: Ring: 800-HPINVENT [(800) 474 68 36 (USA)] eller (800) 268 12 21 
(Kanada). Du kan ocksa besoka webbplatsen for HP Care Pack Services pa 
http://www.hpexpress-services.com. 
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Du kan anvanda HP Verktygsladan for att kontrollera skrivarens status och installningar och 
visa felsokningsinformation och online-dokumentation. Du kan visa HP Verktygsladan nar 
skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar ansluten till ett natverk. For att kunna 
anvanda HP Verktygsladan maste du ha utfort en komplett programvaruinstallation. Se 
Anvanda HP Verktygsladan . 

HP:s support och information for Macintosh-datorer 

Pa http://www.hp.com/go/macosxfinns Mac OS X-supportinformation och HP:s 
prenumerationstjanst for drivrutinsuppdateringar. 

Pa http://www.hp.com/go/mac-connect hittardu produkterfor Macintosh-anvandare. 
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Grunderna for MFP-enheten 




Tack for att du har kopt HP LaserJet 4345mfp. Las installationsanvisningarna i HP LaserJet 
4345mfp Startguide som medfoljer produkten. 

Nar MFP-enheten ar installerad och klar for anvandning bor du agna nagra minuter at att 
lara dig hur den fungerar. I det har kapitlet behandlas foljande: 

• HP LaserJet 4345mfp-konfigurationer 

• MFP-enhetens funktioner och fordelar 

• Delaroch tillbehor till MFP-enheten 

• Prog ram vara 

• Fylla pa inmatninqsfack 




HP LaserJet 4345mfp-konfigurationer 

HP LaserJet 4345mfp-serien finns i nedanstaende konfigurationer. 

HP LaserJet 4345mfp (Q3942A - basmodell) 




HP LaserJet 4345mfp levereras som standard med foljande: 

• Ett inmatningsfack for 1 00 ark (fack 1 ) 

• Ett inmatningsfack for 500 ark (fack 2) 

• En automatisk dokumentmatare som rymmer 50 ark 

• En inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver for anslutning till ett 10/100Base-T-natverk 

• 128 MB SDRAM-minne (Synchronous Dynamic Random Access Memory) 

HP LaserJet 4345x mfp (Q3943A) 




HP LaserJet 4345x mfp har samma funktioner som basmodellen och dessutom foljande: 

• Ett tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift 

• En extra matare for 500 ark (fack 3) 

• Ett analogt faxtillbehor 

HP LaserJet 4345xs mfp (Q3944A) 
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HP LaserJet 4345xs mfp har samma funktioner som basmodellen och dessutom foljande: 

• Ett tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift 

• En extra matare for 500 ark (fack 3) 

• Ett faxtillbehor for analog telefoni 

• En haftnings-/buntningsenhet 

• Ett skap/stativ 



HP LaserJet 4345xm mfp (Q3945A) 



HP LaserJet 4345xm mfp har samma funktioner som basmodellen och dessutom foljande: 

• Ett tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift 

• En extra matare for 500 ark (fack 3) 

• Ett faxtillbehor for analog telefoni 

• En sorterare med 3 fack 

• Ett skap/stativ 
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MFP-enhetens funktioner och fordelar 



HP LaserJet 4345mfp-serien ar avsedd att delas av en arbetsgrupp. Anvand MFP-enheten 
nar du vill kopiera och skriva ut svartvita dokument eller nar du vill skicka digitala dokument i 
farg eller svartvitt. MFP-enheten ar en fristaende kopiator som inte behover anslutas till en 
dator. Med det analoga HP LaserJet mfp-faxtillbehoret 300 (ingar i vissa modeller) gar det 
ocksa att skicka och ta emot fax med MFP-enheten. Det gar att valja alia funktioner pa MFP- 
enhetens kontrollpanel, forutom funktionerna for digitala sandningar och natverksutskrifter. 

Funktioner 

• Dubbelsidig kopiering 

• Bildandringar 

• Digital sandning i farg 

• Efterbehandling av dokument 

Hastighet och prestanda 

• 45 sidor per minut vid skanning och kopiering pa Letter-papper, 43 sidor per minut pa 
A4-papper 

• 25-400 % skalbarhet nar du anvander skannerglaset 

• 25-200 % skalbarhet nar du anvander den automatiska dokumentmataren 

• Mindre an 10 sekunder till utskrift pa den fosta sidan 

• Overfor en gang, RIP (rasterbildbearbetning) Once-teknik 

• Kapacitet: hogst 200 000 sidor per manad 

• 400 megahertz (MHz) mikroprocessor 

Upplosning 

• 600 punkter per turn (dpi) med REt (Resolution Enhancement technology)-teknik 

• Med FastRes 1200 far du en kvalitet pa 1 200 dpi vid full hastighet 

• 220 gratoner 

Minne 

• 256 MB RAM-minne, utokningsbart till 512 MB med 100-stifts DIMM-minne av DDR-typ 

• MEt-teknik som automatiskt komprimerar data sa att RAM-minnet kan utnyttjas effektivare 
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Anvandargranssnitt 

• Grafiskt teckenfonster pa kontrollpanelen 

• En inbaddad webbserver som du kan anvanda nar du behover support eller vill bestalla 
forbrukningsmaterial (for natverksanslutna produkter) 

• Med programmet HP Verktygsladan kan du visa status och felmeddelanden och skriva 
ut informationssidor om MFP-enheten 

Sprak och teckensnitt 

• HP PCL 6 (Printer Command Language) - skrivarkommandosprak 

• HP PCL 5e for kompatibilitet 

• Skrivarhanteringssprak 

• PDF 

• XHTML 

• 80 skalbara TrueType-teckensnitt 

• HP PostScript® 3-emulering (PS) 

Kopiering och sandning 

• Lagen for text, grafik och blandad text och grafik 

• En funktion for utskriftsavbrott (vid kopieringsgranser) 

• Flera sidor per ark 

• Animerade anvandarmeddelanden (t.ex. papperstrassel som maste atgardas) 

• E-postkompatibilitet 

• En vilolagesfunktion som sparar energi 

• Automatisk dubbelsidig skanning 

Till dubbelsidig kopiering behovs tillbehoret for dubbelsidig utskrift. 

Tonerkassett 

• Skriver ut upp till 18 000 sidor med 5 % tackningsgrad. 

• Kassetter som inte behover skakas 

• Identifiering av akta HP-tonerkassetter 



MFP-enhetens funktioner och fordelar 



Pappershantering 

• Inmatning 

Fack 1 (kombifack): Ett kombinationsfack for papper, OH-film, etiketteroch kuvert. 
Rymmer upp till 100 ark eller 10 kuvert. 

Fack 2 och de extra facken 3, 4 och 5: Fack for 500 ark. De har facken identifierar 
automatiskt standardpappersstorlekar upp till Legal-storlek. Du kan ocksa anvanda 
egna storlekar i facken. 

- Automatisk dokumentmatare: Rymmer upp till 50 pappersark. 

Dubbelsidig utskrift och kopiering: Med hjalp av tillbehoret for dubbelsidig utskrift 
kan du skriva ut och kopiera pa papperets bada sidor. 

- Dubbelsidig skanning i den automatiska dokumentmataren: Till den 
automatiska dokumentmataren hor en funktion for automatisk skanning av 
dubbelsidiga dokument. 

- Extra kuvertmatare: Rymmer upp till 75 kuvert. 

• Utmatning 

- Standardutmatningsfack: Standardutmatningsfacket sitter pa MFP-enhetens 
vanstra sida. Facket rymmer upp till 500 pappersark. 

- Utmatningsfack for automatisk dokumentmatare: Utmatningsfacket for den 
automatiska dokumentmataren finns under inmatningsfacket for den automatiska 
dokumentmataren. Utmatningsfacket rymmer 50 pappersark och MFP-enheten 
stannar automatiskt nar facket ar fullt. 

Extra haftnings-/buntningsenhet Enheten for haftning/buntning haftar upp till 
30 ark och buntar upp till 500 ark. 

- Extra sorterare med 3 fack: Ett fack rymmer 500 ark och tva fack rymmer 1 00 ark 
var. Den totala kapaciteten aralltsa 700 ark. 



Anslutning 

• IEEE 1284B-kompatibel parallellport 

• En FIH-anslutning (Foreign Interface Harness), d.v.s. en anslutning av ett annat 
granssnitt, for anslutning av andra enheter (AUX) 

• LAN-anslutning (RJ-45) for den inbaddade HP Jetdirect-skrivarservern 

• Extra analogt faxkort 

• Extra HP-programvara for digital sandning 

• Extra ElO-kort (Enhanced Input/Output) for HP Jetdirect-skrivarserver 

- USB, seriella och LocalTalk 

- Fast Ethernet 10/1 00TX 
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Miljofunktioner 

Med installningen Sleep sparas energi (uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna, version 
1.0). 

Mer information finns i Miljovanliga produkter . 

Sakerhetsfunktioner 

• FIH (Foreign Interface Harness) - anslutning av annat granssnitt 

• Saker diskradering 

• Sakerhetslas 

• Behalla utskrifter 

• DSS-autentisering 



Lagsta system krav 

Om du vill anvanda e-postfunktionen maste MFP-enheten vara ansluten till en IP- 
baserad server med SMTP-protokollet. Servern kan vara i det lokala natverket eller hos 
en extern Internet-leverantor. HP rekommenderar att MFP-enheten ska finnas i samma 
lokala natverk som SMTP-servern. Om du anvander en Internet-leverantor behover du 
ansluta till leverantoren via en DSL-anslutning. Om du far e-post via en Internet- 
leverantor fragar du leverantoren om ratt SMTP-adress. Det fungerar inte med 
uppringda anslutningar. Om det inte finns en SMTP-server i det lokala natverket kan du 
skapa en SMTP-server med hjalp av programvara fran olika leverantorer. HP ansvarar 
inte for anskaffning och support av sadan programvara. 
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Delar och tillbehor till MFP-enheten 

Innan du anvander MFP-enheten bor du bekanta dig med enhetens delar. 




1 Automatisk dokumentmatare 

2 Lock for automatisk dokumentmatare 

3 Inmatningsfack for automatisk dokumentmatare 

4 Ovre lucka (ger tillgang till tonerkassetten) 

5 Spak till ovre lucka 

6 Fack 1 (kombifack) 

7 Spak till omrade for papperstrassel 

8 Indikator for facknummer 

9 Indikator for pappersniva 

10 Knappar pa kontrollpanelen 

1 1 Teckenfonster pa kontrollpanelen 

12 Lampor pa kontrollpanelen 

13 Skannerlas 




14 Utmatningsfack 

15 Extra enhet for dubbelsidig utskrift 

16 Strombrytare 

17 Stromforsorjning 

18 Granssnittsportar 

19 Formaterarlucka (ger tillgang till minneskorten och harddisken) 
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Tillbehor och forbrukningsmaterial 



Du kan gora MFP-enheten effektivare genom att lagga till tillbehor. Mer information om hur 
du bestaller tillbehor och forbrukningsmaterial finns i Bestalla delar, tillbehor och 
forbrukningsmaterial . 

Basta prestanda far du om du endast anvander tillbehor och forbrukningsartiklar som ar 
avsedda for den har MFP-enheten. 




1 Matare for 500 ark (Q5968A) (Se kommentaren nedan) 

2 Enhet for dubbelsidig utskrift (Q5969A) 

3 Kuvertmatare (Q2438B) 

4 Haftnings-/buntningsenhet (Q5691A) 

5 Minnes-DIMM-kort och flashminneskort 

6 HP Jetdirect-skrivarserver (ElO-kort) 

7 Harddisk (ElO-kort) 

8 Forvaringsskap/stativ (Q5970A) 

9 Sorterare med 3 fack (Q5692A) 

10 Haftkassett (C8091A) 

1 1 Tonerkassett (Q5945A) 

12 HP LaserJets analoga faxtillbehor 300(Q3701A) 

Det gar att anvanda hogst tre extra matare for 500 ark samtidigt i MFP-enheten. HP 
rekommenderar att du ocksa anvander ett skap/stativ nar du anvander de extra matarna for 
500 ark. 



Delar och tillbehor till MFP-enheten 



Granssnittsportar 



MFP-enheten harfem portarfor anslutning till en dator eller ett natverk. Portarna finns pa 
MFP-enhetens bakre, vanstra horn. 




1 ElO-plats 

2 Natverksanslutning (inbaddad HP Jetdirect-skrivarserver) 

3 FIH-port (Foreign Interface Harness) 

4 IEEE 1284B-kompatibel parallellport 

5 Faxanslutning (for anslutning till det extra analoga faxtillbehoret) 



Flytta MFP-enheten 

Innan du flyttar MFP-enheten laser du skannern. Skannerlaset finns under skannerlocket till 
vanster om skannerglaset. 

MFP-enheten ar tung och bor darfor lyftas av tre personer. En person bor sta framfor MFP- 
enheten och ta tag i MFP-enhetens sidor, medan de ovriga tva bor sta pa MFP-enhetens 
sidor och halla i sidorna och baksidan. Ta bort utmatningsfacket och eventuella extra 
utmatningstillbehor innan du flyttar MFP-enheten. Lyft MFP-enheten genom att ta tag i 
handtagen pa MFP-enhetens sidor och baksida. Lyft inte MFP-enheten i nagon annan 
del. Om nagot tillbehor har fasts langst ned pa MFP-enheten (t.ex. en matare for 500 ark 
eller ett forvaringsskap) maste du losgora tillbehoret innan du flyttar MFP-enheten. 



VARNING! For att forhindra personskador eller skador pa MFP-enheten bor du ta bort eventuella 

installerade tillbehor (t.ex. ett extrafack eller haftnings-/buntningsenhet) fran MFP-enheten 
innan du lyfter upp den. 
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Lasa och lasa upp tillbehor 

Den extra mataren for 500 ark och skapet fasts automatiskt vid MFP-enhetens botten for att 
ge stabilitet och hindra att MFP-enheten tippar. Nar du har installerat tillbehoren kontrollerar 
du att alia sparrar ar lasta (i det bakre laget). 

Las upp tillbehoren genom att vrida spaken framat. 
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Delar och tillbehor till MFP-enheten 
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Programvara 



MFP-enheten levereras med programvara som inkluderar skrivardrivrutiner och valfri 
programvara. HP rekommenderar att du installerar programvaran for att installationen ska bli 
sa enkel som mojligt och fa tillgang till alia MFP-funktioner. 

Mer information om ytterligare programvara och sprak finns i installationsanmarkningarna 
och Readme-filerna pa cd-skivan till MFP-enheten. HP-programvaran finns inte pa alia sprak. 



Operativsystem och MFP-komponenter 

Pa cd-skivan som medfoljer MFP-enheten finns programvara och drivrutiner som kan 
anvandas av anvandare och natverksadministratorer. Du maste installera 
skrivardrivrutinerna som finns pa cd-skivan for att kunna anvanda MFP-enhetens alia 
funktioner. HP rekommenderar att du ocksa installerar de ovriga programmen, aven om det 
gar att anvanda enheten utan dem. Mer information finns i installationsanmarkningarna och i 
Readme-filerna pa cd-skivan till MFP-enheten. 

Cd-skivan innehaller programvara som ar avsedd for anvandare och natverksadministratorer 
i foljande miljoer: 

• Microsoft® Windows® 98 och Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (endast skrivardrivrutiner) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 

• Apple Mac OS version 9.1 och senare samt Mac OS X version 10.1 och senare 

De senaste skrivardrivrutinerna for samtliga operativsystem finns pa http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. Forutom pa Internet finns information om hurdu skaffarden senaste 
programvaran aven i supportbroschyren som ligger i skrivarkartongen. 

I listan nedan visas de program som finns for MFP-enheten. 



Programvara 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Windows Installer 


X 


X 








PCL 5 3 


X 


X 








PCL6 


X 


X 








PostScript-emulering 


X 


X 


X 






HP Verktygsladan 


X 


X 


X 2 






HP Web Jetadmin 1 




X 




X 




Macintosh Installer 






X 






Macintosh PPD-filer 
(PostScript Printer 
Description) 






X 






IBM-drivrutiner 1 










X 
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Programvara 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Modellskripf 








X 





1 Endast tillgangliga pa webben. 

2 Mac OS X V.10.2 ellersenare, TCP/IP kravs 

3 lnstallera med hjalp av guiden Lagg till skrivare. 



Du kan ocksa kopa HP-programmet for digital sandning (HP Digital Sending Software - 
DSS) som gor det mojligt att skicka fax digitalt. Mer information finns pa http://www.hp.com/ 
go/lj4345mfp_software 



Skrivardrivrutiner 

Skrivardrivrutinerna ger dig tillgang till MFP-enhetens funktioner och gor att datorn kan 
kommunicera med MFP-enheten (med hjalp av ett skrivarsprak). Mer information om 
program och sprak finns i installationsanmarkningarna och i Readme-filerna pa cd-skivan till 
MFP-enheten. 

Nedanstaende skrivardrivrutiner medfoljer MFP-enheten. De senaste drivrutinerna finns pa 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Beroende pa konfigurationen pa Windows- 
baserade datorer forsoker installationsprogrammet for MFP-programmet automatiskt ansluta 
datorn till Internet for att kunna hamta hem de allra senaste drivrutinerna. 

PCL 5-skrivardrivrutiner och skrivardrivrutiner for Microsoft Windows NT 4.0 finns pa 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 



Operativsystem 1 


PCL 6 


PS 


PPD 2 


Windows 98, Me 


X 


X 


X 


Windows 2000, XP, Server 2003 


X 


X 


X 


Mac OS 




X 


X 



1 Alla MFP-funktioner finns inte i alia drivrutiner eller operativsystem. Mer information finns i 
den sammanhangsberoende hjalpen i skrivardrivrutinen. 
2 PPD-filer (PostScript (PS) Printer Description) 



Om de senaste drivrutinerna inte hamtades automatiskt fran Internet under installationen 
hamtar du dem fran http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

Du kan fa modellskript for UNIX och Linux genom att hamta dem pa Internet eller genom att 
bestalla dem fran en auktoriserad HP-service- eller supportleverantor. Information om Linux- 
support finns pa http://www.hp.com/go/linux. Information om UNIX-support finns pa 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. Mer information finns i supportbroschyren som 
lag i skrivarkartongen. 

Om skrivardrivrutinen som du vill anvanda inte finns pa cd-skivan eller inte anges har kan 
det handa att den inte gar att anvanda. Information finns i installationsanmarkningarna och 
Readme-filerna. Om den inte stods kontaktardu tillverkaren eller distributoren av 
programmet och ber att fa en drivrutin till MFP-enheten. 
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Ytterligare drivrutiner 

Nedanstaende drivrutiner finns inte pa cd-skivan, men pa Internet. 

• OS/2 PCL 5- eller PCL 6-skrivardrivrutiner 

• OS/2 PS-skrivardrivrutiner 

• UNIX-modellskript 

• Linux-drivrutiner 

• HP OpenVMS-drivrutiner 

OBS! OS/2-drivrutinerna tillhandahalls av IBM och medfoljer OS/2. De finns inte att fa pa 
traditionell kinesiska, forenklad kinesiska, koreanska eller japanska. 



Valja den skrivardrivrutin som motsvarar dina behov 

Om du anvander Windows valjer du en skrivardrivrutin utifran hur du anvander MFP- 
enheten. Vissa MFP-funktioner ar bara tillgangliga i PCL 6-drivrutinerna. Mer information 
finns i hjalpen till skrivardrivrutinen. 

• Anvand PCL 6-drivrutinen om du vill kunna utnyttja alia funktioner pa MFP-enheten. For 
vanliga utskrifter pa kontor rekommenderar vi att du anvander PCL 6-drivrutinen for att 
fa hogsta prestanda och utskriftskvalitet. 

• Anvand PS-drivrutinen om du i forsta hand skriver ut fran PostScript-specifika program, 
t.ex. Adobe® och Corel®, for kompatibilitet med PostScript Level 3 eller for PS- 
flashteckensnitt. 

OBS! MFP-enheten vaxlar automatiskt mellan skrivarspraken PS och PCL. 



Anvanda skrivardrivrutinerna 

Anvand nagon av foljande metoder nar du vill oppna skrivardrivrutinerna pa datorn: 



Operativsystem 


Andra installningarna 
for alia utskrifter tills 
programmet stangs 


Andra 

standardinstallningarna for 
utskrifter (t.ex. aktivera 
Skriv ut pa bada sidorna) 


Andra 

konfigurationsinstallningarna 
(t.ex. lagga till ett fysiskt 
alternativ som ett fack eller 
aktivera/inaktivera en funktion 
som Tillat manuell 
dubbelsidig utskrift) 


Windows 98, NT 4.0 och Me 


Klicka pa Skriv ut i 
menyn Arkiv i 
programmet. Markera 
MFP-enheten och klicka 
pa Egenskaper. 

Den har proceduren ar 
vanligast, aven om 
stegen kan variera. 


Klicka pa Start, sedan pa 
Installningar och darefter pa 
Skrivare. Hogerklicka pa 
MFP-ikonen och valj sedan 
Egenskaper (Windows 98 
och Me) eller 
Dokumentstandarder 
(Windows NT 4.0). 


Klicka pa Start, sedan pa 
Installningar och darefter pa 
Skrivare. Hogerklicka pa MFP- 
ikonen och valj Egenskaper. 
Klicka pa fliken Konfigurera. 
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Operativsystem 


Andra installningarna 
for alia utskrifter tills 
programmet stangs 


Andra 

standardinstallningarna for 
utskrifter (t.ex. aktivera 
Skriv ut pa bada sidorna) 


Andra 

konfigurationsinstallningarna 
(t.ex. lagga till ett fysiskt 
alternativ som ett fack eller 
aktivera/inaktivera en funktion 
som Tillat manuell 
dubbelsidig utskrift) 


Windows 2000, XP och 
Server 2003 


Klicka pa Skriv lit i 
menyn Arkiv i 
programmet. Markera 
MFP-enheten och klicka 
pa Egenskaper eller 
Installningar. 

Den har proceduren ar 
vanligast, aven om 
stegen kan variera. 


Klicka pa Start, sedan pa 
Installningar och darefter pa 
Skrivare eller Skrivare och 
fax. Hogerklicka pa MFP- 
ikonen och valj 
Utskriftsinstallningar. 


Klicka pa Start, sedan pa 
Installningar och darefter pa 
Skrivare eller Skrivare och fax. 
Hogerklicka pa MFP-ikonen och 
valj Egenskaper. Klicka pa 
fliken Enhetsinstallningar. 


Mac OS V9.1 


Klicka pa Skriv ut i 
menyn Arkiv. Andra 
installningarna i de olika 
snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Nar du andrar 
installningar pa en 
snabbmeny klickar du pa 
Spara installningar. 


Klicka pa MFP-ikonen pa 
skrivbordet. I menyn Utskrift 
valjer du Andra installningar. 


Mac OSXV10.1 


Klicka pa Skriv ut i 
menyn Arkiv. Andra 
installningarna i de olika 
snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna i 
de olika snabbmenyerna och 
klicka darefter pa Spara 
anpassade installningar i 
huvudsnabbmenyn. Dessa 
installningar sparas som 
alternativet Anpassat. Vill du 
anvanda de nya 
installningarna valjer du 
alternativet Anpassat varje 
gang du oppnar ett program 
och skriver ut. 


Ta bort MFP-enheten och 
installera om den. Drivrutinen 
stalls in automatiskt med de nya 
alternativen nar den 
ominstalleras. 

OBS! 

Gor sa har bara for AppleTalk- 
anslutningar. 

Konfigurationsinstallningarna ar 
eventuellt inte tillgangliga i 
Classic-laget. 


Mac OSXV10.2 


Klicka pa Skriv ut i 
menyn Arkiv. Andra 
installningarna i de olika 
snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna i 
de olika snabbmenyerna och 
klicka sedan pa Spara som i 
snabbmenyn 

Forinstallningar och skriv ett 
namn forforinstallningen. 
Installningarna sparas i 
menyn Forinstallningar. Vill 

du anvanda de nya 
installningarna valjer du det 
sparade forinstallda 
alternativet varje gang du 
oppnar ett program och 
skriver ut. 


Oppna Utskriftskontroll genom 
att markera harddisken, klicka 
pa Program, sedan pa Verktyg 
och darefter dubbelklicka pa 
Utskriftskontroll. Klicka pa 
utskriftskon. Pa menyn Skrivare 
valjer du Visa info. Klicka pa 
menyn Installerbara alternativ. 

OBS! 

Konfigurationsinstallningarna ar 
eventuellt inte tillgangliga i 
Classic-laget. 
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Operativsystem 


Andra installningarna 
for alia utskrifter tills 
programmet stangs 


Andra 

standardinstallningarna for 
utskrifter (t.ex. aktivera 
Skriv ut pa bada sidorna) 


Andra 

konfigurationsinstallningarna 
(t.ex. lagga till ett fysiskt 
alternativ som ett fack eller 
aktivera/inaktivera en funktion 
som Tillat manuell 
dubbelsidig utskrift) 


Mac OSXV10.3 


Klicka pa Skriv ut i 
menyn Arkiv. Andra 
installningarna i de olika 
snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna i 
de olika snabbmenyerna och 
klicka sedan pa Spara som i 
snabbmenyn 

Forinstallningar och skriv ett 
namn forforinstallningen. 
Installningarna sparas i 
menyn Forinstallningar. Vill 

du anvanda de nya 
installningarna valjer du det 
sparade forinstallda 
alternativet varje gang du 
oppnar ett program och 
skriver ut. 


Oppna Printer Setup Utility 
(installationsprogram for 
skrivare) genom att markera 
harddisken, klicka pa Program, 
sedan pa Verktyg och darefter 
dubbelklicka pa Printer Setup 
Utility (installationsprogram 
for skrivare). Klicka pa 
utskriftskon. Pa menyn Skrivare 
valjer du Visa info. Klicka pa 
menyn Installerbara alternativ. 



Onlinehjalp for drivrutiner (Windows) 

Alia skrivardrivrutiner har hjalpfonster som aktiveras med hjalp av knappen Hjalp, F1- 
tangenten pa datorns tangentbord eller fragetecknet i det ovre, hogra hornet i 
skrivardrivrutinen (beroende pa vilket Windows-operativsystem du anvander). Du kan ocksa 
oppna hjalpen i skrivardrivrutinen genom att hogerklicka pa ett objekt i drivrutinen och sedan 
klicka pa Forklaring. Hjalpavsnitten innehaller detaljerad information om den aktuella 
drivrutinen. Drivrutinshjalpen ar skild fran programhjalpen. 

Skrivardrivrutinfunktioner 

Skrivardrivrutinen innehaller funktioner som gor att du kan utfora en mangd uppgifter, t.ex. 
foljande: 

• Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift) 

• Skriva ut vattenstamplar 

• Andra storlek pa dokument 

• Ange ett eget pappersformat 

• Skriva ut den forsta sidan eller forsattsblad pa annorlunda papper 

• Skriva ut flera sidor pa ett ark 

• Stalla in utmatningsalternativ, t.ex. haftning eller sortering i sorteraren med 3 fack 

• Ange om sidorna ska matas ut med framsidan uppat eller nedat 

Mer information om hur du anvander funktionerna i drivrutinerna finns i Skriva ut pa bada 
sidorna av ett ark (tillbehorsenhet for dubbelsidig utskrift) och Anvanda funktioner i 
skrivardrivrutinen . 
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HP:s diskhanteringsverktyg 



Diskhanteringsverktyget ska bara installeras pa systemadministratorens dator. Verktyget gor 
att administratorerna kan styra funktionerna for harddisken och flashminnet som inte finns i 
drivrutinerna. Det maste finnas funktioner for dubbelriktad kommunikation. 

HP:s diskhanteringsverktyg finns inte for Macintosh. 

Anvand HP:s diskhanteringsverktyg till foljande: 

• Initiera disken och flashminnet 

• Hamta, ta bort och hantera teckensnitt pa disken och i flashminnet i flera natverk 

• Hamta PostScript typ1 , PostScript typ 42 (TrueType-teckensnitt som har konverterats till 
PostScript-format) och bitmappade teckensnitt for TrueType och PCL (Adobe Type 
Manager maste vara installerat och oppet for att du ska kunna hamta teckensnitt av typ 

10 



Programvara for Macintosh-datorer 

HP:s installationsprogram har PPD-filer (PostScript Printer Description) och PDE-filer 
(Printer Dialog Extensions) for Macintosh. 

Den inbaddade webbservern kan anvandas av Macintosh-datorer om MFP-enheten ar 
ansluten till ett natverk. Mer information finns i Anvanda den inbaddade webbservern . 

PPD-filer 

Anvand PPD-filer tillsammans med Apple PostScript-drivrutinerna om du vill kunna anvanda 
MFP-funktionerna och gora sa att datorn kan kommunicera med MFP-enheten. Ett 
installationsprogram for PPD-filerna, PDE-filerna och andra program finns pa cd-skivan. Valj 
lamplig PS-drivrutin bland de som medfoljer operativsystemet. 



Installera utskriftssystemets programvara 

MFP-enheten levereras med en cd-skiva som innehaller programvara for utskriftssystemet 
och MFP-drivrutiner. Du maste installera utskriftssystemets programvara som finns pa cd- 
skivan for att kunna anvanda alia funktioner i MFP-enheten. 

Du kan ocksa hamta utskriftssystemets programvara fran Internet pa http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 

Det gar att hamta exempelmodellskript for UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) och Linux fran 
webben. Information om Linux-support finns pa http://www.hp.com/go/linux. Information om 
UNIX-support finns pa http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 

Det gar att hamta den senaste programvaran gratis pa http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 

Nardu harfoljt installationsanvisningarna och hamtat programvaran laser du Anvanda 
funktioner i skrivardrivrutinen for att fa bast nytta av MFP-enheten. 



Programvara 17 



Installera Windows-programvaran for utskriftssystem for direkta 
anslutningar 

I det har avsnittet beskrivs hur du installerar utskriftssystemets programvara for Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003. 

Nardu installerar programvaran i en direktansluten miljo, maste du installera programvaran 
innan du ansluter parallellkabeln. Om parallellkabeln anslotsfore programvaran laser du 
Installera programvaran efter att parallellkabeln har anslutits . 

Anvand en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel. 

Sa har installerar du utskriftssystemets programvara 

1 . Stang alia program som ar oppna eller kors. 

2. Satt in cd-skivan i cd-rom-enheten. 

Om valkomstbilden inte visas startar du den sa har: 

a. Klicka pa Kor i Start-menyn. 

b. Skriv foljande (dar X ar bokstaven for cd-rom-enheten): x : \ setup 

c. Klicka pa OK. 

3. Klicka pa Installera skrivare nar du uppmanas till det och folj sedan instruktionerna pa 
datorskarmen. 

4. Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. 

5. Starta om datorn. 

6. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att skrivarprogrammet ar riktigt 
installerat. 

Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det misslyckas igen 
laser du installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa MFP-enhetens cd-skiva eller i 
broschyren som medfoljde MFP-enheten. Hjalp och mer information finns ocksa pa 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Du kan ocksa fa hjalp fran tjansten HP Instant 
Support som ar tillganglig via den inbaddade webbservern. Mer information finns i Anvanda 
den inbaddade webbservern. 



Installera Windows-program vara for utskriftssystem i natverk 

Programvaran pa MFP-enhetens cd-skiva fungerar med Microsoft-natverk (utom Windows 
3.1x). Om du vill gora natverksinstallationer pa andra operativsystem gar du till 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 



OBS! Windows NT 4.0-drivrutiner maste installeras via Windows-guiden Lagg till skrivare. 

Installationsprogrammet fungerar inte pa Novell-servrar och det gar heller inte att skapa 
skrivarobjekt pa Novell-servrar med installationsprogrammet. Det fungerar bara for 
natverksinstallationer i direktlage mellan Windows-datorer och en skrivare. Om du vill 
installera MFP-enheten och skapa objekt pa en Novell-server anvander du ett HP-program, 
t.ex. HP Web Jetadmin, eller ett Novell-program, t.ex. NWadmin. 

Det ar enklast att installera programvaran med hjalp av installationsanpassningsguiden, 

som finns pa den forsta installationsskarmen. Om du inte anvander guiden foljer du 
nedanstaende procedur. 
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Sa har installerar du utskriftssystemets programvara 

1 . Om du installerar i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 
2003 maste du ha administratorsbehorighet. 

Kontrollera att HP Jetdirect-skrivarservern har konfigurerats korrekt for natverket genom 
att skriva ut en konfigurationssida. Mer information finns i Kontrollera MFP- 
konfigurationen . Pa den andra sidan letardu reda pa MFP-enhetens IP-adress. Du kan 
behova adressen for att kunna slutfora natverksinstallationen. 

2. Stang alia program som ar oppna eller kors. 

3. Satt in cd-skivan i cd-rom-enheten. 

4. Om valkomstbilden inte visas startar du den sa har: 

a. Klicka pa Kor i Start-menyn. 

b. Skriv foljande (dar X ar bokstaven for cd-rom-enheten): x : \ setup 

c. Klicka pa OK. 

5. Klicka pa Installera skrivare nar du uppmanas till det och folj sedan instruktionerna pa 
datorskarmen. 

6. Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. 

7. Starta om datorn. 

8. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att skrivarprogrammet ar riktigt 
installerat. 

Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det misslyckas igen 
laser du installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa MFP-enhetens cd-skiva eller i 
broschyren som medfoljde MFP-enheten. Hjalp och mer information finns ocksa pa 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Du kan ocksa fa hjalp fran tjansten HP Instant 
Support som ar tillganglig via den inbaddade webbservern. Mer information finns i Anvanda 
den inbaddade webbservern . 

Sa har staller du in en Windows-dator for anvandning av natverks-MFP-enheten med 
Windows-delning 

Det gar att dela MFP-enheten med andra i natverket. 

Information om hurdu aktiverar Windows-delning finns i Windows-dokumentationen. Nar 
MFP-enheten ar delad installerar du MFP-programvaran pa alia datorer som delar MFP- 
enheten. 

Installera Macintosh-programvara for utskriftssystem i natverk 

I det har avsnittet beskrivs hur du installerar Macintosh-programvara for utskriftssystem. 
Utskriftsprogramvaran fungerar med Apple Mac OS 9.x och senare samt Mac OS X V10.1 
och senare. 

Utskriftssystemets programvara innehaller PPD-filer (PostScript (PS) Printer Description). 
Tillsammans med Apple LaserWriter 8-drivrutinen ger PPD-filerna tillgang till MFP- 
funktionerna, vilketgor att datorn kan kommunicera med MFP-enheten. Ett 
installationsprogram for PPD-filer och andra program finns pa cd-skivan som medfoljde MFP- 
enheten. Anvand ocksa skrivardrivrutinen Apple LaserWriter 8 som foljde med datorn. 

Sa har installerar du skrivardrivrutiner i Mac OS 9.x 

1. Anslut natverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksport. 
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2. Satt in cd-skivan i cd-rom-enheten. Cd-menyn kors automatiskt. Om menyn inte kors 
automatiskt dubbelklickar du pa cd-ikonen pa skrivbordet och dubbelklickar sedan pa 
ikonen Installeraren. Ikonen finns i mappen lnstalleraren<sprak> pa start-cd:n, dar 
<sprak> ardin sprakinstallning. Installeraren/Svenska innehaller t.ex. installationsikonen 
for den svenska MFP-programvaran. 

3. Folj instruktionerna pa skarmen. 

4. Klicka pa Program fran HD, sedan pa Verktyg och oppna Desktop Printer Utility 
(program for skrivbordsskrivare). 

5. Dubbelklicka pa Skrivare (AppleTalk). 

6. Klicka pa Andra bredvid skrivarvalet for AppleTalk. 

7. Markera MFP-enheten, klicka pa Autoinstallning och sedan pa Skapa. 

8. Klicka pa Ange standardskrivare i menyn Utskrift. 

Sa har installerar du skrivardrivrutiner i Mac OS X V10.1 och senare 

1. Anslut natverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksport. 

2. Satt in cd-skivan i cd-rom-enheten. Cd-menyn kors automatiskt. Om menyn inte kors 
automatiskt dubbelklickar du pa cd-ikonen pa skrivbordet och dubbelklickar sedan pa 
ikonen Installeraren. Ikonen finns i mappen lnstalleraren<sprak> pa start-cd:n, dar 
<sprak> ardin sprakinstallning. Installeraren/Svenska innehaller t.ex. installationsikonen 
for den svenska MFP-programvaran. 

3. Dubbelklicka pa installationsmappen for HP LaserJet. 

4. Folj instruktionerna pa datorskarmen. 

5. Dubbelklicka pa Installeraren for onskat sprak. 



OBS! Om OS X och OS 9.x (Classic) har installerats pa samma dator visas installationsalternativ 

for bade Classic och Mac OS X. 



6. Dubbelklicka pa Program pa harddisken, dubbelklicka pa Verktyg och sedan pa 
Utskriftskontroll eller Print Setup Utility (installationsprogram for skrivare). 



OBS! I OS X V10.3 har "Print Setup Utility (installationsprogram for skrivare)" ersatt 

"Utskriftskontroll". 



7. Klicka pa Lagg till skrivare. 

8. Valj anslutningstyp. 

9. Markera HP LaserJet 4345 MFP i listan. 

10. Klicka pa Lagg till skrivare. 

1 1 . Stang Utskriftskontroll eller skrivarinstallationen genom att klicka pa stang i det ovre 
vanstra hornet. 



Installera Macintosh-programvaran for utskriftssystem for direkta 
anslutningar 



OBS! Anslutningar via parallellportar fungerar inte pa Macintosh. Om du vill ansluta MFP-enheten 

direkt till en Macintosh bestaller du ett HP Jetdirect-anslutningskort som har USB-port. 
Information om hur du bestaller kortet finns i Bestalla delar, tillbehor och 

forbrukningsmaterial . (Artikelnummer J4135A.) 
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I det har avsnittet beskrivs hur du installerar utskriftssystemet programvara i OS 9.x och 
senare samt OS X V10.1 och senare. 

Apple LaserWriter maste installeras for att det ska ga att anvanda PPD-filer. Anvand den 
Apple LaserWriter 8-drivrutin som levererades med Macintosh-datorn. 

Sa har installerar du utskriftssystemets programvara 

1 . Anslut en USB-kabel mellan USB-porten pa ElO-kortet och USB-porten pa datorn. 
Anvand en tva meter standard-USB-kabel. 

2. Satt in MFP-enhetens cd-skiva i cd-rom-enheten och kor installationsprogrammet. 

Cd-menyn kors automatiskt. Om menyn inte kors automatiskt dubbelklickar du pa cd- 
ikonen pa skrivbordet och dubbelklickar sedan pa ikonen Installeraren. Ikonen finns i 
mappen lnstalleraren<sprak> pa start-cd:n, dar <sprak> ar din sprakinstallning. 

3. Folj instruktionerna pa datorskarmen. 

4. For Mac OS 9.x: 

a. Dubbelklicka pa Program fran datorns harddisk, dubbelklicka pa Verktygsprogram 
och sedan pa Desktop Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 

b. Dubbelklicka pa Skrivare (USB) och klicka sedan pa OK. 

c. Klicka pa Byt bredvid Vald USB-skrivare. 

d. Markera HP LaserJet 4345 MFP och klicka pa OK. 

e. Klicka pa Automatisk installning bredvid PPD-fil och sedan pa Skapa. 

f. Klicka pa Ange standardskrivare i menyn Utskrift. 
For Mac OS X: 

a. Klicka pa Program fran HD, sedan pa Verktyg och darefter pa Utskriftskontroll 
eller Printer Setup Utility (installationsprogram for skrivare). 

b. Om MFP-enheten visas i skrivarlistan tar du bort MFP-enheten. 

c. Klicka pa Lagg till. 

d. Klicka pa USB i den oversta nedrullningsbara menyn. 

e. Klicka pa HP i Skrivarmodell. 

f. Klicka pa HP LaserJet 4345mfp -serien under Modellnamn och sedan pa Lagg till. 

5. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att skrivarprogrammet ar riktigt 
installerat. 

Installera prog ram varan efter att parallellkabeln har anslutits 

Om du redan har anslutit en parallellkabel till en Windows-dator visas dialogrutan Hittade ny 
maskinvara nar du startar datorn. 

Sa har installerar du programvara for Windows 98 eller Windows Me 

1. Klicka pa Sok CD-ROM-enhet i dialogrutan Hittade ny maskinvara. 

2. Klicka pa Nasta. 

3. Folj instruktionerna pa datorskarmen. 

4. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att MFP-programmet ar riktigt 
installerat. 
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Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det misslyckas igen 
laser du installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa MFP-enhetens cd-skiva eller i 
broschyren som medfoljde MFP-enheten. Hjalp och mer information finns ocksa pa 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Du kan ocksa fa hjalp fran tjansten HP Instant 
Support som ar tillganglig via den inbaddade webbservern. Mer information finns i Anvanda 
den inbaddade webbservern . 

Sa har installerar du programvara for Windows 2000, Windows XP och Windows 
Server 2003 

1 . Klicka pa Sok i dialogrutan Hittade ny maskinvara. 

2. Markera kryssrutan Ange sokvag pa skarmen Hitta drivrutinsfiler, avmarkera alia 
andra kryssrutor och klicka pa Nasta. 

3. Skriv foljande, dar X ar bokstaven for cd-rom-enheten: X:\2000XP 

4. Klicka pa Nasta. 

5. Folj instruktionerna pa datorskarmen. 

6. Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. 

7. Valj ett sprak och folj instruktionerna pa datorskarmen. 

8. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att skrivarprogrammet ar riktigt 
installerat. 

Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det misslyckas igen 
laser du installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa MFP-enhetens cd-skiva eller i 
broschyren som medfoljde MFP-enheten. Hjalp och mer information finns ocksa pa 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Du kan ocksa fa hjalp fran tjansten HP Instant 
Support som ar tillganglig via den inbaddade webbservern. Mer information finns i Anvanda 
den inbaddade webbservern . 



Avinstallera programvaran 

I det har avsnittet beskrivs hur du avinstallerar utskriftssystemets programvara. 

Sa har tar du bort programvara fran Windows-operativsystem 

Med avinstallationsprogrammet kan du valja och ta bort en eller flera av komponenterna i 
HP-utskriftssystemet i Windows. 

1 . Klicka pa Start och sedan pa Program. 

2. Peka pa HP LaserJet 4345mfp -serien och klicka sedan pa Avinstallera. 

3. Klicka pa Nasta. 

4. Valj de komponenter i HP-utskriftssystemet som du vill avinstallera. 

5. Klicka pa OK. 

6. Folj instruktionerna pa datorskarmen om du vill slutfora avinstallationen. 
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Fylla pa inmatningsfack 



Det har avsnittet innehaller information om hur du fyller pa standard utskriftsmaterial och 
material med specialstorlekar i inmatningsfacken. 

VIKTIGT Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 

eller kopiering pagar fran facket. Undvik skador pa MFP-enheten genom att skriva ut 
etiketter och kuvert fran fack 1 . Skriv bara ut pa ena sidan av etiketterna, kuverten och OH- 
filmen. 



Fylla pa fack 1 

Fack 1 rymmer upp till 100 pappersark eller 10 kuvert. Mer information om vilka 
utskriftsmaterial som gar att anvanda finns i Typer och storlekar for utskriftsmaterial som gar 
att anvanda . 

Sa har fyller du fack 1 nar samma utskriftsmaterial ska anvandas for 
flera utskrifter 

Anvand nedanstaende procedur om fack 1 kontinuerligt ar fyllt med samma typ av 
utskriftsmaterial och materialet inte brukartas bort fran facket mellan utskrifterna. Procedur 
kan ocksa gora att utskrifterna blir effektivare fran fack 1 . 

VIKTIGT Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort utskriftsmaterial fran ett fack 
medan utskrift pagar fran facket. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa PAPPERSHANTERING. 

3. Tryck pa FACK 1 STORLEK. 

4. Tryck pa ratt storlek. INSTALLN. SPARADES visas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. 
OBS! Om du valjer EGEN som storlek maste du aven valja mattenhet och X- och Y-matten. 

5. Tryck pa FACK 1 TYP. 

6. Tryck pa ratt materialtyp. INSTALLN. SPARADES visas pa teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. 

7. Stang menyerna genom att trycka pa AVSLUTA. 

8. Oppnafackl. 
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9. Lagg i papperet i staende eller liggande orientering, beroende pa storlek och 

efterbehandling. I Orientering av material finns information om hurdu fyller pa fortryckt 
papper, papper med brevhuvud och halat papper. 



VIKTIGT Undvik papperstrassel genom att skriva ut ett etikettark i taget. 



10. Justera materialledarna sa att de natt och jamnt vidror materialbunten utan att bdja den. 




1 1 . Se till att utskriftsmaterialet far plats under flikarna pa ledarna och inte sticker ut ovanfor 
nivamarkeringarna. 

OBS! Om du skriver ut pa langt material drar du ocksa ut fackets forlangningsdel. 

12. Stang menyerna genom att trycka pa AVSLUTA. Facket ar klart for utskrift. 

Fylla pa fack 2, 3, 4 och 5 

Fack 2, 3, 4 och 5 rymmer 500 ark av standardmaterial. Pappersspecifikationer finns i Typer 
och storlekar for utskriftsmaterial som gar att anvanda . 

Foljande ar storlekar som automatiskt identifieras och som ar markerade inuti facket: 

• A4 

• Letter 

• Legal 

• Executive 

• B5 (JIS) 

• A5 

Foljande standardstorlekar identifieras inte: 

• 16K 

• Executive (JIS) 

• 216 x330 mm 

Nar du fyller pa storlekar som inte identifieras automatiskt maste du ange storleken pa 
kontrollpanelen. Information om hur du fyller pa specialutskriftsmaterial finns i Sa har fyller 
du fack 2, 3, 4 och 5 med specialutskriftsmaterial . 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 
pagar fran facket. 

Sa har fyller du fack 2, 3, 4 och 5 med standardutskriftsmaterial 

Fyll inte pa kuvert i fack 2, 3, 4 eller 5. Anvand bara fack 1 till kuvert. 



VIKTIGT 



OBS! 
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I Orientering av material finns information om hur du fyller pa fortryckt papper, papper med 
brevhuvud och halat papper. 



3. Justera utskriftsmaterialledaren for langd genom att trycka pa fliken pa ledaren och 
skjuta in den tills den nar materialbunten. 




Justera utskriftsmaterialledaren for bredd genom att trycka pa fliken pa ledaren och 
skjuta in den tills den nar materialbunten. 
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OBS! 



Beroende pa vilken storlek som du har valt uppmanas du attflytta materialledarna. Folj 
instruktionerna pa kontrollpanelen. 



Sa har fyller du fack 2, 3, 4 och 5 med specialutskriftsmaterial 

1. Oppna facket sa langt det gar. 




2. Tryck pa fliken pa den vanstra materialledaren och dra ut ledaren sa langt det gar. 




3. Tryck pa fliken pa den framre materialledaren och dra ut ledaren sa langt det gar. 




4. Fyll pa utskriftsmaterialet i facket. 




OBS! I Orientering av material finns information om hur du fyller pa fortryckt papper, papper med 
brevhuvud och halat papper. 
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5. Justera den vanstra materialledaren genom att trycka pa fliken pa ledaren och skjuta in 
ledaren tills den nar materialbunten. 



6. Justera den framre materialledaren genom att trycka pa fliken pa ledaren och skjuta in 
ledaren tills den nar materialbunten. 



7. Titta pa forpackningen for utskriftsmaterialet. Anteckna materialets bredd (X-matt) och 
langd (Y-matt). Du behover informationen i ett senare steg. 

8. Stang facket. 



9. Om storleken som visas pa kontrollpanelen ar EGEN harfackstorleken stallts in pa 
VALFRI EGEN. Facket fungerar med alia utskrifter med specialstorlek, aven om matten 
pa utskrifterna skiljer sig fran matten pa utskriftsmaterialet som ligger i facket. Om du vill 
kan du ange exakta matt pa materialet som ligger i facket. Nar du anger exakta matt 
visas matten som storlek i stallet for EGEN. 

Tryck pa EGEN. Menyn MATTENHET visas. 
Eventuellt uppmanas du attflytta pa materialledarna. Folj instruktionerna pa kontrollpanelen. 

10. Tryck pa MILLIMETER eller pa TUM. 

11. Markera X-mattet (kortsidan) med hjalp av knappsatsen. 

12. Tryck pa OK. 

13. Markera Y-mattet (langsidan) med hjalp av knappsatsen. 

14. Tryck pa OK. INSTALLN. SPARADES visas ett ogonblick pa teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. Sedan visas fackstorleken. 

15. Acceptera installningarna genom att trycka pa AVSLUTA. Facket ar klart for utskrift. 
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Konfigurera facken med menyn Pappershantering 

Du kan konfigurera utskriftsmaterialets typ och storlek for inmatningsfacken utan att forst 
uppmanas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen att gora det. Oppna menyn 
PAPPERSHANTERING och stall in facken med hjalp av nedanstaende procedur. 

Sa har konfigurerar du utskriftsmaterialstorleken for ett fack 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa PAPPERSHANTERING. 

3. Tryck pa FACK <N> STORLEK. 

4. Tryck pa materialstorleken som ligger i facket. 

5. Stang menyerna genom att trycka pa AVSLUTA. 

OBS! Beroende pa vilken storlek som du har valt uppmanas du att flytta materialledarna. Folj 
anvisningarna pa kontrollpanelen och stang sedan facket. 

Sa har konfigurerar du utskriftsmaterialtypen for ett fack 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa PAPPERSHANTERING. 

3. Tryck pa FACK <N> TYP. 

4. Tryck pa materialtypen som ligger i facket. 

5. Stang menyerna genom att trycka pa AVSLUTA. 



28 Kapitel 1 Grunderna for MFP-enheten 



SVWW 



2 



Anvanda kontrollpanelen 



MFP-enhetens kontrollpanel har en grafisk pekskarm som erbjuder integrerad tillgang till 
kopiering, e-post och utskrift. 

Kontrollpanelen har samma funktioner som en standardkopiator samt utskrifts- och e- 
postfunktioner. Anvand kontrollpanelen nardu vill beskriva originaldokumentets egenskaper, 
ange andringar for skannade bilder och valja egenskaper for kopior. Du kan t.ex. beskriva 
originaldokumentet som ett dubbelsidigt textdokument i A4-storlek. Sedan kan du andra 
skalan och kontrasten pa kopian. Valj kopieringsalternativ, t.ex. fack och pappersstorlek, 
som ska anvandas vid kopieringen. I det grafiska teckenfonstret visas en representativ bild 
(sidikon) av bade originaldokumentet och kopian. 

Du kan dessutom anvanda menyerna pa kontrollpanelen nardu vill ange 
standardinstallningar for systemet, gora sarskilda installningar for en viss utskrift samt lagra 
och hamta utskrivna och skannade dokument. 

Det har kapitlet innehaller foljande avsnitt om kontrollpanelen: 

• Kontrollpanelens layout 

• Kontrollpanelens funktioner 

• Skarmen Hem 

• Hjalpsystemet 

• Menykarta 

• Hamta utskrift, meny 

• Information, meny 

• Pappershantering, meny 

• Konfiqurera enhet, meny 

• Fax, meny 

• Diagnostik, meny 

• Service, meny 

Mer information om hur du skriver ut, kopierar och sander utskrifter finns i kapitlen langre 
fram. 



SVWW 



29 



Kontrollpanelens layout 



Kontrollpanelen innehaller en grafisk pekskarm, knappar for att styra utskrifter, knappsats 
och tre lysdioder for statusindikering. 




1 Grafisk pekskarm 

2 Knappsats 

3 Knappen EnergisparlAge 

4 Knappen Meny 

5 Knappen Status 

6 Knappen Stopp 

7 Knappen Aterstall 

8 Knappen Start 

9 Varningslampa 

10 Lampan Data 

11 Lampan REDO 

12 Kontrastjustering for teckenfonstret 
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Kontrollpanelens funktioner 



r uriKii oner/ Knap par 


runKiion 


\D (Hjalp-knapp) 


Ger atkomst till hjalpen "Vad ar det har?" 
Funktionen ar inbaddad i pekskarmens menyer. 


Aterstan 


Aterstaller utskriftsinstallningarna till 
fabriksinstallningar eller anvandardefinierade 
varden. 


Stopp 


Avbryterden pagaende utskriften. 


Inledning 


Startar kopiering eller en digital sandning eller 
fortsatter en utskrift som har avbrutits. 


Knappsats 


Gor att du kan ange numeriska varden, t.ex. for 
antal kopior. 
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Skarmen Hem 



Med hjalp av foljande kontrollpanelelement i det grafiska teckenfonstret far du tillgang 
MFP-enhetens funktioner. 




ooo o 
ooo □□ 
ooo a a 
ooo 
o 




OBS! 



1 Tryck pa det har elementet nar du vill anvanda kopieringsskarmen. Mer information finns i 

Kopierinqsskarmen . 

2 Tryck pa det har elementet nar du vill anvanda e-postskarmen. Mer information finns i 

postskarmen . 

3 Tryck pa det har elementet nar du vill anvanda faxskarmen. Mer information finns i Faxa och i 
Anvandarhandbok for HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 . 

Om du installerar tillvalet HP-programvara for digital sandning visas ytterligare fait i 
kontrollpanelens teckenfonster. Det ar mojligt att du maste bladdra i sidled for att kunna se 
alia fait. 
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Hjalpsystemet 



Du kan nar som heist fa tillgang till hjalpsystemet genom att trycka pa ? pa den grafiska 
pekskarmen. 



Hjalpen "Vad ar det har?" 

MFP-enheten kan visa information om alia avsnitt pa det grafiska teckenfonstrets pekskarm. 

Pa skarmen pa den hogsta nivan trycker du pa ? (Hjalp-knappen) och sedan pa Vad ar det 
har?. Nar du har tryckt pa ett objekt oppnas en dialogruta med information om objektet du 
tryckte pa. Nar du har last informationen kan du stanga dialogrutan Vad ar det har? genom 
att trycka pa ett tomt omrade pa skarmen. 

Pa andra nivaer av pekskarmen kommer du at hjalpsystemet genom att trycka pa ? (Hjalp- 
knappen), som finns i det ovre vanstra hornet av varje skarm. 



Hjalpen "Visa mig" 

Hjalpen Visa mig innehaller information om hur du anvander MFP-funktionerna. 

^ Pa kontrollpanelens pekskarm trycker du pa ?' (Hjalp-knappen). 

2. Tryck pa Visa mig. Markera ett avsnitt pa indexskarmen for Visa mig med hjalp av 
rullningslisten. 

3. Tryck pa OK. 

Visa mig visas ocksa i dialogrutan Vad ar det har?, om det objekt du valjer ar en funktion 
som har anvisningar. Om du till exempel trycker pa Hjalpen Vad ar det har? och sedan pa 
Forbattra, ser du en Visa mig-knapp i dialogrutan som visas. Tryck pa Visa mig om du vill 
ha information om hurdu kan forbattra kopiorna. 
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Menykarta 



Skriv ut en menykarta om du vill veta vilka de aktuella menyinstallningarna ar och vilka 
alternativdu kan valja mellan pa kontrollpanelen. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Tryck pa SKRIV UT MENYKARTA. 

Manga av vardena kan asidosattas fran drivrutinen eller ett program. Forvara menykartan 
som referens i narheten av MFP-enheten. 

Menykartans innehall varierar beroende pa vilka alternativ som har installerats i MFP- 
enheten. En fullstandig lista over objekt och alternativ pa kontrollpanelen finns i avsnittet for 
varje meny i det har kapitlet. 
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Hamta utskrift, meny 



OBS! Om inga privata, lagrade, snabbkopierings- eller korrekturlas och vanta-utskrifter ar lagrade 
pa MFP-enhetens harddisk eller i RAM-minnet, visas meddelandet INGA LAGRADE JOBB 
nar menyn valjs. 

1. En lista med anvandarnamn visas i kontrollpanelens teckenfonster. 

2. Valj ett anvandarnamn. Da visas en lista med lagrade utskrifter for den anvandaren. 

3. Valj ett utskriftsnamn och skriv sedan ut eller radera utskriften. Om det kravs en PIN-kod 
for att skriva ut utskriften visas fl (ett las) bredvid kommandot SKRIV UT, och en PIN- 
kod maste anges. Om det kravs en PIN-kod for att ta bort utskriften visas fl (ett las) 
bredvid kommandot TA BORT, och en PIN-kod maste anges. 

4. Om du valjer SKRIV UT far du en fraga om hur manga kopior som ska skrivas ut (1 till 
32 000). 
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Information, meny 



Om du vill skriva ut en informationssida bladdrar du till och trycker pa onskad 
informationssida. 



Objekt 


Forklaring 


SKRIV UT MENYKARTA 


Skapar en menykarta som visar layouten och de 
aktuella installningarna for menyobjekten pa 
kontrollpanelen. 

MFP-enheten atergar till laget Redo nar sidan ar 
klar. 


SKRIV UT KONFIGURATION 


Skapar en sida med information om MFP- 
enhetens konfiguration. 

MFP-enheten atergar till online-laget Redo nar 
sidan ar klar. 


FORBRUKN.MATERIALSTATUSSIDA 


Skapar en sida som visar hur manga sidor som 
aterstar for varje forbrukningsartikel i MFP- 
enheten. 

MFP-enheten atergar till online-laget Redo nar 

Qirlan ar klar 

olUdl 1 CM rxldl . 


SKRIV UT ANVANDNINGSINFORMATION 


Skapar en sida som innehaller information som 
kan anvandas for berakning av kostnader. 

MFP-enheten atergar till online-laget Redo nar 

Qirlan ar klar 

olUdl l dl rxldl . 


SKRIV UT FILKATALOG 


Skapar en katalogsida med information om alia 
installerade enheter for masslagring. 

MFP-enheten atergar till online-laget Redo nar 
sidan ar klar 

Oluul 1 CI 1 l\l OA 1 ■ 


SKRIV UT LISTA PA PCL-TECKENSNITT 


Skapar en teckensnittslista med alia PCL- 
teckensnitt som ar tillgangliga pa MFP-enheten. 

MFP-enheten atergar till online-laget Redo nar 
sidan ar klar. 


SKRIV UT PS TECKENSNITTSLISTA 


Skapar en teckensnittslista med alia PS- 
teckensnitt som ar tillgangliga pa MFP-enheten. 

MFP-enheten atergar till online-laget Redo nar 
sidan ar klar. 
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Pappershantering, meny 



Nar installningarna for pappershantering ar ratt installda pa kontrollpanelen kan du skriva ut 
genom att valja typ och storlek for papperet i drivrutinen eller programmet. Mer information 
finns i Valja vilket fack som ska anvandas for utskrift . 

Vissa objekt pa den har menyn (t.ex. dubbelsidig utskrift och manuell matning) ar tillgangliga 
fran programvaran eller i skrivardrivrutinen (om ratt skrivardrivrutin ar installerad). 
Installningarna i skrivardrivrutinen och i programmet asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen. Mer information finns i Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen . 



OBS! Objekt som har en asterisk (*) ar standardvarden. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


KUVERTINMATN. STORLEK 


KUVERT#10 

MONARCH-KUVERT 

C5-KUVERT 

DL-KUVERT 

B5-KUVERT 


Anger kuvertstorlek for den 
extra kuvertmataren. 


OBS! 

Alternativet visas endast om 
den valda kuvertmataren ar 
installerad. 


KUVERTMATARTYP 


KUVERT 


Anger materialtyp for den extra 
kuvertmataren. 


OBS! 

Alternativet visas endast om 
den valda kuvertmataren ar 
installerad. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


FACK 1 STORLEK 


VALFRI STORLEK* 


Anger materialstorlek for fack 1 . 




LETTER 






LEGAL 






EXECUTIVE 






STATEMENT 






8,5X13 






A4 






A5 






B5 (JIS) 






EXECUTIVE(JIS) 






DPOSTCARD(JIS) 






16K 






KUVERT#10 






MONARCH-KUVERT 






C5-KUVERT 






DL-KUVERT 






B5-KUVERT 






EGEN 






VALFRI EGEN 




FACK 1 TYP 


VALFRI TYP* 


Anger materialtyp for fack 1 . 




NORMAL 






FORTRYCKT 






BREVPAPPER 






OH-FILM 






HALAT 






ETIKETTER 






FINPAPPER 






ATERVUNNET 






FARG 






GROVT 90-105 G/M2 






KUVERT 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


FACK <N> STORLEK 


VALFRI STORLEK 


Anger materialtyp for fack 2, 




LETTER* 


fack 3, fack 4 och fack 5. Ersatt 
<N> med fackets nummer. 




LEGAL 






EXECUTIVE 






8,5X13 






A4 






A5 






B5 (JIS) 






EXECUTIVE(JIS) 






16K 






EGEN 






VALFRI EGEN 




FACK <N> TYP 


VALFRI TYP 


Anger materialtyp for varje 




NORMAL* 


fack. Ersatt facknumret med 
<N>. 




FORTRYCKT 






BREVPAPPER 






OH-FILM 






HALAT 






ETIKETTER 






FINPAPPER 






ATERVUNNET 






FARG 






GROVT 90-105 G/M2 
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Konfigurera enhet, meny 



Menyn innehaller alia administrativa funktioner. 



OBS! Objekt som har en asterisk (*) ar standardvarden. 



Original, undermeny 

Trots att du kan fa atkomst till objekten via det grafiska teckenfonstret med pekskarm kan du 
ocksa kopiera och sanda objekt via MFP-menyerna. Du kommer at menyn genom att trycka 
pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa ORIGINAL. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


PAPPERSSTORLEK 


LETTER* 
LEGAL 

BLANDAD LTR/LGL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 


Staller in pappersstorleken for 
originaldokumentet. 


ANTAL SIDOR 


1* 
2 


Anger om en sida eller bada sidor av 
originaldokumentet har skannats. 

Du uppmanas att vanda pa sidan om 2 
valjs och originalet placeras pa glaset. 


ORIENTERING 


STAENDE* 
LIGGANDE 


Anger om orienteringen for originalet ar 
staende eller liggande. 


INNEHALL 


BLANDAT* 

FOTO 

TEXT 


Beskriver originalets bildtyp. 

Valj FOTO om originalet bestir av 
grafiska bilder och valj TEXT om bilden 
bestar av bara text. 

Valj BLANDAT om originalet innehaller 
bade grafik och text. Beskriv TEXT-/ 
FOTOMIX med ett varde mellan 0 och 
8, dar 0 motsvarar mest text och 8 
motsvarar mest grafik. 


DENSITET 


0 till 8 


Anger bildens kontrast och ljusstyrka. 
Du kan valja ett varde mellan 0 och 8. 

0=m6rkast 

8=ljusast 



Kopiering, undermeny 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa KOPIERA. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


ANTAL SIDOR 


1* 
2 


Anger om bilderna ska skrivas ut pa en sida eller 
bada sidor av kopian. 


SORTERA 


PA* 
AV 


Anger om kopiorna ska sorteras eller inte. 


PAPPERS- DESTINATION 


UTMATNINGSFACK 1* 
UTMATNINGSFACK 2 

1 ITIUIATMIMrCCArif 1 

U 1 Ivl A 1 IMIiMuorAOrV o 


Valj utmatningsfacket pa extra sorteraren med 3 
fack. 


OBS! 

Det har alternativet visas bara om en extra 
sorterare med 3 fack ar installerad. 


KOPIOR 


1-999 


Anger antal kopior nar du trycker pa Start utan 
att valja antal kopior pa knappsatsen. 


HASTIGHET FOR FORSTA KOPIA 


INGEN 

foruppvarmning* 
fOruppvArmning 


Valj INGEN FORUPPVARMNING om du vill 
inaktivera funktionen for snabb forstakopia. 
Anvandning av funktionen for snabb forstakopia 
kan orsaka stor forslitning pa MFP-enheten. Det 
har ar standardinstallningen. 

Valj FORUPPVARMNING om du vill aktivera 
funktionen for snabb forstakopia. Funktionen 
minskar den tid som kravs for MFP-enheten att 
gora en kopia efter en stund i vilolage. 


HAFTNING 


INGET* 
HORN 


Aktivera haftning genom att valja HORN. 


OBS! 

Det har alternativet ar endast tillgangligt om 
enheten for haftning/buntning ar installerad. 



Forbattring, undermeny 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa 
FORBATTRING. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


SKARPA 


0 till 4 


Anger installningen for skarpa. 
0=minimal skarpa 
4=maximal skarpa 
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Ohipkt 


Varripn 

V Gil UCII 


Frirklarinn 

1 UlrVICIIIIIU 


BORTTAGNING AV 


0 till 8 


Anger hur mycket av originalets 


BAKGRUND 




bakgrund som tas bort pa 






kopian. Alternativet Ta bort 






bakgrund ar anvandbart nar du 






kopierar bada sidorna och inte 






vill att innehallet pa den forsta 






sidan ska synas pa den andra 






sidan av kopian. 






0=minimal 






bakgrundsborttagning (mer 






bakgrund syns) 






8=maximal 






bakgrundsborttagning (mindre 






bakgrund syns) 



Sandning, undermeny 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa SANDER. 
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Objekt 


Varden 


Alternativ 


Forklaring 


E-POST 


SKANNINGSPREFERENS 


FARG* 

SVART OCH VITT 


Avgor om dokumentet 
skannas i farg eller svartvitt. 


FILTYP 


PDF* 
TIFF 
M-TIFF 
JPEG 


Anger e-postbilagans 
filformat. 


FILSTORLEK 


LITEN 

STANDARD* 
STOR 


Anger komprimeringen for 
en fil, vilket avgor filstorleken. 


UPPLOSNING 


75 DPI 
150 DPI* 
200 DPI 
300 DPI 


Anger upplosning for ett 
dokument eller en bild. Ett 
lagre dpi-varde ger en 
mindre filstorlek, men 
bildkvaliteten kan paverkas. 


ADRESSVALIDERING 


PA* 
AV 


Gor att e-postsyntaxen kan 
kontrolleras i MFP-enheten. 
Giltiga e-postadresser 
maste innehalla tecknen "@" 
och 


HITTA GATEWAYS 




Natverket soks igenom efter 
SMTP- och LDAP- 
gatewayar som kan 
anvandas for att skicka e- 
post via MFP-enheten. 


SMTP-GATEWAY 




IP-adressen for SMTP- 
servern som anvands for att 
skicka e-post. 


LDAP-GATEWAY 




IP-adressen for LDAP- 
gatewayen som anvands for 
att kontrollera e- 
postinformation. 


TESTA 

SANDNINGSGATEWAY 




Testar de konfigurerade 
gatewayarna for att se om 
de fungerar. 


REPLIKERA MFP 






Kopierar och skickar 
installningar fran en MFP- 
enhet till en annan. 

OBS! 

Funktionen kanske inte 
fungerar med aldre MFP- 
enheter. 
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Objekt 


Varden 


Alternativ 


Forklaring 


LDAP-INSTALLNINGAR 


LDAP-SOKROT 




Ger information om 
installningar for LDAP- 
sokfunktionen. 




LDAP- 

INLOGGNINGSMETOD 


ANONYM 

ENKEL 

GSS 


Tryck pa korrekt 
inloggningsmetod. 




LDAP-ANVANDARNAMN 




Skriv in LDAP- 
anvandarnamnet. 




LOSENORD 




Skriv losenordet. 




DOMAN 




Skriv det korrekta 
domannamnet. 



Utskrift, undermeny 

Vissa objekt pa undermenyn Utskrift ar tillgangliga i programvaran, eller i skrivardrivrutinen 
(om ratt skrivardrivrutin ar installerad). Installningarna i drivrutinen och programmet 
asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. Mer information finns i Anvanda funktioner i 
skrivardrivrutinen . 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa UTSKRIFT. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


KOPIOR 


1 till 32 000 


Ange standard for antal 






kopior genom att valja en 






siffra mellan 1 och 32 000. 






Ange antalet pa knappsatsen. 






OBS! 






Vi rekommenderar att du 






anger antalet kopior i 






skrivardrivrutinen eller i 






programmet. Installningarna i 






skrivardrivrutinen och i 






programmet asidosatter 






installningarna pa 






kontrollpanelen. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


STANDARDPAPPERSSTORLEK 


LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

8,5X13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 

DPOSTCARD(JIS) 

16K 

KUVERT#10 

MONARCH-KUVERT 

C5-KUVERT 

DL-KUVERT 

B5-KUVERT 

EGEN 


Staller in sidbildens storlek for 
papper och kuvert. (Objektets 
namn andras fran PAPPER 
till KUVERT nar du bladdrar 
igenom tillgangliga storlekar.) 


STANDARDSTORLEK 
SPECIALPAPPER 


MATTENHET 

X-DIMENSION 

Y-DIMENSION 


Du kan stalla in en egen 
storlek for alia installerade 
fack. Ersatt facknumret med 
<N>. Valj X- och Y-dimension 
for anpassad pappersstorlek. 


PAPPERS- DESTINATION 


UTMATNINGSFACK 1* 
UTMATNINGSFACK 2 
UTMATNINGSFACK 3 


Valj utmatningsfacket pa den 
extra sorteraren med 3 fack. 


OBS! 

Objektet visas endast om 
extra sorterare med 3 fack ar 
installerad, och om den inte 
ar konfigurerad for buntning. 


DUBBELSIDIG 


AV* 
PA 


Stall in vardet PA om du vill 
skriva ut pa bada sidor eller 
AV om du vill skriva ut pa en 
sida av ett pappersark. 

Mer information finns i Skriva 
ut pa bada sidorna av ett ark 


(tillbehorsenhet for 
dubbelsidiq utskrift). 


ASIDOSATT A4/LETTER 


JA* 
NEJ 


Det har kommandot anvands 
for att skriva ut pa Letter- 
papper nar en A4-utskrift 
skickas men inget A4-papper 
finns i MFP-enheten (eller for 
att skriva ut pa A4-papper nar 
en Letter-utskrift skickas men 
inget Letter-papper finns i 
MFP-enheten). 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


MANUELL MATNING 


AV* 
PA 


Manuell matning fran fack 1 
i stallet for automatisk 
matning fran ett fack. Nar 
installningen ar MANUELL 
MATNING=PA och fack 1 ar 
tomt, kopplas MFP-enheten 
fran nar den tar emot en 
utskrift. Sedan visas 
MANUELL MATNING 
<PAPPERSSTORLEK>. 

Mer information finns i 
Manuell matnina av material 
fran fack 1 . 


COURIER 


NORMAL* 
MORK 


Valj den version av 
teckensnittet Courier som ska 
anvandas: 

NORMAL: Det inbyggda 
teckensnittet Courier finns pa 
skrivarna i serien 
HP LaserJet 4. 

MORK: Det inbyggda 
teckensnittet Courier finns pa 
skrivarna i serien 
HP LaserJet III. 

Bada teckensnitten finns inte 
samtidigt. 


BRED A4 


JA 
NEJ* 


Installningen Bred A4 andrar 
antalet tecken som kan 
skrivas ut pa en enda rad pa 
formatet A4. 

JA: Hogst 80 tecken med 
teckentatheten 1 0 kan skrivas 
ut pa en rad. 

NEJ: Hogst 78 tecken med 
teckentatheten 1 0 kan skrivas 
ut pa en rad. 


SKRIV UT PS-FEL 


PA 

AV* 


Valj PA for att skriva ut sidan 
med PS-fel nar sadana 
intraffar. 


SKRIV UT PDF-FEL 


PA 

AV* 


Valj PA for att skriva ut sidan 
med PDF-fel nar sadana 
intraffar. 


PCL-UNDERMENYN 




Mer information om det har 
alternativet finns i 
Undermenvn PCL. 



Undermenyn PCL 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET, pa UTSKRIFT och 
sedan pa PCL-UNDERMENYN. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


SIDLANGD 


5 till 128 


Staller in det vertikala 
radavstandet fran 5 till 1 28 
rader for det forvalda 
pappersformatet. Ange vardet 
pa knappsatsen. 


ORIENTERING 


STAENDE* 
LIGGANDE 


Ange standard for sidorientering. 


OBS! 

Vi rekommenderar att du anger 
sidorienteringen i 
skrivardrivrutinen eller i 
programmet. Installningarna i 
skrivardrivrutinen och i 
programmet asidosatter 
installningarna pa 
kontrollpanelen. 


TECKENSNITTSKALLA 


INTERN* 
KORTPLATS X 


INTERN: Inbyggda teckensnitt. 

KORTPLATS 1, KORTPLATS 
2 eller KORTPLATS 3: 

Teckensnitt lagras i en av de 
tre flashminnesplatserna. 


TECKENSNITTSNUMMER 


0 till 999 


MFP-enheten tilldelar varje 
teckensnitt ett nummer och 
visar dessa nummer i PCL- 
teckensnittslistan (se 
Kontrollera MFP- 
konfiqurationen). 
Teckensnittsnumret visas i 
kolumnen Teckensnittsnr i 
utskriften. 


TECKENTATHET 


0,44 till 99,99 


Ange ett varde pa 
knappsatsen. Det teckensnitt 
du har valt avgor om detta 
objekt visas eller inte. 


TECKENUPPSATTNING 


Tillgangliga teckenuppsattningar 


Valj nagon av de tillgangliga 
teckenuppsattningarna pa MFP- 
enhetens kontrollpanel. En 
teckenuppsattning ar en unik 
grupp med alia tecken i ett 
teckensnitt. PC-8 eller PC-850 
rekommenderas for 
linjeritningstecken. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


CR (VAGNRET.) EFT LF 
(RADMATN.) 


JA 
NEJ* 


Valj JA for att lagga till en 
vagnretur efter varje 
radmatning som patraffas i 
bakatkompatibla PCL- 
dokument (ren text, inga 
styrkoder). 1 vissa miljoer, t.ex. 
UNIX, anges en ny rad endast 
genom att anvanda styrkoden 
for radmatning. Det har 
alternativet gor att anvandaren 
kan bifoga den nodvandiga 
vagnreturen vid varje 
radmatning. 


DOLJ TOMMA SIDOR 


NEJ* 
JA 


Nar alternativet ar satt till JA 
ignoreras sidmatningar om 
sidan ar torn. 



Utskriftskvalitet, undermeny 

Du kommer at vissa av objekten pa den har menyn antingen i programmet eller i 
skrivardrivrutinen (om korrekt skrivardrivrutin ar installerad). Installningarna i 
skrivardrivrutinen och i programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. Mer 
information finns i Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen . 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa 
UTSKRIFTSKVALITET. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


STALL IN REGISTRERING 


SKRIV UT TESTSIDA 
KALLA 

JUSTERA FACK <X> 


Justera marginalerna for att 
centrera bilden pa sidan 
uppifran och ned och fran 
vanster till hoger. Du kan ocksa 
justera bilden pa framsidan 
med bilden utskriven pa 
baksidan. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


FIXERINGSENHETENS 
LAGEN 


Lista over materialtyper 


Konfigurera fixeringslaget som 
hor samman med de olika 
materialtyperna. Fixeringslaget 
kan bara andras fran det har 
menyalternativet pa 
kontrollpanelen. 

NORMAL: Normal temperatur, 
maximal utskriftshastighet. 

H0G1: Hojer temperaturen, 3/4 
utskriftshastighet. 

HOG2: Hojer temperaturen, 1/2 
utskriftshastighet. 

LAG 1: Lag temperatur, 3/4 
utskriftshastighet. Anvands for 
latt material. 

LAG 2: Lag temperatur, 
maximal utskriftshastighet. 
Anvands for OH-film. 

En fullstandig lista over 
materialtyper som kan 
anvandas finns i Tvper och 
storlekar for utskriftsmaterial 
som aar att anvanda. 


VIKTIGT 

Om du andrar fixeringslaget till 
HOG1 eller HOG2 maste du 
vara noga med att andra 
tillbaka till 

standardinstallningen efter 
utskriften. Om du staller in 
papperstypen till HOG1 eller 
HOG2 kan anvandningstiden 
pa en del forbrukningsartiklar, 
t.ex. fixeringsenheten, forkortas 
och detta kan orsaka andra fel 
och papperstrassel. 


OPTIMERA 


HOG OVERFORING 
LINJEDETALJ 
ATERSTALL optimera 


Alternativet optimerar flera 
MFP-parametrar for alia 
utskrifter i stallet for efter 
materialtyp. 

Standardinstallningen for varje 
varde ar AV. 

Aktivera HOG OVERFORING 

om delar av den utskrivna 
bilden ser ut att ha fatt extra 
toner. 

Aktivera LINJEDETALJ om 

linjer och text ar suddiga. 

Med ATERSTALL OPTIMERA 

aterstalls alia 
optimeringsparametrar till 
standardinstallningen. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


UPPLOSNING 


300 
600 

FASTRES 1200* 
PRORES 1200 


Valj en av foljande upplosningar: 

300: Ger enkel utskriftskvalitet 
med maximal MFP-hastighet. 
300 dpi (punkter per turn) 
rekommenderas for en del 
bitmappade teckensnitt och 
bilder samt for kompatibilitet 
med skrivare i HP LaserJet III- 
serien. 

600: Ger hog utskriftskvalitet 
med maximal utskriftshastighet. 

FASTRES 1200: Ger den 

basta utskriftskvaliteten 
(jamforbar med 1200 dpi) med 
maximal utskriftshastighet. 

PRORES 1200: Effektiv 
utkvalitet 1200 dpi (dots per 
inch). Installningen forbattrar 
utskriftskvaliteten men kan 
resultera i langre utskriftstider. 


OBS! 

Vi rekommenderar att du 
andrar upplosningen i 
skrivardrivrutinen eller i 
programmet. Installningarna i 
skrivardrivrutinen och i 
programmet asidosatter 
installningarna pa 
kontrollpanelen. 


RET 


AV 
LATT 
NORMAL* 
MORK 


Anvand skrivarens REt- 
installning (Resolution 
Enhancement technology) for 
att utskriften ska fa jamna 
vinklar, kurvor och kanter. 

Alia utskriftsupplosningar, 
inklusive FastRes 1200, 
forbattras med REt. 


OBS! 

Vi rekommenderar att du 
andrar REt-installningen i 
skrivardrivrutinen eller i 
programmet. Installningarna i 
skrivardrivrutinen och i 
programmet asidosatter 
installningarna pa 
kontrollpanelen. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


EKONOMILAGE 


PA 

AV* 


Nar alternativet EconoMode ar 
PA skrivs sidorna ut med 
mindre mangd toner per sida. 
Utskriftskvaliteten blir darmed 
avsevart lagre. 

HP rekommenderar inte att 
EconoMode anvands hela 
tiden. Om du standigt anvander 
EconoMode nar den 
genomsnittliga tonertackningen 
ar vasentligt mindre an fern 
procent kan de mekaniska 
delarna i skrivarkassetten slitas 
ut innan tonern ar slut. Om 
utskriftskvaliteten blir samre 
under sadana forhallanden 
maste du installera en ny 
skrivarkassett trots att det finns 
toner kvar. 


TONERTATHET 


1 till 5 


Du gor utskriften ljusare eller 
morkare genom att andra 
installningen for tonertathet. 
Installningarna garfran 1 (ljust) 
till 5 (morkt), men 
standardinstallningen 3 ger ofta 
det basta resultatet. 


OBS! 

Vi rekommenderar att du 
andrar tonertatheten i 
skrivardrivrutinen eller i 
programmet. Installningarna i 
skrivardrivrutinen och i 
programmet asidosatter 
installningarna pa 
kontrollpanelen. 


AUTORENGORING 


PA* 
AV 


Om autorengoring ar aktiverat 
skriver MFP-enheten ut en 
rengoringssida nar det antal 
sidor som angetts for 
RENGORINGSINTERVALL ar 
uppnatt. 


RENGORINGSINTERVALL 


1000 

2000 

5000 

10000 

20000 


Valj onskat intervall for 
automatisk utskrift av 
rengoringssida. 


STORLEK FOR 
AUTORENGORING 


LETTER 
A4 


Anvand alternativet for att ange 
vilken storlek MFP-enheten ska 
anvanda for utskrift av 
rengoringssidan. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


BEHANDLA 
RENGORINGSSIDA 


Du kan inte valja nagot varde 


Med det har alternativet rengor 
du fixeringsenheten. 
Rengoringen kan ta upp till 2,5 
minuter. 



Systeminstallningar, undermeny 

Objekten pa den har menyn paverkar MFP-enhetens funktion. Konfigurera MFP-enheten 
utifran dina utskriftsbehov. 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa 
SYSTEMINSTALLNINGAR. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


DATUM/TID 


DATUM 

DATUMFORMAT 
TID 

TIDSFORMAT 


Staller in startdatum och -tid i MFP- 
enheten. 


GRANS FOR UTSKRIFTSLAGRING 


1 till 100 


Anger antal snabbkopierings- samt 
korrekturlas och vanta-utskrifter som 
kan lagras pa MFP-enhetens tillbehor 
for harddisk. 


TIMEOUT FOR HALL UTSKRIFT 


AV* 

1 TIMME 
4 TIMMAR 


Staller in hur lange snabbkopierings- 
samt korrekturlas och vanta-utskrifter 
sparas innan de automatiskt raderas 
fran kon. 




1 DAG 
1 VECKA 


Om du andrar timeout-vardet for hall 
utskrift, paverkar andringen endast 
utskrifter som lagrats efter andringen. 
Alia utskrifter som lagrades innan 
vardet andrades behaller den 
ursprungliga installningen for timeout. 


VISA ADRESS 


AUTO 

AV* 


Alternativet definierar om IP-adressen 
ska visas i kontrollpanelens 
teckenfonster bredvid meddelandet 
Redo. 

Standardvardet ar AV. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


FACKINSTALLNING 


ANV. BEGART FACK 


Anger fran vilket fack utskrifter ska ske. 




MANUELL MATNINGSPROMPT 


ANV. BEGART FACK anger fran vilket 




PS-UTSKR.MTRL 


fack utskrift ska ske for specificerade 
utskrifter. Vardena for detta 




STORLEK-/TYP-PROMPT 


menyobjekt ar EXKLUSIVT 
(standardinstallning) och FORSTA. 

MANUELL MATNINGSPROMPT 

anger om anvandaren ska tillfragas nar 
en utskrift inte matchar ett konfigurerat 
fack. Vardena for det har menyobjektet 
ar ALLTID (standardinstallning) och 
OM EJ LADDAD. 

PS-UTSKR.MTRL anger om 
pappershanteringsmodellen ska 
baseras pa PostScript-regler eller HP- 
regler. Vardena for detta menyobjekt ar 
AKTIVERAT (baserat pa HP-regler) 
och AV. 

STORLEK-/TYP-PROMPT: Med det 

har menyalternativet kan du bestamma 
om meddelandet om fackkonfiguration 
och tillhorande uppmaningar ska visas 
varje gang ett fack konfigureras for en 
onnan tvn pllpr c;torlpk an Hpn tvn pllpr 

cm II I ci I I iyu ciici oiui ici\ ci I I <_| vz. I i lvu cnci 
ctrirlpk cnm f\/lltc na i faf^kpt 

OLUI OUI 1 1 lyillo |Jd 1 ldL>l\CL. 


VILOPERIOD 


1 MINUT 


Anger hur lange MFP-enheten ska 




15 MINUTER 


vara inaktiv innan den gar over i 




vilolage. Vilolaget ger foljande fordelar: 




30 MINUTER 


• Mangden strom som MFP- 




60 MINUTER* 


enheten forbrukar nar den ar 




90 MINUTER 


inaktiv minskas. 




2 TIM MAR 


• Minskat slitage pa MFP-enhetens 
elektroniska komponenter. 




4 TIMMAR 






OBS! 

1 vilolaget stangs 

bakgrundsbelysningen i teckenfonstret 
av men texten dar ar anda lasbar. 

MFP-enheten lamnar automatiskt 
vilolaget nar du sander en utskrift, tar 
emot ett fax, trycker pa nagon knapp 
pa kontrollpanelen, trycker nagonstans 
pa pekskarmen, oppnar locket till 
skannern eller fyller pa material i den 
automatiska dokumentmataren. 

Information om hur du aktiverar eller 
inaktiverar vilolaqet finns i Aterstall, 
undermeny. 


UPPVAKNINGSTID 


Lista over veckans dagar 


Anger vid vilken tid MFP-enheten ska 
lamna vilolaget. Du kan stalla in den 
har funktionen for olika tider varje dag i 
veckan. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


KOPIERA/SKICKA INSTALLNINGAR 


Information om dessa installningar 
finns i den separata tabellen 
Installninqar for kopiera/skicka. 




TYP 


AUTO* 

PCL 

PS 


Valjer MFP-enhetens standardsprak 
(typ). De mojliga vardena avgors av 
vilka giltiga sprak som ar installerade 
pa MFP-enheten. 




PDF 

XHTML 

MIME 


1 normala fall bor du inte andra 
produktspraket (standardinstallningen 
ar AUTO). Om du byter till ett specifikt 
produktsprak kan MFP-enheten inte 
langre vaxla mellan spraken 
automatiskt, savida inte sarskilda 
programvarukommandon skickas till 
den. 


BORTTAGBARA VARNINGAR 


PA 

UTSKR* 


Anger hur lang tid en borttagbar 
varning visas pa MFP-enhetens 
kontrollpanel. 

PA: Varningsmeddelanden visas pa 
kontrollpanelen tills de raderas. 

UTSKR: Varningsmeddelanden visas 
pa kontrollpanelen tills utskriften som 
genererade varningen ar klar. 


FORTSATT automatiskt 


PA* 
AV 


Alternativet anger hur MFP-enheten 
reagerar pa fel. 

PA: Om det uppstar ett fel som 
forhindrar utskrift visas meddelandet. 
MFP-enheten kopplas da fran i 
10 sekunder innan den ansluts pa nytt. 

AV: Om det uppstar ett fel som 
forhindrar utskrift fortsatter 
meddelandet att visas pa skarmen. 
MFP-enheten skriver inte ut forran du 
trycker pa FORTSATT. 


KASSETT SNART TOM 


FORTSATT* 
STOPP 


Ange hur MFP-enheten fungerar nar 
tonern haller pa att ta slut. 
Meddelandet BESTALL KASSETT 
visas forst nar cirka tva veckors normal 
utskrift finns kvar i kassetten. Pa sa 
satt har du tillrackligt med tid for att 
hinna bestalla en ny kassett. 

FORTSATT: MFP-enheten fortsatter 
att skriva ut samtidigt som 
meddelandet BESTALL KASSETT 

visas. 

STOPP: MFP-enheten kopplas fran 
och vantar pa ytterligare atgarder. 

Mer information finns i Hantera 
tonerkassetten. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


SLUT PA KASSETT 


STOPP 
FORTSATT* 


Ange hur MFP-enheten fungerar nar 
tonern ar slut. 

FORTSATT: Meddelandet BYT 
FARGKASSETT visas tills kassetten 
ar utbytt. MFP-enheten fortsatter att 
skriva ut. 

STOPP: MFP-enheten kopplas fran 
och vantar tills kassetten bytts ut. 


ATGARDA papperstrassel 


AUTO* 
PA 


Ange hur MFP-enheten fungerar nar 
det uppstar papperstrassel. 




AV 


AUTO: MFP-enheten valjer 
automatiskt det basta laget for att 
kunna fortsatta (vanligtvis PA). Det ar 
standardinstallningen. 

PA: MFP-enheten skriver automatiskt 
ut sidorna igen sedan papperstrasslet 
har atgardats. 

AV: MFP-enheten skriver inte ut 
sidorna igen efter papperstrassel. 
Utskriftsprestanda kan forbattras med 
denna installing. 


SPRAK 


Lista over tillgangliga sprak 


Anger spraket for kontrollpanelen 



Installningar for kopiera/skicka 

I den hartabellen beskrivs tillgangliga alternativ for KOPIERA/SKICKA INSTALLNINGAR, 
som ar en del av undermenyn SYSTEMINSTALLNINGAR. 



Varden 


Forklaring 


INAKT. TIDSUTLOS 


Definierar hur lang tid det ska ga innan kopieringsinstallningarna 
ska aterga till standardinstallningarna efter att en atgard pa 
kontrollpanelen ar slutford. 


installningar 
AterstAlldes 
automatiskt 


Styr om installningarna for kopiera/skicka ska aterga till 
standardinstallningarna efter den definierade perioden for INAKT. 
TIDSUTLOS. 


Tidsutlds. efter sand 


Definierar hur lang tid det ska ga innan sandningsinstallningarna 
ska aterga till standardinstallningarna efter att en atgard pa 
kontrollpanelen ar slutford. 


VANTA MED 
UTSKRIFTSJOBB 


Forhindrar att natverksutskrifter startas inom en angiven period 
efter att en kopiering ar slutford. 


VANTETID 


Definierar hur lang tid utskrifter far vanta om VANTA MED 
UTSKRIFTSJOBB ar installt pa PA. 


SKANNA 1 FORVAG 


Tillater att skanning av kopior kan goras aven om MFP-enheten 
haller pa att skriva ut ett annat jobb. Skanning for kopian utfors 
och halls kvar tills den kan skrivas ut. Om installningen ar AV 
skannas inte kopian forran utskriften ar slutford. 
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Varden 


Forklaring 


JOBB AVBROTS 
AUTOMATISKT 


Tillater att ett kopieringsjobb automatiskt avbryter pagaende 
natverksutskrifter. Kopieringen laggs in mellan fullstandiga kopior 
av den pagaende utskriften. Om installningen ar AV skrivs kopian 
inte ut forran alia sidorna i utskriften ar slutforda. 


KOPIERING AV JOBB 
AVBROTS 


Du kan avbryta den pagaende kopieringen och gora en annan 
kopia. Nar du trycker pa START-knappen visas ett meddelande dar 
du tillfragas om du vill avbryta den pagaende kopieringen. 


KANT-TILL-KANT-KOPIOR 


Anger om kopior skrivs ut anda ut i kanten (inom 2 mm fran 
papperets kant) eller om de har den normala, ej skrivbara ramen 
runt om (6,35 mm). 


HORBAR FEEDBACK 


Ett ljud hors nar du trycker pa en knapp eller ett interaktivt omrade 
pa pekskarmen. 



MBM-3-konfiguration, undermeny 

Med alternativen pa den har menyn anger du installningarfor utmatningsfacken pa 
sorteraren med 3 fack. 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa MBM-3- 
KONFIGURATION. 



OBS! Menyn ar endast tillganglig om sorterare med 3 fack har installerats. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


FUNKTIONSLAGE 


FUNKTIONSSEPARERING 

SORTERARE* 

ENHET FOR BUNTNING 


Valj det lage som du vill 
anvanda. Mer information finns 
i Sorterare med 3 fack. 


OBS! 

MFP-enheten startas 
automatiskt om nar du andrar 
lage. 



Enhet for haftning/buntning, undermeny 

Med hjalp av den har menyn konfigurerar du alternativ for haftning. 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa ENHET 
FOR HAFTNING/BUNTNING. 



OBS! Menyn ar endast tillganglig om enheten for haftning/buntning har installerats. 



56 Kapitel 2 Anvanda kontrollpanelen 



SVWW 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


HAFTNING 


ETT 
INGET* 


Aktivera haftning genom att 
valja ETT. 

OBS! 

Installningarna i 
skrivardrivrutinen asidosatter 
installningarna pa 
kontrollpanelen. 


SLUT PA KLAMRAR 


STOPP* 
FORTSATT 


Konfigurera MFP-enheten sa 
att den antingen stoppar eller 
fortsatter nar haftkassetten ar 
torn. Om du valjer FORTSATT 
buntas utskrifterna i 
utmatningsfacket, men de 
haftas inte. 


I/O, undermeny 

Alternativen pa undermenyn I/O (indata/utdata) paverkar kommunikationen mellan MFP- 
enheten och datorn. 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa I/O. 


Objekt 


Varden 


Forklaring 


l/O-TIMEOUT 


5 till 300 


Anvand den har installningen 
for att valja period for l/O- 
timeout i sekunder. (l/O-timeout 
ar den tid i sekunder som MFP- 
enheten vantar innan en utskrift 
avbryts.) 

Anvand installningen for att 
justera timeout-vardet for basta 
prestanda. Om data fran andra 
portar visas i din utskrift okar 
du timeout-vardet. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


PARALLELLA IN DATA 


HOG HASTIGHET 
AVANCERADE FUNKTIONER 


Med HOG HASTIGHET 

anvands den snabbare 
parallella kommunikation som 
anvands for anslutningar med 
nyare datorer. 

Med AVANCERADE 
FUNKTIONER slas den 
dubbelriktade parallella 
kommunikationen pa eller av. 
Standardinstallningen avser en 
dubbelriktad parallellport 
(IEEE-1284). Med den har 
installningen kan MFP-enheten 
skicka statusmeddelanden 
tillbaka till datorn. (Om du slar 
pa de parallella avancerade 
funktionerna kan 
sprakvaxlingen ga 
langsammare.) 


HITTA GATEWAYS 


Du kan inte valja nagot varde 


Natverket soks igenom efter 
SMTP- och LDAP-gatewayar 
som kan anvandas for att 
skicka e-post. 


SMTP-GATEWAY 


Du kan inte valja nagot varde 


Det har ar IP-adressen till 
SMTP-gatewayen som 
anvands for att skicka e-post. 


LDAP-GATEWAY 


Du kan inte valja nagot varde 


Det har ar IP-adressen till 
LDAP-gatewayen som anvands 
for att sla upp information om e- 
postadresser. 



EIO X Jetdirect, undermeny 

Undermenyn EIO (utokade indata/utdata) visas bara nar en ElO-enhet (t.ex. en HP Jetdirect- 
skrivarserver) har installerats i en ElO-kortplats pa MFP-enheten. Alternativen pa menyn 
beror pa vilket tillbehor som har installerats. Om det finns en HP Jetdirect-skrivarserver pa 
ett ElO-kort kan du konfigurera grundlaggande natverksparametrar pa menyn EIO. Dessa 
och andra parametrar kan aven konfigureras med hjalp av HP Web Jetadmin eller andra 
verktyg for natverkskonfiguration (t.ex. Telnet, eller genom att bladdra igenom den 
inbaddade webbservern). 

Mer information om ElO-menyn finns i dokumentationen som medfoljde HP Jetdirect-kortet. 



Inbaddad Jetdirect, undermeny 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa 
INBADDAD JETDIRECT. 
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Objekt 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 


TCP/IP 


AKTIVERA 


PA 
AV 


PA: (standard) Aktiverar TCP/IP- 
protokollet. 

AV: Inaktiverar TCP/IP-protokollet. 




VARDNAMN 




En alfanumerisk Strang (upp till 32 
tecken) som anvands for att identifiera 
enheten. Namnet visas pa Jetdirect- 
konfigurationssidan. Detforvalda 
vardnamnet ar NPIxxxxxx, dar xxxxxx 
ar de sex sista siffroma i adressen till 
natverksmaskinvaran (MAC-adress). 




KONFIGURERIN 
GSMETOD 


BOOTP 
DHCP 

AUTOMATISK IP 
MANUELLT 


Anvand BOOTP (Bootstrap Protocol) 
for automatisk konfiguration fran en 
BootP-server. 

Anvand DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) for automatisk 
konfiguration fran en DHCP-server. 

Anvand AUTOMATISK IP for 

automatisk IP-adressering. En adress 
i formatet 1 69.254. x.x tilldelas 
automatiskt. 

Anvand menyn MANUELLT nardu vill 
konfigurera TCP/IP-parametrar. 




MANUELLT 


IP-ADRESS 
SUBNATMASK 
SYSLOG-SERVER 
STAN DARDG ATEWAY 
TIMEOUT 


IP-ADRESS: MFP-enhetens unika IP- 
ad ress. 

SUBNATMASK: MFP-enhetens 
natmask. 

SYSLOG-SERVER: Syslog-serverns 
IP-adress som anvands for att ta emot 
och logga syslog-meddelanden. 

STANDARDGATEWAY: IP adressen 
till den gateway eller router som 
anvands for kommunikation med 
andra natverk. 

TIMEOUT: Tidsperioden i sekunder 
efter det att en inaktiv TCP- 
utskriftsanslutning stangs. 
(Standardvardet ar 270 sekunder.) 
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Objekt 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 


TCP/IP 


STANDARD-IP 


AUTOMATISK IP 
LEGACY 


AUTOMATISK IP: En IP-adress i 
formatet 169.254.x.x anges. 

LEGACY: Adressen 192.0.0.192 
anges, i enhetlighet med aldre 
Jetdirect-produkter. 




PRIMAR DNS 




Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den 
primara DNS-servern (DNS = Domain 
Name System). 




SEKUNDAR DNS 




Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den 
sekundara DNS-servern (DNS = 
Domain Name System). 




PROXYSERVER 




Anger vilken proxyserver som ska 
anvandas av inbaddade program i 
MFP-enheten. En proxyserver 
anvands vanligtvis av natverksklienter 
for Internet-atkomst. Den cachelagrar 
webbsidor och ger en viss grad av 
Internet-sakerhet for dessa klienter. 

Du anger en proxyserver genom att 
skriva dess IP-adress eller det 
fullstandiga domannamnet. Namnet 
kan innehalla upp till 64 tecken. 

For vissa natverk maste du kontakta 
Internet-leverantoren (ISP) for att fa 
veta proxyserverns adress. 




PROXYPORT 




Ange portnumret som proxyservern 
anvander for klientsupport. Portnumret 
identifierar porten som ar reserverad 
for proxyaktivitet i natverket och kan 
vara ett varde pa mellan 0 och 65535. 


IPX/SPX 


AKTIVERA 


PA 
AV 


PA: Aktiverar IPX/SPX-protokollet. 
AV: Inaktiverar IPX/SPX-protokollet. 




SIDRAMSTYP 


AUTO 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNA 
P 


Valj ramtypsinstallning for natverket. 

AUTO: (standardinstallning) Staller 
automatiskt in och begransar 
ramtypen till den forsta som upptacks. 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNAP: 

Ramtyper for Ethernet-natverk. 


APPLETALK 


AKTIVERA 


PA 
AV 


Aktivera eller inaktivera AppleTalk- 
protokollet. 


DLC/LLC 


AKTIVERA 


PA 
AV 


Aktivera eller inaktivera DLC/LLC- 
protokollet. 
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Objekt 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 


LANKHASTIGHET 


AUTO 
10T HALV 
10T FULL 
100TX HALV 
100TX FULL 




Skrivarservern konfigureras 
automatiskt efter natverkets 
lankhastighet och 
kommunikationslage. Om 
konfigurationen misslyckas anges 
100TX HALV. 

10T HALV: 10 Mbps, halv duplex. 
10T FULL: 10 Mbps, full duplex. 
100TX HALV: 100 Mbps, halv duplex. 
100TX FULL: 100 Mbps, full duplex. 



Aterstall, undermeny 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa 

Aterstall. 



OBS! Var forsiktig nar du anvander denna meny. Du kan forlora buffrade siddata eller installningar 

i MFP-konfigurationen nardu valjer alternativ pa den har menyn. Aterstall endast MFP- 
enheten under foljande omstandigheter: 

• Nar du vill aterstalla MFP-enhetens standardinstallningar. 

• Kommunikationen mellan MFP-enheten och datorn har avbrutits och du kan inte losa 
problemet pa nagot annat satt. Se Losa problem med natverksanslutning . 

• Du har problem med en port. 

Alternativen pa menyn Aterstall raderar allt minne i MFP-enheten, men om du trycker pa 
knappen Aterstall tas bara den aktuella utskriften bort. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


Aterstall 

fabr. installningar 


Du kan inte valja nagot 
varde 


Med det har alternativet aterstalls 
alia installningar pa 
kontrollpanelen till 
fabriksinstallningarna. 
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Objekt 


Varde n 


Forklaring 


VILOLAGE 


PA* 
AV 


Aktiverar eller inaktiverar 
vilolaget. Vilolaget ger foljande 
fordelar: 

• Mangden strom som MFP- 
enheten forbrukar nar den ar 
inaktiv minskas. 

• Minskat slitage pa MFP- 
enhetens elektroniska 
komponenter. 

MFP-enheten lamnar automatiskt 
vilolaget nar du sander en 
utskrift, tar emot ett fax, trycker 
pa nagon knapp pa 
kontrollpanelen, trycker 
nagonstans pa pekskarmen, 
oppnar locket till skannern eller 
fyller pa material i den 
automatiska dokumentmataren. 

Du kan ange hur lange MFP- 
enheten ska vara inaktiv innan 
den gar ned i vilolage. Se 
informationen om VILOPERIOD i 

Svsteminstallninaar, undermenv. 


LAS HALLARE 


Du kan inte valja nagot 
varde 


Alternativet maste valjas innan 
skannern lases. Detflyttar 
hallaren till en position dar den 
kan lasas. 


TOM ADRESSBOK 


Du kan inte valja nagot 
varde 


Alternativet raderar alia adresser 
fran adressboken. 
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Menyn visas endast om HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 har installerats. Mer 
information om Fax-menyn finns i Anvandarhandbok for HP LaserJets analoga 
faxtillbehor 300 . En tryckt kopia av den har handboken medfoljer HP LaserJet 4345x mfp, 
4345xs mfp och 4345xm mfp. 



Fax, meny 63 



Diagnostik, meny 



Objekt 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 


SKRIV UT 
HANDELSELOGG 






Genererar en 
lokaliserad lista med 
de 50 senaste 
posterna i 

felmeddelandeloggen. 
Handelseloggen visar 
felnummer, sidantal, 
felkod och beskrivning 
eller typ for varje post. 


VISA HANDELSELOGG 






Pa kontrollpanelen 
kan du bladdra 
igenom innehallet i 
handelseloggen med 
de 50 senaste 
handelserna. 


KALIBRERA 
SKANNERN 






Med det har 
alternativet kalibrerar 
du skannern. Du 
kanske behover 
kalibrera skannern om 
den inte laser av ratt 
avsnitt av skannade 
dokument. 


SENSORTEST FOR 
PAPPERSBANA 






Initierar sensortest for 
pappersbana. Sedan 
kan du oppna 
menyerna och skriva 
ut interna sidor 
(inklusive 

pappersbanetestet), 
ange menyalternativ 
samt sanda 
utskriftsjobb fran 
datorn. Sensorerna 
uppdateras 
allteftersom papper 
passerar varje sensor, 
men inga 
meddelanden 
genereras i detta lage. 
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Objekt 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 


PAPPERSBANETEST 


SKRIV UT TESTSIDA 




Skapar en testsida 
som ar anvandbar nar 
du vill testa MFP- 
enhetens 

pappershanteringsfunk 
tioner. 

Anger vilka 
pappersbanor som 
testas. 




KALLA 


ALLA FACK 
FACK1 
FACK 2* 
FACK <N> 


Anger att en testsida 
ska skrivas ut fran ett 
specificerat fack eller 
fran alia fack. 




MAL 


ALLA FACK 

UTMATNINGSFACK 

1* 

UTMATNINGSFACK 2 
UTMATNINGSFACK 3 


Anger vilket 
utmatningsfack som 
ska anvandas vid 
pappersbanetestet. 




DUBBELSIDIG 


PA 

AV* 


Anger om duplexern 
ska tas med i testet. 




KOPIOR 


1* 

10 

50 

100 

500 


Anger hur manga 
pappersark fran den 
angivna kalian som 
ska skickas nar testet 
kors. 


MANUELLT 
SENSORTEST 






Testar 

pappersbanans 
sensorer och vaxlar 
till ratt lage. Under 
testet ar MFP- 
enheten frankopplad. 

I kontrollpanelens 
teckenfonster visas 
varje sensor som en 
Strang med 
alfabetiska bokstaver 
foljt av motsvarande 
status for varje sensor. 


KOMPONENTTEST 


Lista over MFP- 
komponenter 




Alternativet anvands 
av en servicetekniker 
vid test av enskilda 
delar av MFP-enheten 
for att isolera kalian till 
olika problem. 
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Diagnostik, meny 65 



Objekt 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 


SKRIV UT STOPPA 
TEST 


STOPPTID 


0 till 60000 


Alternativet anvands 
av en servicetekniker 
for att isolera den 
potentiella kalian till 
utskriftskvalitetsproble 
m med MFP-enheten. 
Tiden ges i 
millisekunder. 


SKANNERTESTER 


Lista over 
komponenter i den 
automatiska 
dokumentmataren 




Det har menyobjektet 
anvands av en 
servicetekniker for 
upptackt av mojliga 
problem med MFP- 
skannern. 


KONTROLLPANELEN 


LYSDIODER 
SKARM 
KNAPPAR 
PEKSKARM 




Det har menyobjektet 
anvands av en 
servicetekniker for 
upptackt av mojliga 
problem med MFP- 
kontrollpanelen. 
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Service, meny 

Menyn Service ar last. En servicetekniker maste ange en PIN-kod for att oppna menyn. 
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Service, meny 



Kapitel 2 Anvanda kontrollpanelen SVWW 



3 



Utskrift 



Det har kapitlet innehaller foljande avsnitt: 

• Orientering av material 

• Skriva ut dokument 

• Valja vilket fack som ska anvandas for utskrift 

• Valja ratt fixeringslage 

• Valja utmatningsfack 

• Skriva ut pa kuvert 

• Skriva ut pa specialmaterial 

• Skriva ut pa bada sidorna av ett ark (tillbehorsenhet for dubbelsidig utskrift) 

• Stalla in registrering 

• Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 

• Anvanda funktioner for lagring av utskrift 
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Orientering av material 



Lagg i materialtyp och materialstorlek enligt det fack fran vilket utskrift ska ske samt om 
materialet ska skrivas ut dubbelsidigt (pa bada sidor). 

I foljande tabell finns information om hurdu ska lagga i papperoch andra material i facken. 



Materialtyp 



Fack 



Dubbelsidig 



Lagg materialet at detta hall 



Papper, inklusive papper 
med brevhuvud (vikt hogst 
200 g/m 2 ) (finpapper) 



Nej 1 



Utskriftssidan vand uppat, overkanten forst. 




Papper, inklusive papper 
med brevhuvud (vikt hogst 
200 g/m 2 ) (finpapper) 

Obs! Prestanda for 
dubbelsidig utskrift blir 
battre om du anger storlek 
och typ for fack 1 



Ja 



Forsta sidan vand nedat. 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade ar halat 
och fortryckt/papper med brevhuvud, lagger du i 
papperet pa samma satt som du skulle lagga i fortryckt 
papper/papper med brevhuvud. 



Papper, inklusive papper 
med brevhuvud (vikt hogst 
120 g/m 2 ) (finpapper) 



2, 3, 4eller5 



Nej 1 



Utskriftssidan vand nedat, overkanten at hoger. 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade ar halat 
och fortryckt/papper med brevhuvud, lagger du i 
papperet pa samma satt som du skulle lagga i fortryckt 
papper/papper med brevhuvud. 
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Materialtyp 



Fack 



Dubbelsidig 



Lagg materialet at detta hall 



Papper, inklusive papper 
med brevhuvud (vikt hogst 
120 g/m 2 ) (finpapper) 



2, 3, 4eller5 



Ja 



Forsta sidan vand uppat. 




Halat papper i Letter- 
eller A4-storlek (vikt hogst 
200 g/m 2 ) (finpapper) 

Obs! Prestanda for 
dubbelsidig utskrift blir 
battre om du anger storlek 
och typ for fack 1 



Valfritt 



Halen motframre kanten, utskriftssidan vand uppat. 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade ar halat 
och fortryckt/papper med brevhuvud, lagger du i 
papperet pa samma satt som du skulle lagga i fortryckt 
papper/papper med brevhuvud. 



Kuvert 



Endast fack 1 
eller kuvertmatare 



Nej (aldrig 
dubbelsidigt) 



Utskriftssidan vand uppat och frankeringssidan mot 
MFP-enheten. 

OBS! 

Fyll inte pa kuvert med utskriftssidan nedat. 




1 Nar Vaxla lage for brevpapper ar aktiverat i skrivardrivrutinen och Brevpapper eller Fortryckt ar valt, maste du 
fylla pa materialet for dubbelsidig utskrift. Mer information finns i Skriva ut pa bada sidorna av ett ark 
(tillbehorsenhet for dubbelsidig utskrift) . 
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Skriva ut dokument 



I det har avsnittet finns anvisningar for hur du skriver ut nar du vill stalla in alternativ for MFP- 
enheten for operativsystemen Microsoft Windows och Macintosh. Stall om mojligt in MFP- 
alternativen i programmet eller i dialogrutan Skriv ut. Du kan stalla in MFP-alternativen i de 
fiesta Windows- och Macintosh-program. Om en installing inte finns i programmet eller 
skrivardrivrutinen maste du stalla in den pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

Skriva ut ett dokument 

1 . Se till att det finns papper i MFP-enheten. Anvisningar finns i Fylla pa inmatningsfack 
och Orienterinq av material . 

2. Om du har lagt i papper med specialstorlek i fack 2, 3, 4 eller 5 eller om du har lagt 
papper i nagon annan storlek i fack 1 , maste du stalla in facket for det papper du har lagt 
i. Anvisningar finns i Fylla pa inmatningsfack . 

3. Stall in pappersstorleken. 

• For Windows: Klicka pa Utskriftsformat eller Skriv ut pa Arkiv-menyn. Om du 

valjer Skriv ut bor du kontrollera att den har MFP-enheten ar vald. Klicka sedan pa 
Egenskaper. 

• For Macintosh: Klicka pa Utskriftsformat pa Arkiv-menyn. Kontrollera att den har 
MFP-enheten arvald. 

4. I rutan pappersstorlek valjer du nagon av foljande: 

• Storleken pa det papper du anvander 

• Egen (ange sedan papperets matt) 

5. Valj orientering, t.ex. Staende eller Liggande. 

6. Om skrivardrivrutinen inte redan ar oppen klickar du pa Skriv ut pa menyn Arkiv. I 
Windows-program klickar du aven pa Egenskaper. 

7. I rutan for papperskalla valjer du papperstyp och pappersstorlek eller det fack fran vilket 
papperet ska tas. Se Valja vilket fack som ska anvandas for utskrift . 

8. Valj andra installningar som du vill anvanda, t.ex. dubbelsidig utskrift, vattenstamplar 
eller annan forstasida. Mer information om installningarna finns i procedurerna i det har 
avsnittet. 

9. Skriv ut genom att klicka pa Skriv ut. 
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Valja vilket fack som ska anvandas for utskrift 



Du kan valja hur MFP-enheten hamtar material fran facken. Foljande avsnitt innehaller 
information om hur du staller in vilka fack material hamtas fran. 



Forsta ordningen pa facken 

Nar MFP-enheten tar emot en utskrift, valjer den fack genom att forsoka matcha den 
begarda materialtypen och storleken med vad som harfyllts pa i facken. Om du anvander 
automatiskt val, soker den igenom alia tillgangliga inmatningsfack efter materialet som 
motsvarar begaran. Den borjar med det undre facket och slutar med det ovre facket (fack 1). 
Utskriften startas sa snart ratt papper och storlek har hittats. 



OBS! Processen "automatiskt val" sker endast om inget speciellt fack har begarts for utskriften. 
Om ett speciellt fack har begarts sker utskriften fran det begarda facket. 

• Om material har fyllts pa i fack 1 och fack 1 ar angett till FACK 1 TYP=VALFRI och 
FACK 1 STORLEK=VALFRI pa menyn PAPPERSHANTERING, hamtar MFP-enheten 
alltid material fran fack 1 forst. Mer information finns i Anpassa anvandningen avfack 1 . 

• Om sokningen misslyckas visas ett meddelande pa kontrollpanelens teckenfonster pa 
MFP-enheten dar du uppmanas att fylla pa material av ratt typ/storlek. Du kan fylla pa 
materialtypen/-storleken eller ocksa kan du ange en annan typ/storlek pa kontrollpanelen. 

• Om materialet tar slut i ett fack under utskriften vaxlar MFP-enheten automatiskt till ett 
fack som innehaller samma typ/storlek. 

Automatvalet andras om du anpassar anvandningen av fack 1 (enligt beskrivningen i 
Anpassa anvandningen av fack 1 ) eller anger att fack 1 ska matas manuellt (enligt 
beskrivningen i Manuell matninq av material fran fack 1 ). 



Anpassa anvandningen av fack 1 

MFP-enheten kan stallas in for utskrift fran fack 1 sa lange det finns papper i facket, eller for 
utskrift endast fran fack 1 om facket innehaller en sarskild papperstyp. Se Pappershantering, 
meny . 



Installing 


Forklaring 


FACK 1 TYP=VALFRI 
FACK 1 STORLEK=VALFRI 


Material hamtas forst fran fack 1 om facket inte 
ar tomt eller stangt. Om du inte alltid har material 
i fack 1 , eller bara anvander fack 1 for manuell 
matning, ska du behalla standardinstallningarna 
FACK 1 TYP=VALFRI och FACK 1 
STORLEK=VALFRI pa menyn 
PAPPERSHANTERING. 
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Installing 


Forklaring 


FACK 1 TYP= eller FACK 1 STORLEK= en 
annan typ an VALFRI 


Fack 1 hanteras som de ovriga facken. I stallet 
for att forst soka efter papper i fack 1 , tar MFP- 
enheten papper fran det fack som matchar typ- 
och storleksinstallningarna som har valts i 
programmet. 

I skrivardrivrutinen kan du valja media fran vilket 
fack som heist (inklusive fack 1 ) enligt typ, 
storlek eller kalla. Anvisningar om hur du skriver 
ut pa en viss papperstyp eller -storlek finns i 

Utskrift efter materialets typ och storlek (lasa fack). 



Du kan aven bestamma om MFP-enheten ska visa en fraga om material kan tas fran fack 1 
om begard typ och storlek inte finns i nagot annat fack. Du kan ange att MFP-enheten alltid 
ska fraga innan den tar material fran fack 1 eller om den bara ska fraga om fack 1 ar tomt. 
Ange installningen ANV. BEGART FACK pa undermenyn SYSTE M I N STAL LN I N GAR under 
menyn KONFIGURERA ENHET. 



Utskrift efter materialets typ och storlek (lasa fack) 

Utskrift efter typ och storlek ar ett satt att sakerstalla att utskrifterna alltid gors pa det 
material du onskar. Du kan stalla in facken for den typ (t.ex. vanligt papper eller papper med 
brevhuvud) och storlek (t.ex. Letter eller A4) som har fyllts pa i dem. 

Om du staller in facken pa det har sattet och sedan valjer en viss typ och storlek i 
skrivardrivrutinen valjs automatiskt det fack som innehaller den valda typen och storleken. 
Du behover inte valja ett sarskilt fack (valja efter kalla). Det ar sarskilt praktiskt att 
konfigurera MFP-enheten pa det har sattet om den anvands av flera personer som ofta fyller 
pa eller tar ur material. 

Vissa aid re skrivare har en funktion som laser vissa fack for att det inte ska ga att skriva ut 
pa fel material. Utskrift enligt typ och storlek gor att facken inte behover lasas. Mer 
information om typer och storlekar som gar att anvanda i de olika facken finns i Typer och 
storlekar for utskriftsmaterial som gar att anvanda . 



OBS! For att kunna skriva ut efter typ och storlek fran fack 2, extrafacken eller den extra 

kuvertmataren kan du behova tomma fack 1 och stanga det eller ge FACK 1 TYP och 
FACK 1 STORLEK andra varden an VALFRI i menyn PAPPERSHANTERING pa MFP- 

enhetens kontrollpanel. Mer information finns i Anpassa anvandningen av fack 1 . 
Installningar i skrivardrivrutin eller programvara asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen. (Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i 
skrivardrivrutinen.) 
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Skriva ut efter papperets typ och storlek 

1 . Kontrollera att du har fyllt pa facken korrekt. Se Fylla pa inmatningsfack .) 

2. Oppna menyn PAPPERSHANTERING pa MFP-enhetens kontrollpanel. Valj papperstyp 
for varje fack. Uppgifter om materialtyp (t.ex. finpapper eller returpapper) finns pa 
etiketten pa papperskartongen. 

3. Valj pappersstorlek pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

• Fack 1: Ange pappersstorlek pa menyn PAPPERSHANTERING om MFP-enheten 
har installningen FACK 1 TYP= en annan typ an VALFRI. Om du har fyllt pa 
specialpapper ska du aven stalla in storleken for detta i menyn 
PAPPERSHANTERING. Mer information finns i Skriva ut pa sma storlekar, 
specialstorlekar eller tjockt papper . 

• Fack 2 och extra fack for 500 ark: Information om hur du justerar fack finns i Fylla 
pa inmatningsfack . Om du har fyllt pa specialpapper ska du aven stalla in storleken 
for detta pa menyn PAPPERSHANTERING. Mer information finns i Fylla pa 
inmatningsfack . 

• Extra kuvertmatare: Stall in storleken pa menyn PAPPERSHANTERING. 

4. I programmet eller skrivardrivrutinen valjer du en annan typ an Valj automatiskt. 

Installningarna for typ och storlek kan aven stallas in fran programmet HP Web Jetadmin for 
natverksanslutna MFP-enheter. 



Manuell matning av material fran fack 1 

Manuell matning ar ett annat satt att skriva ut pa specialmaterial fran fack 1. Om du anger 
vardet PA for MANUELL MATNING i skrivardrivrutinen eller pa MFP-enhetens kontrollpanel 
stoppas MFP-enheten nar en utskrift har skickats. Du kan da fylla pa specialpapper eller 
annat utskriftsmaterial i fack 1. 

Om det finns material i fack 1 nardu skickar utskriften och standardinstallningarna for 
anvandning avfack 1 pa MFP-enhetens kontrollpanel ar FACK 1 TYP=VALFRI och FACK 1 
STORLEK=VALFRI, stoppas inte MFP-enheten och vantar pa att material ska fyllas pa. Om 
du vill att MFP-enhetens ska vanta anger du ett annat varde an VALFRI for FACK 1 TYP 
och FACK 1 STORLEK pa menyn PAPPERSHANTERING. 

Om du for FACK 1 STORLEK och FACK 1 TYP har angett VALFRI, och MANUELL 
MATNINGSPROMPT ar installt pa OM EJ LADDAD, hamtas materialet fran fack 1 utan 
foregaende fraga. Om MANUELL MATNINGSPROMPT ar installt pa ALLTID, blir du 
uppmanad att fylla pa material aven om vardena for fack 1 ar FACK 1 TYP=VALFRI och 
FACK 1 STORLEK=VALFRI. 

Om du har valt MANUELL MATNING=PA pa MFP-enhetens kontrollpanel, asidosatter 
installningen skrivardrivrutinen, och alia utskrifter som skickas till MFP-enheten kraver 
manuell pappersmatning i fack 1 , savida inte ett specifikt fack har valts fran 
skrivardrivrutinen. Om den harfunktionen bara anvands ibland, ardet bast att ange 
MANUELL MATNING=AV pa MFP-enhetens kontrollpanel och valja alternativet for manuell 
matning fran skrivardrivrutinen for varje enskild utskrift. 
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Valja ratt fixeringslage 



MFP-enheten justerar automatiskt fixeringslaget baserat pa den materialtyp som facket ar 
installt for. Till exempel kan tjockt papper (som kartongpapper) behova en hogre installing 
av fixeringslage for att tonern ska fasta battre pa sidan, medan OH-film behover 
installningen LAG 2 for fixeringslaget for att undvika skador pa MFP-enheten. 
Standardinstallningen ger i allmanhet det basta resultatetfor de fiesta sorters 
utskriftsmaterial. 

Fixeringslaget kan bara andras om mediatypen har stallts in for det fack som du anvander. 
Se Utskrift efter materialets typ och storlek (lasa fack) . Nar du har angett materialtypen for 
facket kan du andra fixeringslaget i menyn KONFIGURERA ENHET i undermenyn 
UTSKRIFTSKVALITET pa MFP-enhetens kontrollpanel. Se Utskriftskvalitet, undermeny . 

OBS! Om du anvander ett hogre fixeringslage, t.ex. HOG 1 eller HOG 2, forbattras tonerns 

mojlighet att fasta pa papperet, men det kan orsaka andra problem, som t.ex. stark buktning. 
MFP-enheten kan skriva ut langsammare nar fixeringslaget ar installt pa HOG 1 eller HOG 2. 

Om du vill aterstalla fixeringslagena till standardinstallningarna oppnar du menyn 
KONFIGURERA ENHET pa MFP-enhetens kontrollpanel. Valj FIXERINGSENHETENS 
LAGEN i undermenyn UTSKRIFTSKVALITET och sedan ATERSTALL LAGEN. 
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Valja utmatningsfack 



MFP-enheten hartva utmatningsenheter: utmatningsfack for automatisk dokumentmatare 
och standardutmatningsfack pa utmatningsenheten. 



1 Standardutmatningsfack 

2 Utmatningsfack for automatisk dokumentmatare 

Nar dokument skannas eller kopieras med hjalp av den automatiska dokumentmataren, 
levereras originaldokumenten automatiskt till utmatningsfacket for den automatiska 
dokumentmataren. Kopior levereras till standardutmatningsfacket, ett utmatningsfack pa 
enheten for haftning/buntning eller till sorterare med 3 fack. 

Dokument som skickas till MFP-enheten fran en dator levereras till 
standardutmatningsfacket, ett utmatningsfack pa enheten for haftning/buntning eller till 
sorterare med 3 fack. 



Sorterare med 3 fack 

Om du anvander sorterare med 3 fack finns det tre tillgangliga utmatningsfack. Du kan 
konfigurera facken sa att de fungerar som fristaende fack eller kombinera dem till ett fack for 
buntning av dokument. Dessa alternativ kan anges pa menyn KONFIGURERA ENHET, pa 
undermenyn MBM-3-KONFIGURATION. Menyn ar endast tillganglig om sorterare med 3 
fack har installerats. Mer information om hur du anvander sorterare med 3 fack finns i 
Sorterare med 3 fack . 

De tva oversta facken rymmer upp till 100 ark papper. En sensor gor att MFP-enheten 
stannar nar facket ar fullt. Utskriften fortsatter om du tommer eller minskar materialmangden 
i facket. 

Det nedre facket rymmer upp till 500 ark papper. 



Valja utmatningsenhet 

Vi rekommenderar att du valjer en utmatningsenhet (ett fack) fran ett program eller 
drivrutinen. Var och hur du gor dina val beror pa programmet eller drivrutinen. Om du inte 
kan valja en utmatningsenhet fran programmet eller drivrutinen staller du in 
standardutmatningsenheten fran MFP-enhetens kontrollpanel. 
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Valja utmatningsenhet pa kontrollpanelen 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa UTSKRIFT. 

4. Visa alternativen for utmatningsfacket genom att bladdra till och trycka pa PAPPERS- 
DESTINATION. 

5. Bladdra till och tryck pa onskat utmatningsfack. Meddelandet INSTALLN. SPARADES 

visas i kontrollpanelens teckenfonster en kort stund. 

Valja om utskriftssidan ska vara uppat eller nedat i 
utmatningsfacket vid kopiering 

MFP-enheten kan leverera sidorna med utskriftssidan antingen uppat eller nedat. 
Standardinstallningen ar att leverera sidorna med utskriftssidan nedat. Dokument med flera 
sidor levereras med ratt sidordning. Utmatning med utskriftssidan nedat arden snabbaste 
leveransmetoden. 

Valj utmatning med utskriftssidan uppat nardu vill anvanda den rakaste pappersbanan, t.ex. 
nar du skriver ut pa tjockare material. Dokument med flera sidor levereras med sidorna i 
omvand ordning. 

Du kan valja utmatning med utskriftssidan uppat eller nedat pa fliken Utmatning i 
skrivardrivrutinen. Se Valja om utskriftssidan ska vara uppat eller nedat i utmatningsfacket 
med hjalp av skrivardrivrutinen . 

OBS! Om du valjer Utskriftssidan uppat (rakast pappersbana) gar det inte att hafta ihop 

utskriften. 
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Skriva ut pa kuvert 



Du kan skriva ut kuvert fran fack 1 och fran den extra kuvertmataren. Fack 1 kan innehalla 
hogst 10 kuvert och du kan skriva ut pa standard- eller specialstorlekar. Den extra 
kuvertmataren rymmer upp till 75 kuvert och fungerar bara med kuvert i standardstorlekar. 

Om du vill skriva ut pa ett kuvert ska marginalerna i ditt program vara minst 15 mm fran 
kuvertets kant. 

Utskriftsprestanda beror aven pa kuvertets konstruktion. Gor alltid en provutskrift pa nagra 
kuvert innan du koper stora kvantiteter. Mer specifikationer for kuvert finns i Kuvert . 



VARNING! Anvand aldrig kuvert med klister, sjalvhaftande etiketter eller andra syntetiska material. Da 
kan ohalsosamma angor avges. 



VIKTIGT Kuvert med gem, haftklamrar, fonster, klister, sjalvhaftande etiketter eller andra syntetiska 

material kan orsaka skador pa MFP-enheten. Undvik papperstrassel och skador pa MFP- 
enheten genom att aldrig skriva ut pa bada sidor av ett kuvert. Innan du fyller pa kuvert 
kontrollerar du att de ar slata och oskadda samt att de inte har fastnat i varandra. Anvand 

inte kuvert med tryckkanslig sjalvhaftning. 



OBS! MFP-enheten skriver ut langsammare vid utskrift pa kuvert. 



Fylla pa kuvert i fack 1 

Det gar att skriva ut pa manga kuverttyper fran fack 1 . Du kan lagga i hogst 1 0 kuvert i 
facket. Specifikationer finns i Kuvert . 

Fylla pa kuvert i fack 1 

1 . Oppna fack 1 , men dra inte ut forlangningsdelen. De fiesta kuvert matas bast utan 
forlangningsdelen. Till stora kuvert kan forlangningsdelen dock behovas. 




2. Lagg i hogst 10 kuvert mitt i fack 1. Utskriftssidan ska vara uppat och platsen for 
frimarket in mot MFP-enheten. Skjut in kuverten sa langt som mojligt i MFP-enheten 
(utan att tvinga in dem). 




3. Justera ledarna pa sa satt att de ligger an emot kuverten utan att de bojs. Se till att 
kuverten passar under flikarna och indikatorerna for maximal hojd pa ledarna. 
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Skriva ut pa specialmaterial 

I det har avsnittet beskrivs utskrift pa materialtyper som kraver sarskild hantering. 



Skriva ut pa etiketter 

Anvand bara etiketter som ar avsedda for laserskrivare. Kontrollera att etiketterna uppfyller 
ratt specifikationer. Se Etiketter . 

Folj de har riktlinjerna nar du skriver ut pa etiketter: 

• Skriv ut pa en bunt med hogst 50 etikettark fran fack 1 eller en bunt pa upp till 
100 etikettark fran andra fack. 

• Lagg i etiketterna i fack 1 med utskriftssidan uppat och den ovre kortsidan in mot MFP- 
enheten. I andra fack lagger du papperet med utskriftssidan nedat och den ovre kanten 
at hoger. 

Fyll inte pa och skriv inte ut pa etiketter pa foljande satt: 



VIKTIGT Om du inte foljer anvisningarna kan MFP-enheten skadas. 



• Fyll inte pa facken anda upp med etiketter, eftersom dessa ar tyngre an papper. 

• Anvand inte etiketter som har lossnat fran skyddsarket, etiketter som ar skrynkliga eller 
etiketter som ar skadade pa annat satt. 

• Anvand inte etiketter som har skyddsarket frilagt. (Etiketterna maste tacka hela 
skyddsarket.) 

Mata aldrig ett ark med etiketter genom MFP-enheten mer an en gang. Det 
sjalvhaftande materialet ar endast avsett att matas genom MFP-enheten en gang. 

• Skriv inte ut pa bada sidor av etikettark. 

• Skriv inte ut pa ark dar etiketter har tagits bort. 



Skriva ut pa OH-film 

Anvand bara OH-film som ar avsedd for laserskrivare. Specifikationer for OH-film finns i OH- 
film . 

• Oppna menyn KONFIGURERA ENHET pa MFP-enhetens kontrollpanel. Valj 
FIXERINGSENHETENS LAGEN i undermenyn UTSKRIFTSKVALITET. Se till att 
fixeringslaget ar installt pa OH=LAG. 



VIKTIGT Om du inte staller in fixeringslaget pa LAG kan MFP-enheten och fixeringsenheten fa 

bestaende skador. 



• Stall in papperstypen pa OH-film i skrivardrivrutinen. 

• Oppna menyn PAPPERSHANTERING pa MFP-enhetens kontrollpanel. Stall in 
facktypen pa OH-FILM for det fack du anvander. 

• Lagg i OH-filmen i fack 1 med utskriftssidan uppat och overkanten in mot MFP-enheten. 
Du kan fylla pa upp till 50 ark OH-film i fack 1 . 

• Du kan skriva ut en bunt pa upp till 100 ark OH-film fran fack 2 (buntar med mer an 50 
ark i taget rekommenderas emellertid inte). 
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• Fyll inte facken helt och hallet med OH-film, eftersom detta ar tyngre an papper. 

• Fyll pa OH-film i fack 2 eller i extrafacken med utskriftssidan nedat och den ovre 
kortsidan at hoger. 

• Du undviker att OH-filmen blir for het eller att de klibbar ihop genom att ta bort varje OH- 
film fran utmatningsfacket innan ett nytt skrivs ut. 

• Skriv bara ut pa OH-filmens ena sida. 

• Placera OH-filmen pa en plan yta nar den tagits bort fran MFP-enheten och lat den 
svalna. 

• Om mer an tva ark matas in samtidigt luftar du bunten. 

• Mata inte in en OH-film genom MFP-enheten mer an en gang. 



Skriva ut pa papper med brevhuvud, halat eller fortryckt 
papper 

Vid utskrift pa papper med brevhuvud, halat eller fortryckt papper ar det viktigt att du lagger i 
papperet i ratt riktning. For de fiesta utskriftssituationer ska du folja riktlinjerna i det har 
avsnittet for utskrift pa endast ena sidan. Riktlinjer for dubbelsidig utskrift finns i Skriva ut pa 
bada sidorna av ett ark (tillbehorsenhet for dubbelsidiq utskrift) . 

Om du alltid vill fylla pa papper med brevhuvud eller fortryckt papper pa samma satt for alia 
utskrifter, oavsett om du skriver ut pa ena eller bada sidorna av arket, kan du anvanda 
installningen Vaxla lage for brevpapper i skrivardrivrutinen. Fyll pa papper pa samma satt 
som for utskrift pa bada sidor. Se Skriva ut pa bada sidorna av ett ark (tillbehorsenhet for 
dubbelsidiq utskrift) . Nar det har alternativet ar valt sanks MFP-enhetens hastighet till den 
hastighet som kravs for dubbelsidig utskrift. Informationen i det har avsnittet galler utskrifter 
utan anvandning av Vaxla lage for brevpapper. 

Mer information om papper med en speciell finish, som t.ex. randigt papper eller finpapper, 
finns i Skriva ut pa papper med en speciell finish . 

I fack 1 lagger du i papperet med utskriftssidan uppat och den ovre kortandan in emot MFP- 
enheten. 




I fack 2 och de extra facken for 500 ark lagger du i papperet med utskriftssidan nedat och 
den ovre kortandan at hoger. 
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Skriva ut pa papper med en speciell finish 



Vissa typer av papper har en speciell finish, som t.ex. randigt papper, finpapper och cockle- 
papper. De har papperstyperna kan orsaka problem betraffande utskriftskvalitet och hur 
tonern faster. Folj de har riktlinjerna nar du skriver ut pa papper med en speciell finish. 

• Oppna menyn KONFIGURERA ENHET pa MFP-enhetens kontrollpanel. Valj 
FIXERINGSENHETENS LAGEN i undermenyn UTSKRIFTSKVALITET och sedan 
papperstypen (t.ex. FINPAPPER). Stall in fixeringslaget pa HOG 1 eller HOG 2. Med 
HOG 2 faster tonern battre och installningen ger optimal utskriftskvalitet pa papper med 
mycket struktur. Oppna menyn PAPPERSHANTERING och stall in FACKTYP pa 
papperstypen som du anvander (t.ex. FINPAPPER). Da startas ratt fixeringslage. 

OBS! MFP-enheten skriver eventuellt ut langsammare nar den ar installd pa HOG 1 eller HOG 2. 

Anvand installningarna HOG 1 och HOG 2 bara om tonern har problem med attfasta. 
Installningarna HOG 1 och HOG 2 kan oka problemen med buktning och papperstrassel. 

• Vissa tillverkare av de har papperstyperna bestryker nu papperets ena sida for att 
forbattra tonerns fastformaga och utskriftskvaliteten. Se till att du fyller pa papperet pa 
ratt satt, sa att du kan ha nytta av detta. Framsidan, den sida som ska tryckas, ar den 
dardu ser vattenstampeln rattvand. 

I fack 1 lagger du i papperet med utskriftssidan uppat och den ovre kortandan in emot MFP- 
enheten. 




I fack 2 och de extra facken for 500 ark lagger du i papperet med utskriftssidan nedat och 
den ovre kortandan at hoger. 




Skriva ut pa sma storlekar, specialstorlekar eller tjockt papper 

Det gar att skriva ut pa papper med anpassade storlekar fran fack 1 , fack 2 och det extra 
facket for 500 ark. 



OBS! MFP-enheten kan arbeta langsammare vid utskrift av sma storlekar, specialstorlekar och 
tungt papper. Mer information om papper med en speciell finish, som t.ex. randigt papper 
eller finpapper, finns i Skriva ut pa papper med en speciell finish . 
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Vikt och storlekar 



Tabellen nedan innehaller specifikationer for utskrifter pa specialpapper och tjockt papper. 
Mer information finns i Specifikationer for utskriftsmaterial . 



Fack 


Minsta storlek 


Storsta storlek 


Vikter som gar att 
anvanda 


Fack 1 


76 x 127 mm 
(3x5 turn) 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 


60 till 200 g/m 2 


Fack 2 och extra fack 
for 500 ark 


148 x210 mm 
(5,8x8,2 turn) 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 


60 till 120 g/m 2 



Riktlinjer for tjockt papper 

Du kan undvika att tonern gnids bort fran papperet genom att skriva ut vissa tjocka 
papperstyper med ett hogre fixeringslage. Oppna menyn KONFIGURERA ENHET pa MFP- 
enhetens kontrollpanel. Valj FIXERINGSENHETENS LAGEN i undermenyn 
UTSKRIFTSKVALITET och sedan den mediatyp som du vill andra. Valj antingen HOG1 
eller HOG2 som fixeringslage. Med de har vardena undviker du att tonern gnids av fran 
sidan. De kan dock gora att MFP-enheten arbetar langsammare eller att andra problem 
uppstar, t.ex. buktning. 

Riktlinjer for specialpapper 

Folj de har riktlinjerna nar du skriver ut pa papper med specialstorlek: 

• Mata in papperets kortsida forst. 

• I programmet anger du marginalerna till minst 4,23 mm (0,17 turn) fran kanterna. 

• Stall in specialstorlek i programmet, i skrivardrivrutinen eller pa MFP-enhetens 
kontrollpanel. Se Stalla in eqna pappersstorlekar . 

Ytterligare riktlinjer for sma eller smala papper 

Folj de har ytterligare riktlinjerna nar du skriver ut pa litet eller smalt papper: 

• Forsok inte skriva ut pa papper som ar mindre an 76 mm (3 turn) breda eller 127 mm 
(5 turn) langa. 

• HP rekommenderar inte att du skriver ut stora mangder litet eller smalt papper. Det kan 
resultera i mycket storforslitning av tonerkassettens komponenter, vilket i sin tur kan 
leda till problem med utskriftskvalitet eller att toner lacker ut i MFP-enheten. 

Stalla in egna pappersstorlekar 

Nar specialpapper har fyllts pa maste storleksinstallningar valjas i programmet (det basta 
sattet), i skrivardrivrutinen eller pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

Fyll pa papper med specialstorlek i fack 1 med kortsidan forst. 
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Fyll pa papper med specialstorlek i fack 2 eller i extrafacken med kortsidorna at vanster och 
hoger (langsidorna motframre och bakre kanterna). Justera materialledarna sa att de ligger 
mjukt mot materialhogen. 



1 X (kortsida) 

2 Y (langsida) 

Om installningarna inte ar tillgangliga i programmet staller du in specialpappersstorleken pa 
kontrollpanelen. 

Stalla in specialpappersstorlekar 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa PAPPERSHANTERING. 

3. Tryck pa FACK <N> STORLEK (dar N ar numret pa facket). 

4. Bladdra till och tryck pa EGEN. 

5. Tryck pa TUM eller MILLIMETER. Pa det sattet valjer du mattenhet nar du bestammer 
storlek pa specialpapperet. 

6. Anvand knappsatsen for att ange X-dimensionen (papperets kortsida). X-dimensionen 
kan vara fran 76 till 216 mm (3 till 8,5 turn). 

7. Anvand knappsatsen for att ange Y-dimensionen (papperets langsida). Y-dimensionen 
kan vara fran 127 till 356 mm (5 till 14 turn). Om specialpapperet ar t.ex. 203 x 254 mm, 
staller du in X=203 mm och Y=254 mm. 
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Skriva ut pa bada sidorna av ett ark (tillbehorsenhet for 
dubbelsidig utskrift) 



Med MFP-enheten kan du skriva ut och kopiera pa bada sidorna av ett ark automatiskt om 
en enhet for automatisk dubbelsidig utskrift ar installerad. Det kallas dubbelsidig utskrift 
(duplex). Foljande pappersstorlekar gar att anvanda i tillbehoret for dubbelsidig utskrift: 
Letter, Legal, Executive, A4, A5, Executive (JIS), 8,5x13 och JIS B5. 

Den automatiska dokumentmataren har automatisk dubbelsidig skanning, sa du kan skanna 
tvasidiga dokument automatiskt. Du maste dock ha en enhet for automatisk dubbelsidig 
utskrift installerad for att kunna gora tvasidiga kopior. 



OBS! Enhet for automatisk dubbelsidig utskrift ingar i HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 

4345xs mfp och HP LaserJet 4345xm mfp. 

For modeller som inte har en enhet for automatisk dubbelsidig utskrift kan du bestalla den 
som ett tillbehor. Se Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial . 

Locket till enheten for dubbelsidig utskrift som sitter pa MFP-enhetens vanstra sida maste 
tas bort nar enheten for dubbelsidig utskrift installeras. Installationsanvisningar finns i 
dokumentationen som foljer med enheten. Det kan kravas extra minneskapacitet vid 
dubbelsidig utskrift av mycket komplexa sidor. Se Installera minne . 



Riktlinjer for utskrift pa bada sidorna av ett ark 

VIKTIGT Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter, OH-film, kuvert, velang, papper i specialstorlekar eller 

papper som ar tyngre an 105 g/m 2 , eftersom det kan orsaka papperstrassel eller skador pa 
MFP-enheten. 

Observera foljande riktlinjer: 

• Innan du anvander enheten for dubbelsidig utskrift ser du till att skrivarens drivrutin ar 
installd pa att identifiera enheten. Proceduren varierar beroende pa operativsystem. Mer 
information finns i Anvanda skrivardrivrutinerna . Leta efter instruktioner i kolumnen om 
andringar av konfigurationsinstallningar. 

• Valj dubbelsidig utskrift i programmet eller genom skrivardrivrutinen om du vill skriva ut 
pa bada sidorna. (Se onlinehjalpen for skrivardrivrutinen.) 

• Om du inte anvander den skrivardrivrutin som medfoljde MFP-enheten, kanske du 
maste andra installningen for dubbelsidig utskrift pa MFP-enhetens kontrollpanel: ange 
DUBBELSIDIG=PA pa menyn KONFIGURERA ENHET, undermenyn UTSKRIFT. Pa 
undermenyn UTSKRIFT anger du aven DUPLEXBINDNING till LANGSIDA eller 
KORTSIDA. (Mer information finns i Lavoutalternativ for utskrift pa bada sidorna av ett 
ark.) 
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Pappersorientering for dubbelsidig utskrift 



Flera sorters papper (t.ex. papper med brevhuvud, fortryckt papper, halat papper och papper 
med vattenstamplar) kraver en specifik riktning vid dubbelsidig utskrift. Enheten for 
dubbelsidig utskrift borjar med att skriva ut den andra sidan. Nedan visas den ratta 
pappersriktningen i facken. 




1 Fack 1 

2 Ovriga fack 

Vid utskrift fran fack 1 lagger du papperet med utskriftssidan nedat och papperets overkant 
emot dig. Vid utskrift fran alia andra fack lagger du utskriftssidan uppat och papperets 
overkant in mot MFP-enheten. 



Layoutalternativ for utskrift pa bada sidorna av ett ark 

De fyra orienteringsalternativen for dubbelsidig utskrift visas nedan. Dessa alternativ kan 
valjas i skrivardrivrutinen (det basta sattet) eller pa MFP-enhetens kontrollpanel. Om du 
anvander MFP-enhetens kontrollpanel trycker du pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa 
UTSKRIFT. Tryck pa DUPLEXBINDNING. Pa PCLPCL-UNDERMENYN valjerdu en 
installing for ORIENTERING. 



o © © o 




1. Liggande, bindning langsida* 


Den har layouten anvands ofta i program for bokforing, 
databehandling och kalkyl. Varannan utskriven bild ar upp och 
ned. Motstaende sidor lases sammanhangande uppifran och ned. 


2. Liggande, bindning kortsida 


Varje utskriven bild har hogersidan uppat. Motstaende sidor lases 
uppifran och ned pa den vanstra sidan, darefter uppifran och ned 
pa den hogra. 
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3. Staende, bindning langsida 


Det har ar MFP-enhetens standardinstallning och den vanligaste 
layouten, dar varje utskriven sidbild har hogersidan uppat. 
Motstaende sidor lases uppifran och ned pa den vanstra sidan, 
darefter uppifran och ned pa den hogra. 


4. Staende, bindning kortsida* 


Den har layouten anvands ofta till skrivskivor. Varannan utskriven 
bild ar upp och ned. Motstaende sidor lases sammanhangande 
uppifran och ned. 



* Om du anvander Windowsdrivrutiner valjer du Vand sidorna uppat for att fa onskat 
bindningsalternativ. 



Skriva ut pa bada sidor med hjalp av tillbehoret for 
dubbelsidig utskrift 

1 . Fyll pa sa mycket papper i nagot av facken att det racker till utskriften. Om du fyller pa 
specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gor du pa nagot av foljande satt: 

• I fack 1 lagger du in papper med brevhuvud med framsidan nedat och den nedre 
kanten forst. 

• I ovriga fack fyller du pa papper med brevhuvud med framsidan uppat och med den 
ovre kanten at vanster i facket. 

Anvand inte papper som vager mer an 105 g/m 2 (finpapper). Da kan papperet fastna. 

2. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

3. Windows: Pa fliken Efterbehandling valjer du Skriv ut pa bada sidorna. 
Macintosh: Pa fliken Layout valjer du Skriv ut pa bada sidorna. 

4. Klicka pa OK. 

5. Skicka utskriften till MFP-enheten. 
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Stalla in registrering 



Anvand funktionen STALL IN REGISTRERING om du vill centrera utskriftsbilderna pa fram- 
och baksidan av en dubbelsidig sida. Med den har funktionen kan du ocksa stalla in 
utskrifter anda ut i kanten till ca 2 millimeter fran alia papperskanterna. Placeringen avden 
utskrivna bilden varierar nagot for varje inmatningsfack. Justeringsproceduren maste 
genomforas for varje fack. Administratoren kan anvanda en intern registreringssida for fack, 
for kalibrering av varje fack. 

Sa har staller du in registreringen 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa UTSKRIFTSKVALITET. 

4. Tryck pa STALL IN REGISTRERING. 

Du kan valja fack genom att ange en kalla. Forinstalld kalla ar fack 2. Om du vill stalla in 
registreringen till fack 2 gar du till steg 7. Annars fortsatter du till nasta steg. 

5. Tryck pa KALLA. 

6. Tryck pa namnet for ett fack. Nar du har tryckt pa fackets namn visas menyn STALL IN 
REGISTRERING i kontrollpanelens teckenfonster. 

7. Tryck pa SKRIV UT TESTSIDA. 

8. Folj anvisningarna pa den utskrivna sidan. 
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Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 



Nar du skriver ut fran program finns manga av MFP-enhetens funktioner i skrivardrivrutinen. 
Mer information om Windows-drivrutiner finns i Anvanda skrivardrivrutinerna . 



OBS! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter i allmanhet installningarna pa 

kontrollpanelen. (Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i 
skrivardrivrutinen.) 



Skapa och anvanda snabbinstallningar 

Anvand snabbinstallningar om du vill spara drivrutinens aktuella installningar for 
ateranvandning. Du kan till exempel spara sidorientering, utskrift pa bada sidorna och 
installningar for papperskalla i en snabbinstallning. Snabbinstallningar ar for 
bekvamlighetens skull tillgangliga pa de fiesta flikar i skrivardrivrutinen. 



OBS! Du kan spara 25 snabbinstallningar for utskrift. Det ar mojligt att skrivardrivrutinen 

rapporterar att 25 snabbinstallningar for utskrift har definierats aven nar farre an 25 visas. 
Vissa fordefinierade snabbinstallningar for utskrift (som inte galler konfigurationen av din 

MFP-enhet) kan vara dolda, men de raknas anda in i det totala antalet som kan sparas. 



Skapa en snabbinstallning 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Valj de utskriftsinstallningar som du vill anvanda. 

3. I faltet Snabbinstallningar for utskriftsjobb skriver du ett namn pa de valda 
installningarna (exempelvis "Kvartalsrapport" eller "Projektstatus"). 

4. Klicka pa Spara. 
Anvanda snabbinstallningar 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Valj den snabbinstallning som du vill anvanda i listrutan Snabbinstallningar for 
utskriftsjobb. 

3. Klicka pa OK. MFP-enheten ar nu installd pa att skriva ut enligt de sparade 
installningarna i snabbinstallningen. 



OBS! Om du vill aterstalla skrivardrivrutinens standardinstallningar valjer du 
Standardinstallningar for utskrift i listrutan Snabbinstallningar for utskriftsjobb. 



Skapa och anvanda vattenstamplar 

En vattenstampel ar ett meddelande, t.ex. "Hemligt", som skrivs ut i bakgrunden pa alia sidor 
i ett dokument. 



Anvanda en befintlig vattenstampel 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Effekter klickar du pa listrutan Vattenstamplar. 
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3. Klicka pa den vattenstampel du vill anvanda. 

4. Om du vill att vattenstampeln endast ska visas pa forsta sidan i dokumentet klickar du 
pa Endast forsta sidan. 

5. Klicka pa OK. MFP-enheten ar nu installd pa att skriva ut den vattenstampel som du har 
valt. 

Om du vill ta bort vattenstampeln klickar du pa (ingen) i listrutan Vattenstamplar. 

Andra storlek pa dokument 

Anvand alternativen for att andra storlek om du vill skala ett dokument till ett procentvarde av 
dess normala storlek. Du kan aven valja att skriva ut ett dokument pa papper i en annan 
storlek, med eller utan skalning. 

Forminska eller forstora ett dokument 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Effekter anger du den procentsats med vilken du vill forminska eller forstora 
dokumentet. 

Du kan aven justera procentsatsen forforminskning/forstoring med hjalp av 
rullningslisten. 

3. Klicka pa OK. MFP-enheten ar nu installd pa att skala dokumentet med den procentsats 
forforminskning/forstoring som du har angett. 

Skriva ut ett dokument pa papper i annan storlek 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Effekter klickar du pa Skriv ut dokument pa. 

3. Valj pappersstorlek for utskriften. 

4. Om du vill skriva ut dokumentet pa den valda utskriftsstorleken utan att skala det, ska du 
se till att alternativet Anpassa inte ar markerat. 

5. Klicka pa OK. MFP-enheten ar nu installd pa att skriva ut dokumentet som du angett. 

Ange en egen pappersstorlek fran skrivardrivrutinen 

I stallet for att ange anpassade pappersstorlekar med hjalp av kontrollpanelen, kan du ange 
dem i skrivardrivrutinen. 

OBS! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter i allmanhet installningarna pa 

kontrollpanelen. (Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i 
skrivardrivrutinen.) 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du pa Egen. 

3. I fonstret Standarstorlek skriver du namnet pa specialpapperet. 

4. Ange langd och bredd for papperet. Om du anger en storlek som ar for liten eller for stor, 
justeras storleken i skrivardrivrutinen till minimi- eller maximistorleken. 

5. Klicka vid behov pa knappen for att andra mattenhet mellan millimeter och turn. 
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6. Klicka pa Spara. 



7. Klicka pa Stang. MFP-enheten ar nu installd pa att skriva ut dokumentet pa papperet 
med specialformat som du angett. Namnet du sparade visas i listan med 
pappersstorlekar for framtida bruk. 

Skriva ut forsta sidan i en utskrift pa annat papper 

Folj anvisningarna om du vill skriva ut forsta sidan i en utskrift pa annat papper. 
Skriva ut pa annat papper 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Papper eller Papper/kvalitet valjer du lampligt papper for forsta sidan i 
utskriften. 

3. Klicka pa Anvand olika papper/omslag. 

4. I listrutan klickar du pa de sidor eller omslag som du vill skriva ut pa annat papper. 

5. Om du vill skriva ut fram- eller baksida maste du ocksa markera Lagg till ett tomt eller 
fortryckt omslag. 

6. Valj lamplig papperstyp eller kalla for de andra sidorna i utskriften. MFP-enheten ar nu 
installd pa att skriva ut dokumentet pa det papper som du angett. 

Pappersstorleken maste vara densamma for alia sidorna i utskriften. 



Skriva ut flera sidor pa ett papperark 

Du kan skriva ut flera sidor pa ett och samma pappersark. Funktionen ar tillganglig i vissa 
drivrutiner och erbjuder ett kostnadseffektivt satt att skriva ut utkast. 

Om du vill skriva ut flera sidor pa ett pappersark kan du leta efter ett alternativ som heter 
Layout eller Sidor per ark i drivrutinen. (Alternativet heter ibland 2 sidor per ark, 4 sidor per 
ark eller liknande.) 



1 





Skriva ut flera sidor pa ett ark 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 

3. I avsnittet Alternativ for dokument anger du hur manga sidor du vill skriva ut pa varje 
ark (1,2, 4, 6, 9 eller 16). 
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4. Klicka pa Skriv ut sidramar om du vill skriva ut en ram runt varje sida pa arket. 
Skriv ut sidramar ar endast tillgangligt om Sidor per ark ar fler an 1 . 

5. Om antalet sidor ar storre an 1 klickar du pa Sidfoljd och valjer ordning och placering 
for sidorna pa arket. 

6. Klicka pa OK. MFP-enheten ar nu installd pa att skriva ut det antal sidor per ark som du 
har valt. 



Ange alternativ for haftning 

I skrivardrivrutinen kan du valja om en utskrift ska haftas. 
Ange alternativ for haftning 

1 . Oppna egenskaper for skrivardrivrutinen och klicka pa fliken Konfigurera. (Fliken 
Konfigurera ar inte tillganglig i programvaran.) 



OBS! Hur du oppnar egenskaper for skrivardrivrutinen beror pa vilket operativsystem du anvander. 

Mer information om hur du oppnar egenskaper for skrivardrivrutinen for ditt operativsystem 
finns i Anvanda skrivardrivrutinerna . Titta i kolumnen for andringar av 

konfigurationsinstallningar. 

2. I omradet for konfigurering av ytterligare utmatningsenheter valjer du haftning/buntning. 
Klicka sedan pa OK. 

3. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

4. Klicka pa fliken Utmatning. 

5. I rutan Klammer valjer du det alternativ for haftning som du vill anvanda for utskriften. 

6. Klicka pa OK. MFP-enheten ar nu installd pa att anvanda det haftningsalternativ som du 
har valt. 

Valja om utskriftssidan ska vara uppat eller nedat i 
utmatningsfacket med hjalp av skrivardrivrutinen 

MFP-enheten kan leverera sidorna med utskriftssidan antingen uppat eller nedat. Nar 
utskrifter levereras med utskriftssidan nedat, levereras flersidiga dokument i ratt sidfoljd. 
Utmatning med utskriftssidan nedat ar den snabbaste leveransmetoden. 

Valj utmatning med utskriftssidan uppat nardu vill anvanda den rakaste pappersbanan, t.ex. 
nar du skriver ut pa tjockare material. Dokument med flera sidor levereras med sidorna i 
omvand ordning. 

Gorfoljande om du vill ange utmatning med utskriftssidan uppat eller nedat. 

Valja utmatning med utskriftssidan uppat eller nedat 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Klicka pa fliken Utmatning. 

3. I avsnittet med alternativ for utmatningsfack valjer du antingen Utskriftssidan nedat 
(snabbare) eller Utskriftssidan uppat (rakast pappersbana). 
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Anvanda funktioner for lagring av utskrift 



Foljande specialfunktionerfor att lagra utskrifterfinns for MFP-enheten: 

• Privata utskrifter: Nar du skickar en privat utskrift till MFP-enheten skrivs den inte ut 
forran du anger en personlig kod pa kontrollpanelen. 

• Utskrifts lag ring: Du kan hamta ett dokument, t.ex. ett personalformular, ett 
tidredovisningsblad eller en kalender till MFP-enheten och ge andra anvandare tillgang 
till att skriva ut det. Lagrade utskrifter sparas pa harddisken och tas inte bort savida inte 
MFP-enhetens lagringsutrymme borjar ta slut. 

• Snabbkopiering: Du kan skriva ut begart antal kopior av ett dokument och darefter 
spara en kopia av dokumentet pa MFP-enhetens harddisk. Om du sparar dokumenten 
kan du skriva ut fler kopior av dem vid ett senare tillfalle. 

• Korrekturlas och vanta-utskrifter: Med den har funktionen kan du snabbt och enkelt 
skriva ut och korrekturlasa en kopia av ett dokument och sedan skriva ut ytterligare 
kopior. 

Folj anvisningarna i det har avsnittet om du vill kunna anvanda funktionerna for 
utskriftslagring pa datorn. Ga till det avsnitt som beskriver den typ av utskrift du vill skapa. 



VIKTIGT Om du stanger av MFP-enheten forsvinner alia snabbkopieringsutskrifter, alia korrekturlas 
och vanta-utskrifter samt alia privata utskrifter. 



Fa tillgang till funktionerna for att behalla utskrift 

For Windows 

1 . Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv. 

2. Klicka pa Egenskaper och klicka pa fliken Lagra utskrift. 

3. Valj ett lage for Lagra utskrift. 
For Macintosh 

I nyare drivrutiner: Valj Lagra utskrift pa menyn i dialogrutan Skriv ut. I aid re drivrutiner, 
valjer du Skrivarspecifika alternativ. 



Skriva ut en privat utskrift 

Anvand funktionen for privat utskrift nar du vill ange att en utskrift inte ska skrivas ut forran 
du slapper den. Ange forst en fyrsiffrig personlig kod (PIN) genom att skriva den pa MFP- 
enhetens kontrollpanel. Ange sedan PIN-koden i skrivardrivrutinen. PIN-koden skickas till 
MFP-enheten som en del av utskriften. 



Skapa privata utskrifter 

Valj alternativet Privat utskrift i drivrutinen genom att ange anvandarnamn och 
utskriftsnamn samt en fyrsiffrig PIN-kod. Utskriften kommer inte att skrivas ut forran du anger 
PIN-koden pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

Slappa privata utskrifter 

Du kan skriva ut en privat utskrift fran kontrollpanelen nar den har skickats till MFP-enheten. 
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Tryck pa Meny. 

Tryck pa Hamta utskrift. 

Bladdra till och tryck pa namnet. 
Bladdra till och tryck pa utskriften. 



5. 



Tryck pa Skriv ut. (Skriv ut bor ha fl [ett las] bredvid.) 



6. Ange PIN-koden pa knappsatsen och tryck sedan pa OK. 

Radera en privat utskrift 

En privat utskrift tas automatiskt bort fran MFP-enhetens harddisk nar du har slappt den for 
utskrift. Om du vill ta bort utskriften utan att skriva ut den bor du folja de har anvisningarna. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa Hamta utskrift. 

3. Bladdra till och tryck pa namnet. 

4. Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 - Bladdra till Ta bort. (Ta bort bor ha fl [ett las] bredvid.) 
6. Ange PIN-koden pa knappsatsen och tryck sedan pa OK. 

Lagra en utskrift 

Du kan hamta en utskrift till MFP-enhetens harddisk utan att skriva ut den. Du kan nar som 
heist skriva ut den fran MFP-enhetens kontrollpanel. Du kanske exempelvis vill hamta 
personalformular, kalender, tidredovisningsblad eller debiteringsformular som andra 
anvandare kan skriva ut vid behov. 

Om du vill lagra en utskrift pa harddisken valjer du alternativet Lagra utskrift i drivrutinen 
nardu skriver utfran MFP-enheten. 



Skapa lagrade utskrifter 

Valj alternativet Lagra utskrift i drivrutinen och ange anvandarnamn och utskriftsnamn. 
Utskriften skrivs inte ut forran nagon begar det pa MFP-enhetens kontrollpanel. Se Skriva ut 
en lagrad utskrift . 

Skriva ut en lagrad utskrift 

Du kan skriva ut en utskrift som ar lagrad pa MFP-enhetens harddisk fran kontrollpanelen. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till Hamta utskrift. 

3. Tryck pa Anvandarnamn. En lista med namn visas. 

4. Bladdra till och tryck pa namnet. En lista med utskrifter visas. 

5. Bladdra till och tryck pa utskriften. 

6. Tryck pa Skriv ut. 
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7. Om du vill skriva ut standardantalet kopior trycker du pa OK. Skarmen andras till 
Kopior=n. Om du vill andra antalet anvander du knappsatsen eller bladdrar till ett nytt 
antal. Tryck sedan pa OK. 

Om Skriv ut har fl (ett las) bredvid, ar utskriften privat och kraver en PIN-kod. Se Skriva ut 
en privat utskrift . 

Radera en lagrad utskrift 

Du kan ta bort dokument som lagras pa MFP-enhetens harddisk fran kontrollpanelen. 



1. 


Tryck pa Meny. 


2. 


Bladdra ti 


II och tryck pa Hamta utskrift 


3. 


Bladdra ti 


II och tryck pa namnet. 


4. 


Bladdra ti 


II och tryck pa utskriften. 


5. 


Bladdra ti 


II och tryck pa Ta bort. 


6. 


Tryck pa Ja. 



Om Ta bort har fl (ett las) bredvid, kravs det en PIN-kod for att radera utskriften. Se Skriva 
ut en privat utskrift . 



Skapa snabbkopieringsutskrifter 

Med funktionen Snabbkopiering skrivs det begarda antalet utskriftskopior ut och en kopia 
lagras pa MFP-enhetens harddisk. Fler kopior kan skrivas ut vid ett senare tillfalle. 
Funktionen kan inaktiveras i skrivardrivrutinen. 

Standardantalet for olika snabbkopieringsutskrifter som kan lagras pa MPF-enheten ar 32. 
Du kan valja ett annat standardantal pa kontrollpanelen. Se Svsteminstallninqar, undermeny 

Skapa snabbkopieringsutskrifter 

Om MFP-enheten behover ytterligare utrymme for att lagra nyare snabbkopieringsutskrifter 
kommer andra snabbkopieringsutskrifter som lagrats att tas bort. Forst tas den aldsta 
utskriften bort. Om du vill lagra utskriften permanent och forhindra att den tas bort nar det 
behovs mer utrymme valjer du alternativet Lagra utskrift i stallet for alternativet 
Snabbkopiering. 

Valj alternativet Snabbkopiering i drivrutinen och ange ett anvandarnamn och utskriftsnamn. 

Nar du skickar utskriften till MFP-enheten skrivs det antal utskriftskopior som du angett i 
drivrutinen ut. Om du vill skriva ut fler snabbkopior fran MFP-enhetens kontrollpanel laser du 
Skriva ut ytterligare kopior av snabbkopieringsutskrifter . 



Skriva ut ytterligare kopior av snabbkopieringsutskrifter 

I det har avsnittet beskrivs hur du skriver ut ytterligare kopior av en utskrift som lagras pa 
MFP-enhetens harddisk fran kontrollpanelen: 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa Hamta utskrift. 

3. Tryck pa Anvandarnamn. En lista med namn visas. 
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4. Bladdra till utskriften och tryck pa OK. 

5. Om du vill skriva ut standardantalet kopior trycker du pa Skriv ut. Skarmen andras till 
Kopior=n. Om du vill andra antalet anvanderdu knappsatsen eller bladdrar till ett nytt 
antal. Tryck sedan pa OK. 



Ta bort en snabbkopieringsutskrift 

Ta bort en snabbkopieringsutskrift pa MFP-enhetens kontrollpanelen nardu inte langre 
behover den. Om det behovs ytterligare utrymme for att lagra nya snabbkopieringsutskrifter 
tas andra lagrade snabbkopieringsutskrifter bort automatiskt. Forst tas den aldsta utskriften 
bort. 



OBS! Lagrade snabbkopieringsutskrifter kan tas bort pa kontrollpanelen eller i HP Web Jetadmin. 



1. 


Tryck pa Meny. 


2. 


Tryck pa Hamta utskrift. 


3. 


Tryck pa namnet. 


4. 


Bladdra till och tryck pa utskriften 


5. 


Tryck pa Ta bort. 


6. 


Tryck pa Ja. 



Granska och lagra en utskrift 

Funktionen korrekturlas och vanta erbjuder ett snabbt och enkelt satt att skriva ut och 
korrekturlasa en kopia av en utskrift och sedan skriva ut resten av kopiorna. 

Om du vill lagra utskriften permanent och forhindra att den tas bort nar utrymmet behovs for 
nagot annat valjer du alternativet Lagra utskrift i drivrutinen. 

Skapa en korrekturlas och vanta-utskrift 



VIKTIGT Om ytterligare utrymme behovs for att lagra nyare korrekturlas och vanta-utskrifter tas andra 

lagrade korrekturlas och vanta-utskrifter bort. Forst tas den aldsta utskriften bort. Om du vill 
lagra utskriften permanent och forhindra att den tas bort nar det behovs mer utrymme valjer 

du alternativet Lagra utskrift i drivrutinen i stallet for alternativet Korrekturlas och vanta. 

Valj alternativet Korrekturlas och vanta i drivrutinen och ange anvandarnamn och 
utskriftsnamn. 

MFP-enheten skriver ut en kopia av utskriften som du kan korrekturlasa. Ga sedan till Skriva 
ut aterstaende kopior av en vanta-utskrift . 



Skriva ut aterstaende kopior av en vanta-utskrift 

Anvand foljande procedur pa MFP-enhetens kontrollpanel nar du vill skriva ut de 
aterstaende kopiorna av en utskrift pa harddisken. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa Hamta utskrift. 

3. Bladdra till Anvandarnamn. 
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4. Tryck pa anvandarnamnet. 

5. Bladdra till utskriften och tryck pa den. 

6. Tryck pa Skriv ut. Skarmen andras till Kopior=n. Om du vill andra antalet anvander du 
knappsatsen eller bladdrar till ett nytt antal. Tryck sedan pa OK. 

Radera en lagrad utskrift 

Nar du skickar en korrekturlas och vanta-utskrift tas den foregaende korrekturlas och vanta- 
utskriften bort automatiskt. Om utskriftsnamnet inte har en tillhorande korrekturlas och vanta- 
utskrift och ytterligare utrymme behovs kan andra korrekturlas och vanta-utskrifter tas bort. 
Den aldsta utskriften tas bort forst. 



1. 


Tryck pa Meny. 


2. 


Tryck pa Hamta utskrift. 


3. 


Bladdra till och tryck pa namnet. 


4. 


Bladdra till och tryck pa utskriften. 


5. 


Tryck pa Ta bort. 


6. 


Tryck pa Ja. 
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Denna MFP-enhet kan fungera som en fristaende personlig kopiator. Du behover inte 
installera utskriftssystemets programvara pa datorn och datorn behover heller inte vara 
paslagen for att du ska kunna gora fotokopior. Du kan justera kopieringsinstallningar pa 
kontrollpanelen. Du kan ocksa kopiera original fran antingen den automatiska 
dokumentmataren eller skannerglaset. MFP-enheten kan hantera kopieringsjobb, 
utskriftsjobb och digital sandning samtidigt. 

I det har kapitlet finns information om hur du kopierar och hur du andrar 
kopieringsinstallningar. I kapitlet ingar foljande avsnitt: 

• Kopieringsskarmen 

• Grunderna om kopierinq 

• Andra kopieringsinstallningar for ett paqaendejobb 

• Kopiera original i flera storlekar 

• Skapa ett laqrat kopieringsjobb 

Du bor kontrollera grundinformationen pa kontrollpanelen innan du anvander MFP-enhetens 
kopieringsfunktioner. Mer information finns i Anvanda kontrollpanelen . 
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Kopieringsskarmen 



Navigera genom kontrollpanelens funktioner och alternativ med hjalp av den grafiska 
pekskarmen. 




1 Originaldel 

2 Bildandringsdel 

3 Kopiedel 

4 Knappen Beskriv original 

5 Symbol for originalstorlek 

6 Forminska/forstora 

7 Justera kontrast 

8 Kopiesymbol 

9 Knappen Start 

10 Bakat-knapp 

11 Knappen Kopieringsinstallningar 

Felmeddelanden till anvandaren visas i en dialogruta, som forhindrar att de vanliga 
skarmfunktionerna kan anvandas forran meddelandet har bekraftats. 



Knappen Avbryt 

Alia underskarmar (alia skarmar efter startskarmen) har en Avbryt-knapp. Tryck pa Avbryt 
for att ignorera alia andringar du gjort och aterga till foregaende skarm. 



Knappen OK 

Alia underskarmar pa pekskarmen har en OK-knapp. Tryck pa OK for att acceptera alia 
andringar du gjort och fortsatta till nasta skarm. 
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Grunderna om kopiering 



I det har avsnittet finns grundlaggande anvisningar om hur du kopierar. 

Kopiera med standardinstallningar 

Standardinstallningarna for kopiering ar foljande: 

• Antal kopior: En 

• Storlek: Original i A4-/Letter-format och kopior i A4-/Letter-format 

• Sidorientering: Staende 

• Antal sidor: Enkelsidig kopiering 

• Sidinnehall: Blandat (text och grafik) 

• Jobblage: Av 

• Tungt papper: Av 

Kopiera med standardinstallningar 

1. Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller i den automatiska 
dokumentmataren. 

2. Tryck pa Start. 

Kopiera med anvandardefinierade installningar 

Gor pa foljande satt nar du vill andra installningar for dina kopior. 

Sa har kopierar du med andra installningar an standardinstallningarna 

1 . Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller uppat i den 
automatiska dokumentmataren. 

Gor foljande pa pekskarmen: 

2. Tryck pa Kopiera. 

3. Tryck pa Beskriv original sa visas alternativen. Du kan valja grund-alternativ eller 
avancerade alternativ. 

4. Tryck pa de grund-objekt som beskriver ditt original. Foljande alternativ ar tillgangliga: 

• Pappersstorlek: Valj originalets pappersstorlek. 

• Sidorientering: Valj Staende eller Liggande. Staende orientering innebar att 
originalets overkant foljer papperets kortsida. Liggande orientering innebar att 
originalets overkant foljer papperets langsida. 

• Antal sidor: Valj 1 eller 2. 

• Sidinnehall: Valj Text, Foto eller Blandat. 

5. Tryck pa fliken Avancerade om du vill andra installing for Jobblage. Om du vill skanna 
flera original som ett enda jobb valjer du Pa. Mer information finns i Anvanda Jobblage . 
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6. Tryck pa OK nar du har gjort dina val. 



OBS! Sidsymbolen pa originaldelen pa skarmen visar en representativ bild av originaldokumentet. 

7. Justera vid behov kontrasten och forstoringen/forminskningen med 
kontrastkontrollfaltet och knappen Forminska/Forstora i bildandringsdelen pa 
skarmen. 

8. Tryck pa Kopia sa visas alternativen. Du kan valja grund-alternativ eller avancerade 
alternativ. 

9. Tryck pa de grund-objekt som beskriver kopiorna du vill gora. Foljande alternativ ar 
tillgangliga: 

Storlek och typ: Valj Auto (pappersstorleken matchas mot originalets) eller den 
kopiestorlek du vill ha. Se till att ladda ratt papperstyp i pappersfacket. 

Antal sidor: Valj 1-sidigt eller 2-sidigt. (Alternativet ar endast tillgangligt om en enhet 
for dubbelsidig utskrift ar installerad.) 

Orientering av baksida: Valj Normal eller Vand (endast nar du har valt att kopiera 
Dubbelsidigt). 

Sidor per ark: Valj 1, 2, 4 eller Hafte. 

Om du valjer 4 sidor per ark anpassas "Z"- eller "N"-ordningen till sidorienteringen, och 
alternativet att lagga till en ram kring varje mindre sida visas. 



"N"-ordning 


"Z"-ordning 












1 

2 


r— \ 

3 
4 






1 

3 


2 
4 









Sidramar: Valj Sidram eller Ingen sidram. Alternativet ar endast tillgangligt vid utskrift 
av flera sidor pa ett ark. 



Hafta: Alternativen for haftning beror pa utmatningsenheten och den valda 
pappersstorleken. 

10. Vid behov trycker du pa de avancerade alternativen. Foljande objekt ingar i vissa av 
alternativen: 

• Sortering: Valj Sorterad eller Osorterad. 

• Utfack: Valj onskat fack. 

• Jobblagring: Valj Pa om kopieringsjobbet ska sparas pa MFP-enheten i stallet for 
att skrivas ut. Valj Av for att kopiera jobbet pa normalt satt. Mer information finns i 
Skapa ett lagrat kopieringsjobb . 

• Forbattra: Tryck pa Skarpa eller Borttagning av bakgrund. 

• Passa in pa: Valj Pa om du vill att kopian automatiskt ska skalas sa att den far plats 
pa det papper som fyllts pa i MFP-enheten. 



OBS! Sidsymbolen pa kopiedelen pa skarmen visar en representativ bild av kopian. 
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1 1 . Tryck pa OK nar du har gjort dina val. 

12. Anvand den numeriska knappsatsen for att valja antal kopior och tryck sedan pa Start. 



Kopiera med skannerglaset 

Anvand skannerglaset nar du vill kopiera original som ar sma, latta (mindre an 60 g/m 2 ) eller 
oregelbundna i storlek som t.ex. kvitton, tidningsurklipp, fotografier samt gamla eller 
kantslitna dokument. 

1 . Placera dokumentet pa skannerglaset med framsidan nedat. 

2. Gor eventuella bildandringar och valj eventuella kopieringsinstallningar. 

3. Om du ska gora en enda kopia trycker du pa Start. Om du ska gora flera kopior 
anvander du den numeriska knappsatsen for att valja antal kopior (upp till 999), och 
trycker pa Start sa startar kopieringen. Om du ska kopiera mer an en sida fran 
skannerglaset finns mer information om flersidiga jobb i Anvanda Jobblage . 



Kopiera med den automatiska dokumentmataren 

Med den automatiska dokumentmataren kan du gora upp till 999 kopior av dokument som 
innehaller hogst 50 sidor (beroende pa hur tjocka sidorna ar). 

1. Lagg dokumentet med framsidan uppat i den automatiska dokumentmataren. 

2. Gor eventuella bildandringar och valj eventuella kopieringsinstallningar. 

3. Om du ska gora en enda kopia trycker du pa Start. Om du ska gora flera kopior 
anvander du den numeriska knappsatsen for att valja antal kopior, och trycker pa Start. 

Den automatiska dokumentmataren kan skilja pa original med storlekarna letter och legal. 
Om det dokument du kopierar har blandade storlekar ska du ange Blandade original vid 
installningen for Beskriv original. Kopieringen blir langsammare med den harfunktionen. 



Anvanda Jobblage 

Anvand funktionen Jobblage om du vill skapa ett enda kopieringsjobb av flera skannade 
dokument. Du kan anvanda antingen den automatiska dokumentmataren eller 
skannerglaset. Installningarna for det forsta skannade dokumentet anvands for de 
efterfoljande skannade dokumenten. 

1. Tryck pa Kopiera. 

2. Tryck pa Beskriv original. 

3. Tryck pa Avancerat. 

4. I kryssrutan Jobblage trycker du pa Pa. 

5. Valj eventuella kopieringsinstallningar 

6. Efter varje skannad sida uppmanas du pa kontrollpanelen att lagga i nasta sida. 

7. Gor nagot av foljande: 

Om fler sidor i jobbet ska skannas lagger du i nasta sida och trycker pa Start. 
Om du har skannat alia sidor trycker du pa Avsluta for att skriva ut. 
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OBS! Om du i Jobblage anvander den automatiska dokumentmataren nar du skannar den forsta 

sidan av ett dokument maste du skanna alia sidor i dokumentet med dokumentmataren. Om 
du anvander skannerglaset nar du skannar den forsta sidan av ett dokument maste du 

skanna alia sidor i dokumentet med skannerglaset. 
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Andra kopieringsinstallningar for ett pagaende jobb 



Du kan andra kopiorna genom attjustera kontrasten, forminska eller forstora kopiorna eller 
forbattra kvaliteten. 



Justera kontrasten pa kopiorna 

Dujusterar kontrasten genom att trycka pa pilarna i kontrastkontrollfaltet. Reglaget flyttas 
mot det ljusare eller morkare omradet i faltet Kontrastkontroll. 



Forminska eller forstora kopior 

MFP-enheten har en funktion for automatisk skalning. Om originalets pappersstorlek skiljer 
sig fran kopians pappersstorlek upptacker MFP-enheten att storlekarna skiljer sig at. Den 
skannade bilden av originalsidan forminskas eller forstoras automatiskt sa att den passar 
kopians pappersstorlek. Du kan asidosatta automatisk skalning genom att anvanda 
funktionen forminska/forstora. 

MFP-enheten kan forminska kopior ned till 25 % av originalstorleken och forstora kopior upp 
till 400 % av originalstorleken (200 % nardu anvanderden automatiska dokumentmataren). 

Du forminskar eller forstorar kopior genom att trycka pa pilarna pa knappen Forminska/ 
forstora tills du narden storlek du vill ha. Procenttalet mitt pa knappen Forminska/forstora 
anger den procentuella forminskningen eller forstoringen. Du kan aven trycka pa 100% for 
att visa knappsatsen och skriva procentsatsen du vill anvanda. Tryck pa OK sa sparas 
andringen. 



Borttagning av bakgrund 

Om du kopierar ett dokument som ar tryckt pa fargat papper, eller om du kopierar tvasidigt, 
kan du forbattra kvaliteten pa kopian genom att ta bort en eventuell bakgrund som kan 
orsaka strimmor eller flackar. Tryck pa Kopieringsinstallningar och pafliken Avancerade 
sa kommerdu till den inbaddade skarmen Borttagning av bakgrund. Justera graden av 
bakgrundsborttagning genom att trycka pa pilarna pa kontrollen Borttagning av bakgrund 
Reglaget flyttas mot det ljusare eller morkare omradet av faltet Borttagning av bakgrund. 



Skarpa 

Kontrollen Skarpa anger skarpeinstallningen som anvands nar du skannar original fran MFP- 
enhetens skannerglas. Tryck pa Kopieringsinstallningar och pa fliken Avancerade sa 
kommer du till skarmen Skarpa. Skarpan forstarker kanterna pa originalet sa att svag eller 
liten text och grafik aterges skarpare. Justera graden av skarpa genom att trycka pa pilarna i 
faltet Skarpa. 



Kontrast 

Med kontrastkontrollen kan du stalla in kontrasten och ljusstyrkan pa kopiorna. Tryck pa 
pilarna i faltet Kontrast for att flytta skjutreglaget till den ljusare eller morkare delen av faltet 
Kontrast. 
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Kopiera original i flera storlekar 



Om originaldokumentet bestarav original med olika storlekar, exempelvis ett A4-dokument 
med flera diagram i A5-format, hittar du mer information i Kopierinq, undermeny och Kopiera 
med den automatiska dokumentmataren . 



Skapa ett lagrat kopieringsjobb 

Om du aktiverar installningen for lagring av utskrift sparas kopieringsjobbet pa harddisken, 
sa att du kan skriva ut det senare. Gor sa harfor att skapa ett lagrat jobb: 

1. Tryck pa Kopiera. 

2. Valj grundkopieringsinstallningar (se Kopiera med anvandardefinierade installningar ). 

3. Tryck pa fliken Avancerat. 

4. I rutan Jobblagring valjer du Pa. I dialogrutan som visas uppmanas du att ange 
Anvandarnamn och Utskriftsnamn. Om Verifiering kravs har valts maste du ange en 
PIN-kod. Ange PIN-koden genom att trycka pa den lilla rutan bredvid Verifiering kravs. 
Tangentbordet visas nar du valjer Anvandarnamn och Utskriftsnamn. PIN-koden ar ett 
fyrsiffrigt nummer som du kan skriva pa den numeriska knappsatsen. 

5. Skriv anvandarnamnet. 

6. Skriv utskriftsnamnet. 

7. Skriv eventuellt PIN-koden. 

8. Tryck pa OK. 

9. Tryck pa Start. 

Information om att skriva ut lagrade jobb finns i Skriva ut en laqrad utskrift . 
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Skanna och skicka till e-post 



MFP-enheten harfunktionerforfargskanning och digital sandning. Fran kontrollpanelen kan 
du skanna dokument i svartvitt ellerfarg och skicka dem till e-postadresser som e- 
postbilagor. For att du ska kunna skicka digitalt maste MFP-enheten vara ansluten till ett 
lokalt natverk (LAN). MFP-enheten ansluts direkt till det lokala natverket. 

OBS! MFP-enheten kan inte kopiera eller skriva ut i farg, men den kan skanna och skicka fargbilder. 

Det har kapitlet tar upp bade skanning och sandning, eftersom funktionerna ar helt 
integrerade. Kapitlet tar upp foljande amnen: 

• Vad ar SMTP? 

• Vad ar LDAP? 

• E-postkonf iq u ration 

• E-postskarmen 

• Grunderna om e-post 

• Anvanda adressboken 

• Ytterliqare e-postfunktioner 
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Vad ar SMTP? 



SMTP (simple mail transfer protocol) ar en uppsattning regler som definierar interaktionen 
mellan program som skickar och tar emot e-post. Om MFP-enheten ska kunna skicka 
dokument till e-post, maste den anslutas till ett lokalt natverk med en giltig SMTP IP-adress. 
SMTP-servern maste ha Internet-atkomst. 

Om du anvander en LAN-anslutning kan systemadministratdren ge dig IP-adressen for din 
SMTP-server. Om du ansluterdig via en DSL-anslutning kontaktardu tjansteleverantoren 
som kan ge dig SMTP-serverns IP-adress. 



Vad ar LDAP? 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) anvands for att fa atkomst till 
databasinformation. Nar MFP-enheten anvander LDAP soker den igenom en global lista 
over e-postadresser. Nardu anger e-postadressen, anvands en automatisk funktion som 
genererar en lista over e-postadresser som matchar tecknen du skriver. Vid inskrivning av 
ytterligare tecken blir listan over matchande e-postadresser kortare. 

MFP-enheten stoder LDAP, men det kravs ingen anslutning till en LDAP-server for att MFP- 
enheten ska kunna skicka e-post. 
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E-postkonfiguration 



Innan du kan skicka ett dokument till e-post maste MFP-enheten konfigureras for e-post. 
MFP-enheten har en automatisk funktion som forsoker hitta ratt IP-adresserfor SMTP- 
servern och LDAP-servern. Du kan aven konfigurera IP-adressen manuellt. 



OBS! Folj instruktionerna nedan om du vill konfigurera MFP-enheten pa kontrollpanelen. Du kan 

aven utfora dessa steg fran den inbaddade webbservern. Mer information finns i Anvanda 
den inbaddade webbservern . 



Automatisk e-postkonfiguration 

1. Tryck pa Meny pa MFP-kontrollpanelen. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa SANDER. 

3. Tryck pa E-POST och sedan pa HITTA GATEWAYS. MFP-enheten soker igenom det 
lokala natverket for att forsoka identifiera IP-adressen for SMTP-servern och LDAP- 
servern. Om det inte fungerar visas det bara nollor i IP-adresserna pa teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. I sa fall kan du konfigurera IP-adresserna manuellt. 

Manuell e-postkonfiguration 

Kontakta systemadministratoren som kan ta reda pa din IP-adress for SMTP-servern och 
LDAP-servern. Konfigurera sedan IP-adresserna manuellt genom attfolja stegen nedan. 

Konfigurera SMTP- och LDAP-gatewayadresserna 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa SANDER. 

4. Tryck pa E-POST. 

5. Tryck pa SMTP-GATEWAY. 

6. Skriv in SMTP-gatewayadressen. Gateway-adressen bestar av upp till tolv siffror som ar 
ordnade i fyra grupper om upp till tre siffror (t.ex. 123.123.123.123). Tryck pa OK. 

7. Bladdra till och tryck pa LDAP-GATEWAY. 

8. Skriv in LDAP-gatewayen. Nar du har angett SMTP- och LDAP-gateway, testar du 
konfigurationen med sjalvtestet TESTA SANDNINGSGATEWAY och sedan skickar du 
ett e-postmeddelande till dig sjalv. 

Anvanda Testa sandningsgateway 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa SANDER. 

4. Tryck pa E-POST. 

5. Tryck pa TESTA SANDNINGSGATEWAY. Om konfigurationen ar korrekt, visas 
GATEWAYS OK pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. 



SVWW 



E-postkonfiguration 109 



Om det forsta testet lyckades skickar du ett e-postmeddelande till dig sjalv med funktionen 
for digital sandning. Om du far e-postmeddelandet har den digitala sandningen konfigurerats 
pa ratt satt. 

Om du inte far e-postmeddelandet vidtar du dessa atgarderfor att losa problemet med 
programmet for digital sandning: 

• Kontrollera SMTP- och LDAP-gatewayadresserna for att se till att du skrivit in dem 
korrekt. 

• Skriv ut en konfigurationssida Kontrollera att LDAP- och SMTP-gatewayadresserna ar 
korrekta. 

• Skicka ett e-postmeddelande till dig sjalv fran datorn. Om du far e-postmeddelandet 
fungerar natverket. Om du inte far e-postmeddelandet kontaktar du 
natverksadministratoren eller Internet-leverantoren. 

• Kor filen DISCOVER.EXE. Det har programmet forsoker hitta gatewayarna. Du kan 
hamta filen fran HP:s webbsida pa http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 



Hitta gatewayar med e-postprogram 

Eftersom de fiesta e-postprogram ocksa anvander SMTP for att skicka e-post och LDAP for 
att adressera e-postmeddelanden kanske du kan se vardnamnet for SMTP-gatewayen och 
LDAP-servern i installningarna for e-postprogrammet. I manga fall finns SMTP- och LDAP- 
servrarna under ett vardnamn. Nar du har vardnamnet kan du ta reda pa IP-adressen 
genom att gora foljande. 

1. Oppna datorns kommandotolk (kallas aven MS-DOS-prompten). 

2. Skriv nslookup foljt av ett mellanslag och sedan vardnamnet. 

3. Tryck pa Retur. 

Nar du har hittat IP-adressen for SMTP- och LDAP-servrarna anvander du dem for att 
konfigurera digital sandning. Se Manuell e-postkonfiguration . 
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E-postskarmen 



Anvand pekskarmen nar du navigerar genom de olika alternativen pa e-postskarmen. 




1 


Hjalp knapp 


2 


Fran: fait 


3 


Till: fait 


4 


KOPIA: fait 


5 


Amne: fait 


6 


HEMLIG KOPIA: fait 


7 


Rensa alia knapp 


8 


Rullningspil 


9 


Start knapp 


10 


Tillbaka knapp 


11 


E-postinstallningar omrade 


12 


Forhandsgranskning av sida 



Knappen Hjalp 

Om du behover hjalp trycker du pa ? (Hjalp) och sedan trycker du pa Vad ar det har? eller 
Visa mig. Mer information finns i Hjalpsystemet . 

Faltet Fran: 

Tryck pa Fran: for att skriva in din e-postadress. Administratoren kan stalla in faltet Fran: sa 
att det innehaller en e-postadress som andra anvandare inte kan andra. 

Falten Till:, KOPIA: och HEMLIG KOPIA: 

Tryck pa dessa knappar for att ange e-postmottagare. Du kan ange mottagare genom att 
skriva e-postadresserna med pekskarmen eller anvanda adressboken. Mer information finns 
i Anvanda adressboken . 



Knappen Rensa alia 

Genom att trycka pa knappen Rensa alia kan du ta bort all text som du har skrivit. 

Felmeddelanden till anvandaren visas i en dialogruta, som forhindrar att de vanliga 
skarmfunktionerna kan anvandas forran meddelandet har bekraftats. 
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Grunderna om e-post 



MFP-enheten harfoljande e-postfunktioner: 

• Skickar dokument till flera adresser samtidigt och sparar tid och leveranskostnader. 

• Skickar filer i svartvitt eller i farg. Filer kan skickas i olika filformat som mottagaren kan 
bearbeta. 

Med e-postfunktionerna skannas dokument till MFP-enhetens minne och skickas som e- 
postbilagor till en eller flera e-postadresser. Digitala dokument kan skickas i flera olika 
grafikformat, exempelvis TFF och JPG, vilket gor att mottagarna kan bearbeta mottagna 
dokumentfiler i olika program. Dokumenten levereras med nastintill originalkvalitet, och kan 
skrivas ut, sparas eller vidarebefordras. 

For att e-postfunktionen ska fungera maste MFP-enheten vara ansluten till ett lokalt natverk 
med SMTP och Internet-atkomst. 



Ladda dokument 

Du kan skanna dokument antingen med skannerglaset eller den automatiska 
dokumentmataren. Skannerglaset och den automatiska dokumentmataren kan hantera 
original i Letter-, Executive-, A4- och A5-storlek. Den automatiska dokumentmataren kan 
aven hantera original i Legal-storlek. Du kan anvanda skannerglaset om du vill skanna 
mindre original, kvitton, ovanligt formade original, kantslitna, haftade eller tidigare vikta 
dokument samt fotografier. Flersidiga dokument kan enkelt skannas med den automatiska 
dokumentmataren. 



Skicka dokument 

MFP-enheten kan skanna bade svartvita original och fargoriginal. Du kan anvanda 
standardinstallningar eller andra skannerinstallningar och filformat. Standardinstallningarna 
arfoljande: 

• Farg 

• PDF (kraver att mottagaren har en Adobe Acrobat®-lasare for att kunna oppna 
e-postbilagan) 

Skicka dokument 

1. Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller med utskriftssidan 
uppat i den automatiska dokumentmataren. 

2. Tryck pa E-POST. 

3. Skriv ditt namn och losenord om du uppmanas gora det. 

4. Fyll i falten Fran:, Till: och Amne:. Fyll i falten KOPIA: och HEMLIG KOPIA: om det 

behovs. Eventuellt visas ditt anvandarnamn eller annan standardinformation i faltet 
Fran:. I sa fall kan du inte andra det. 

5. (Valfritt) Tryck pa E-postinstallningar och sedan pa Beskriv original om du vill andra 
standardinstallningarna for dokumentet som du skickar (till exempel dokumentstorlek). 
Om du ska skicka ett dubbelsidigt dokument maste du beskriva originalet som ett 
dubbelsidigt dokument. 
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6. (Valfritt) Tryck pa E-postinstallningar om du vill andra standardinstallningarna for det 
skannade dokumentet som du skapar (till exempel for att andra typ ellerfilformat). 

7. Tryck pa Start for att borja skicka. 

8. Du uppmanas att fortsatta eller aterstalla med knapparna FORTSATT eller ATERSTALL. 

• FORTSATT: Behaller all information som du just angett. Du kan skicka ett annat 
e-postmeddelande eller ett fax med dessa installningar. 

• ATERSTALL: Tar bort alia installningar som du just angett. E-postmeddelandet eller 
faxet du just skickat avbryts dock inte om du trycker pa ATERSTALL. 

9. Ta bort originalet fran skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren nar du ar 
klar. 



Anvanda funktionen som kompletterar adresser automatiskt 

Nar du skriver nagot i falten Till:, KOPIA: eller Fran: pa skarmen Skicka till e-post, aktiveras 
funktionen som kompletterar adresser automatiskt. Nar du skriver en adress eller ett namn 
pa tangentbordsskarmen soks adressboken automatiskt igenom, och den forsta matchande 
adressen visas. Du kan valja den visade adressen genom att trycka pa Enter eller fortsatta 
skriva tills den korrekta adressen visas. Om du skriver ett tecken som inte matchar nagon 
post i listan tas texten bort fran skarmen, eftersom du har skrivit en adress som inte finns 
med i adressboken. 
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Anvanda adressboken 



Du kan skicka e-post till en lista med mottagare genom att anvanda MFP-enhetens 
adressboksfunktion. Systemadministratoren kan ge dig information om hur du konfigurerar 
adresslistor. 



OBS! Du kan ocksa anvanda den inbaddade webbservern nar du hanterar e-postadressboken. 

Mer information finns i Anvanda den inbaddade webbservern . 



Skapa en mottagarlista 

Gorfoljande pa pekskarmen: 

1 . Tryck pa E-POST. 

2. Tryck pa Till: sa oppnas tangentbordsskarmen. 

3. Skriv det forsta tecknet i mottagarens namn. 

4. Tryck pa CD (adressboksikonen) sa oppnas adressboken. 

5. Rulla i listan i adressboken med rullningslisten. Fortsatt trycka pa pilen for att rulla 
snabbt i listan. 

6. Valj en mottagare genom att markera namnet och tryck sedan pa Lagg till. 

Du kan aven valja en distributionslista genom att trycka pa Alia eller lagga till en 
mottagare fran en lokal lista genom att trycka pa knappen Lokal. Markera onskade 
namn och tryck sedan pa Lagg till sa laggs namnen till i din mottagarlista. 

Du kan ta bort en mottagare fran listan genom att rulla till och markera mottagaren och 
sedan trycka pa Ta bort. 

7. Namnen i mottagarlistan visas pa textraden pa tangentbordsskarmen. Du kan lagga till 
mottagare som inte finns i adressboken genom att skriva deras e-postadresser pa 
tangentbordet. Tryck pa OK nar mottagarlistan ar klar. 

8. Tryck pa OK pa tangentbordsskarmen. 

9. Ange informationen i falten KOPIA: och Amne: pa skarmen Skicka till e-post om det 
behovs. Du kan kontrollera mottagarlistan genom att trycka pa nedpilen i textraden Till:. 

10. Tryck pa Start. 



Anvanda den lokala adressboken 

Anvand den lokala adressboken om du vill spara e-postadresser som du anvander ofta. Den 
lokala adressboken kan delas av de MFP-enheter som anvander samma server for att fa 
atkomst till HP-programvaran for digital sandning. 

Du kan anvanda adressboken nar du anger e-postadresser i falten Fran:, Till:, KOPIA: eller 
HEMLIG KOPIA:. Du kan aven lagga till och ta bort adresser i adressboken. 

Oppna adressboken genom att trycka pa adressboksknappen pa tangentbordsskarmen. Nar 
du trycker pa Lokal visas knappen Redigera. Tryck pa den har knappen for att lagga till eller 
ta bort objekt i adressboken. 

Sa har lagger du till e-postadresser i den lokala adressboken 
1. Tryck pa Lokal. 
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2. Tryck pa Redigera. 

3. Tryck pa Lagg till. 

4. Skriv den nya postens e-postadress i faltet Adress (obligatoriskt). 

5. Skriv den nya postens namn i faltet Namn (frivilligt). Namn ar ett alias for e- 
postadressen. Om du inte anger nagot namn blir sjalva e-postadressen adressens alias. 

6. Gor nagot av foljande: 

• Om du vill lagga till en e-postadress till den lokala adressboken utan att stanga 
skarmen Lagg till trycker du pa Spara. 

• Aterga till skarmen Redigera utan att spara e-postadressen genom att trycka pa 
Avbryt. 

• Spara e-postadressen och aterga till skarmen Redigera genom att trycka pa OK. 

Nar du har lagt till en adress visas foljande meddelande som bekraftelse: Adressen 
sparades. E-postadressen har lagts till i den offentliga adressboken. Alia anvandare har 
atkomst till adressen. 

Sa har tar du bort e-postadresser i den lokala adressboken 

Du kan ta bort e-postadresser som du inte langre anvander. 

Du andrar en e-postadress genom att ta bort den och sedan lagga till den korrigerade 
adressen som en ny adress i den lokala adressboken. 

1. Tryck pa Lokal. 

2. Tryck pa Redigera. 

3. Tryck pa TA BORT sa visas en lista med e-postadresser som kan tas bort i den lokala 
adressboken. Om listan ar torn finns det inga adresser att ta bort. 

4. Markera rutan for varje e-postadress som du vill ta bort och tryck sedan pa OK. 
Foljande bekraftelsemeddelande visas: Vill du ta bort de valda adresserna? <Ja> <Nej> 

5. Tryck pa JA for att ta bort de markerade e-postadresserna eller pa NEJ for att aterga till 
skarmen Ta bort. 

6. Aterga till skarmen Redigera genom att trycka pa OK. 
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Ytterligare e-postfunktioner 



Om du installerar HP-programvaran for digital sandning, far du tillgang till ytterligare 
e-postfunktioner. 



Sekundar e-post 

Om systemadministratoren har gjort funktionen tillganglig kan ettSekundar e-post-alternativ 
visas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. Sekundar e-post ar utformat for sadana fall dar 
det kravs extra stor datasakerhet. Den skiljer sig fran den vanliga e-postfunktionen genom 
att data mellan enheten och HP DSS-servern krypteras. Ett rfc822-kompatibelt 
e-postmeddelande, dar skannade data finns med som en bifogad fil, skapas i mappen 
\HPEMAIL2 i DSS-programkatalogen. Programmet fran tredje part, som overvakarden har 
mappen, bearbetar e-postmeddelandet och skickar ut det i ett sakert format. 

Mer information om hur du konfigurerar funktionen for sekundar e-post medfoljer HP DSS- 
programmet. Processen for hur du skickar e-postmeddelande med alternativet for sekundar 
e-post ar exakt samma som for vanlig e-post. 



Skicka till mapp 

Om systemadministratoren har gjort funktionen tillganglig, kan MFP-enheten skanna en fil 
och skicka den till en mapp pa ett natverk. De operativsystem som stods for 
destinationsmappar ar: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP och 
Windows Server 2003 och Novell. 



OBS! Verifiering kan kravas for att anvanda det har alternativet, eller for att skicka till vissa 
mappar. Kontakta systemadministratoren om du behover mer information. 

Mer information om hurdu anvander funktionen Skicka till mapp medfoljer HP DSS- 
programmet. 



Skicka till arbetsflode 

Om systemadministratoren har aktiverat funktionen for arbetsflode kan du skanna ett 
dokument och skicka det till en egen arbetsflodesdestination. Med en 
arbetsflodesdestination kan du skicka ytterligare information, tillsammans med det skannade 
dokumentet, till ett angivet natverk eller en filoverforingskontroll (FTP). Du uppmanas att 
ange specifik information. Ett program fran tredje part som overvakar natverksmappen pa 
FTP-platsen kan sedan hamta och tolka informationen, och utfora de atgarder som behovs 
pa den skannade bilden. Systemadministratoren kan ocksa ange en skrivare som 
arbetsflodesdestination, och da kan du skanna ett dokument och skicka det direkt till en 
natverksskrivare for utskrift. 

Mer information om hur du anvander funktionen Skicka till arbetsflode medfoljer HP DSS- 
programmet. 
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Faxa 



I modellerna HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp och HP LaserJet 4345xm 
mfp ar HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 redan installerat. Windows-anvandare kan 
ocksa installera tillbehoret HP-programvara for digital sandning, som innehaller digitala 
faxtjanster. 

Utforliga instruktioner om hur du konfigurerar faxtillbehoret och anvander funktionerna finns i 
Anvandarhandbok for HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 . En utskrift av denna handbok 
medfoljer HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp och HP LaserJet 4345xm mfp. 

Det har kapitlet innehaller information om foljande: 

• Anvanda analog fax 

• Anvanda digital fax 



SVWW 



117 



Anvanda analog fax 



Nar HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 ar installerat kan MFP-enheten fungera som en 
fristaende faxapparat. 

I modellerna HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp och HP LaserJet 4345xm 
mfp ar HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 redan installerat. For basmodellen HP 
LaserJet 4345mfp kan du bestalla faxenheten som extra tillbehor. Mer information om att 
bestalla det analoga faxtillbehoret finns i Artikelnummer . 

Installera faxtillbehoret 

Installera det analoga faxtillbehoret med den har metoden, om den inte redan ar installerad. 
1 . Stang av MFP-enheten och dra ur alia kablar. 




2. Ta bort utmatningsfacket, sorteraren med 3 fack eller enheten for haftning/buntning. 




3. Ta bort locket pa formateraren pa baksidan av MFP-enheten. 




4. Ta bort locket till faxtillbehoret fran formateraren. Satt i ett mynt i skaran pa ovansidan 
av locket och band bort locket fran formateraren. Dra locket uppat och ta bort det fran 
formateraren. 
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5. Oppna luckan till formateraren. 




6. Lyft ur faxtillbehoret fran det antistatiska holjet. 

Faxtillbehoret innehaller delar som ar kansliga for elektrostatisk urladdning (ESD). Anvand 
statiskt skydd nar du tar ut faxtillbehoret fran det antistatiska holjet och nar du installerar det. 
Du kan till exempel bara ett jordat armband som ar kopplat till metallramen pa MFP-enheten. 
Vidrorannars metallramen pa MFP-enheten med den andra handen. 

7. Anpassa de tva utstansningarna pa faxtillbehoret efter de tva skenorna och skjut 
forsiktigt in faxtillbehoret i skenorna. 




8. Tryck faxtillbehoret pa plats och se till att det sitter fast ordentligt i formateraren. 
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10. Satttillbaka locket. 




11. Satt tillbaka utmatningsfacket, sorteraren med 3 fack eller enheten for haftning/buntning. 




12. Anslut alia kablar igen och satt pa MFP-enheten. 



Ansluta faxtillbehoret till en telefonledning 

Nardu kopplar faxtillbehoret till en telefonledning bordu se till att ledningen inte anvands av 
andra enheter. Telefonledningen bordessutom vara analog eftersom faxen inte fungerar 
ordentligt om den ar kopplad till digitala PBX-system. Om du ar osaker pa om du har en 
analog eller digital telefonledning kontaktardu telefonoperatoren. 



OBS! HP rekommenderar att du anvander den telefonsladd som medfojde faxtillbehoret. 

Folj anvisningarna om hur du kopplar faxtillbehoret till telefonjacket. 

1 . Ta fram telefonsladden som medfoljde faxtillbehoret. Anslut den ena anden i 
faxtillbehorets telefonjack pa formateraren. Tryck in kontakten till det klickartill. 

















\\ • 












• • • 



VIKTIGT Se till att du ansluter telefonledningen till faxporten pa formaterarens nedre del. Anslut inte 
till HP Jetdirect LAN-porten pa formaterarens ovre del. 



2. Anslut den andra anden av telefonsladden till telefonuttaget i vaggen. Tryck in kontakten 
till det klickartill. 
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Konfigurera och anvanda faxfunktionerna 

Innan du kan anvanda faxfunktionerna maste du konfigurera dem pa kontrollpanelens 
menyer. Fullstandig information om hurdu konfigurerar och anvanderfaxen och information 
om felsokning for faxen finns i Anvandarhandbok for HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 
som medfoljer tillbehoret. 
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Anvanda digital fax 



Du kan faxa digitalt nar du har installerat det extra tillbehdret HP-programvara for digital 
sandning. Information om hur du bestaller programvaran finns pa http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 

Nar du faxar digitalt behover inte MFP-enheten vara direkt ansluten till en telefonledning. 
Det gar i stallet att skicka fax pa ett av tre satt i MFP-enheten: 

• LAN-fax - faxen skickas via en tredjepartsleverantor. 

• Microsoft Windows 2000 fax ar ett faxmodem och en digital sandningsmodul pa en 
dator som gor att datorn fungerar som en gateway-fax. 

• Internet-fax - en Internet-faxleverantor behandlar faxen och de levereras pa en 
traditionell faxapparat eller skickas till anvandarens e-post. 

Utforlig information om hur du faxar digitalt finns i dokumentationen som medfoljer HP- 
programvaran for digital sandning. 
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Extra utmatnings- och 
inmatningsenheter 



Det har kapitlet innehaller information om hur du anvander och felsoker foljande utmatnings- 
och inmatningsenheter: 

• Sorterare med 3 fack 

• Haftnings- och buntningstillbehor 

• Pappersmatare for 500 ark och skap/stativ 

• Kuvertmatare 

• Felsoka utmatnings- och inmatningstillbehoren 
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Sorterare med 3 fack 



Den extra sorteraren med 3 fack har ett fack dar upp till 500 ark kan buntas och tva fack dar 
100 ark kan buntas i varje fack, totalt 700 ark. 

Sorteraren med 3 fack har tre driftlagen: sortering, buntning och funktionsseparering. Varje 
lage beskrivs i avsnittet nedan. 



Sortering 

Facken kan tilldelas en anvandare eller en grupp anvandare. Alia utskrifter, kopieringar och 
fax som en tilldelad anvandare eller grupp anvandare skickar levereras i onskat fack. Varje 
anvandare kan valja fack i skrivaren eller pa kontrollpanelen. 

Nar det facket ar fullt avbryts utskriften. Utskriften fortsatter nar du har tomt facket. 



Buntning 

Sorteraren med 3 fack kan anvandas som en buntningsenhet. Den kan bunta upp till 700 
pappersark med vikten 75 g/m 2 . Jobben skickas forst till facket langst ned, sedan till det 
mittersta och sedan till det oversta facket. For utskrifter dar mer an 500 ark kravs fylls forst 
facket langst ned och sedan buntas arken i de mittersta och oversta facken. 

Nar alia tre fack ar fulla avbryts utskriften. Utskriften fortsatter nar du tar bort papper fran det 
ovre facket. MFP-enheten fortsatter inte att skriva ut om du tar bort papper fran facket langst 
ned eller det mittersta facket, innan du tar bort papper fran det oversta facket. 



OBS! Ta inte bort och lagg tillbaka papper fran det oversta facket. Da laggs sidorna i fel ordning. 

Det gar inte att ange att en utskrift ska skickas till ett visst fack nar sorteraren med 3 fack ar i 
buntningslage. 



Funktionsseparering 

Du kan konfigurera facken till att ta emot utskrifter fran en viss MFP-funktion, till exempel 
utskriftsjobb, kopieringsjobb eller faxjobb. Du kan t.ex. ange att alia kopior ska skickas till det 
oversta facket. 

MFP-enheten slutar att fungera nar det valda facket ar fullt. Det gar inte att fortsatta skriva 
ut, kopiera eller faxa forran du har tomt facket. 

Anvanda sorteraren med 3 fack 

Du kan valja lage pa kontrollpanelen och i skrivardrivrutinen. 

OBS! Om du valjer lage i skrivardrivrutinen maste installningarna stamma overens med laget som 
angetts pa kontrollpanelen. 

Om du anvander laget for sortering tilldelar du fack till en anvandare eller en grupp 
anvandare i skrivardrivrutinen eller pa kontrollpanelen. Om du anvander laget for 
funktionsseparering tilldelar du fack till varje funktion pa kontrollpanelen. 



OBS! Varje gang du andrar lage startar MFP-enheten om. 
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Valja lage fran kontrollpanelen 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa MBM-3-KONFIGURATION. 

4. Tryck pa FUNKTIONSLAGE. Valj det lage som du vill anvanda. 

5. Tryck pa OK. 

Valja lage i skrivardrivrutinen (Windows) 

1 . Fa atkomst till egenskaperna for skrivardrivrutinen. Mer information finns i Anvanda 
skrivardrivrutinerna . Leta efter kolumnen med rubriken "Andra 
konfigurationsinstallningarna" och folj stegen for operativsystemet du anvander. 

2. Du kan konfigurera laget automatiskt eller manuellt: 

a. Automatisk konfiguration: Valj Uppdatera nu bredvid Automatisk konfiguration. 

b. Manuell konfiguration: Valj lage fran listan over alternativ for Extra utmatningsfack 
eller Extra pappersdestinationer (beroende pa operativsystemet). 

Valja lage i skrivardrivrutinen (Mac OS 9) 

1 . Fa atkomst till egenskaperna for skrivardrivrutinen. Mer information finns i Anvanda 
skrivardrivrutinerna . Leta efter kolumnen med rubriken "Andra 
konfigurationsinstallningarna" och folj stegen for operativsystemet du anvander. 

2. Valj Extra utmatningsfack pa snabbmenyn Andra. 

3. Pa snabbmenyn Till: klickar du pa HP Sorterare med 3 fack. 

4. Valj Sortering pa snabbmenyn Andra. 

5. Pa snabbmenyn Till: valjer du det lage som du vill anvanda. 

6. Klicka pa OK. 

Valja lage i skrivardrivrutinen (Mac OS X) 

1 . Fa atkomst till egenskaperna for skrivardrivrutinen. Mer information finns i Anvanda 
skrivardrivrutinerna . Leta efter kolumnen med rubriken "Andra 
konfigurationsinstallningarna" och folj stegen for operativsystemet du anvander. 

2. Valj HP Sorterare med 3 fack pa snabbmenyn Extra utmatningsfack. 

3. Valj det lage du vill anvanda pa snabbmenyn Sortering. 

4. Klicka pa Verkstall andringar. 

Tilldela ett utmatningsfack till en anvandare eller en grupp anvandare i 
laget Sortering (Windows) 

Utfor foljande steg for varje anvandare eller grupp anvandare. 

1 . Oppna skrivardrivrutinen. Se Anvanda skrivardrivrutinerna . 

2. Valj lampligt utmatningsfack pa fliken Utmatning och klicka pa OK. 
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OBS! 



Du kan skapa ett snabbval med lampliga installningar och utmatningsfack. Mer information 
finns i Skapa och anvanda snabbinstallninqar . 



Tilldela ett utmatningsfack till en anvandare eller en grupp anvandare i 
laget Sortering (Mac) 

Tilldela utmatningsfack som sorterare genom att skapa en ny forinstallning i skrivardrivrutinen. 

1. Oppna skrivardrivrutinen. Se Anvanda skrivardrivrutinerna . Leta efter kolumnen med 
rubriken "Andra standardinstallningarna for utskrifter" och folj stegen for 
operativsystemet du anvander. 

2. Skapa den nya forinstallningen. 

Konfigurera ett destinationsfack pa kontrollpanelen (lagena Sortering 
och Funktionsseparering) 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa UTSKRIFT, KOPIERA eller FAX. 

4. Tryck pa PAPPERS- DESTINATION. Valj det utmatningsfack som du vill anvanda. 

5. Tryck pa OK. 
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Haftnings- och buntningstillbehor 



Tillbehoret for haftning/buntning kan hafta ihop utskrifter pa upp till 30 ark om 75 g/m 2 (20 
lb). De storlekar som kan haftas ihop ar: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) och 8,5x13. Den 
kan hafta ihop upp till 500 pappersark. 

• Pappersvikten kan vara mellan 60 och 120 g/m 2 (16 och 32 lb). Tyngre papper innebar 
eventuellt att endast farre ark an 30 kan haftas ihop. 

• Om den utskrift som du vill hafta ihop bestar av endast ett ark, eller om den bestar av 
fler an 30 ark, matas utskriften ut till haftningsfacket utan att haftas ihop. 

• Endast papper fungerar i enheten for haftning. Forsok inte hafta ihop andra typer av 
utskriftsmedia, som t.ex. kuvert, OH-film eller etiketter. 

Om du vill att MFP-enheten ska hafta ihop ett dokument valjer du haftningsalternativet i 
programmet. Du kan normalt valja haftning via programvaran eller skrivardrivrutinen, aven 
om vissa alternativ kanske endast finns tillgangliga i skrivardrivrutinen. Var och hur du gor 
dina val beror pa programvaran eller skrivardrivrutinen. 

Om det inte gar att valja haftning i programvaran eller skrivardrivrutinen valjer du det pa 
MFP-kontrollpanelen. 

Utskrifterna gar till enheten for haftning aven om haftklamrarna ar slut. I skrivardrivrutinen 
kan du emellertid ange att haftningen ska inaktiveras nar haftklamrarna tar slut. 

Konfigurera skrivardrivrutinen sa att den kanner av enheten 
for haftning/buntning 

Du maste konfigurera skrivardrivrutinen sa att den kanner av enheten for haftning/buntning. 
Du behover bara gora den har installningen en gang. Vilka steg du ska folja for att enheten 
ska kanna igen tillbehoret beror pa vilket operativsystem du anvander. Mer information finns 
i Anvanda skrivardrivrutinerna . Leta efter kolumnen med rubriken "Andra 
konfigurationsinstallningarna" och folj stegen for operativsystemet du anvander. Valja HP:s 
haftnings- och buntningsenhet for 500 ark som en extra pappersdestination eller ett extra 
tillbehor. 



Valja haftningsenheten i programvaran (Windows) 

1. Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv och sedan pa Egenskaper. 

2. Klicka pa den nedrullningsbara listan under Klammer pa fliken Utmatning och sedan pa 
En vinklad klammer. 



Valja haftningsenheten i programvaran (Mac) 

1 . Klicka pa Skriv ut pa menyn Arkiv och valj sedan Efterbehandling i utskriftsalternativen. 

2. Markera alternativet Haftapparat pa snabbmenyn Utmatningsdestination. 

3. Valj vilken haftningstyp du vill anvanda pa snabbmenyn Efterbehandlingsalternativ. 
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Valja haftningsenheten pa kontrollpanelen for utskrifter 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa ENHET FOR HAFTNING/BUNTNING. 

4. Tryck pa HAFTNING. 

5. Tryck pa det alternativ du vill anvanda, antingen INGET eller ETT. 

OBS! Om du valjer haftning pa kontrollpanelen andras standardinstallningen till HAFTNING. Det ar 

mojligt att alia utskrifter kommer att haftas. Installningar som andras i skrivardrivrutinen 
asidosatter emellertid andringar pa kontrollpanelen. 



Valja haftningsenheten pa kontrollpanelen for utskrifter 
(Windows) 

OBS! Sa har andrar du standardinstallningarna till att hafta alia utskrifter. 

1. Oppna skrivardrivrutinen. Se Anvanda skrivardrivrutinerna . Leta efter kolumnen med 
rubriken "Andra standardinstallningarna for utskrifter". 

2. Klicka pa den nedrullningsbara listan under Klammer pa fliken Utskrift och sedan pa 
En vinklad klammer. 

OBS! Du kan skapa ett snabbval med lampliga installningar. Mer information finns i Skapa och 
anvanda snabbinstallningar . 



Valja haftningsenheten i skrivardrivrutinen for utskrifter (Mac) 

Sa har valjer du haftningsenheten genom att skapa en ny forinstallning i skrivardrivrutinen. 

1. Oppna skrivardrivrutinen. Se Anvanda skrivardrivrutinerna . Leta efter kolumnen med 
rubriken "Andra standardinstallningarna for utskrifter" och folj stegen for 
operativsystemet du anvander. 

2. Skapa den nya forinstallningen. 

Stalla in haftningsenheten pa kontrollpanelen for alia 
kopieringsjobb 

OBS! Sa har andrar du standardinstallningarna for alia kopieringsjobb. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa KOPIERA. 

4. Tryck pa HAFTNING. 

5. Tryck pa det alternativ du vill anvanda, antingen INGET eller HORN. 
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Stalla in haftningsenheten pa kontrollpanelen for ett enskilt 
kopieringsjobb 

Om du gor pa foljande satt anvands haftningsalternativet bara for det aktuella 
kopieringsjobbet. 

1. Tryck pa Kopiera. 

2. Tryck pa Kopieringsinstallningar. 

3. Tryck pa fliken HAFTNING. 

4. Tryck pa det alternativ du vill anvanda, antingen INGET eller ETT. 

Konfigurera MFP-enheten sa att den stoppar eller fortsatter 
nar haftkassetten ar torn 

Du kan ange om MFP-enheten ska stoppa utskriften nar haftkassetten ar torn eller om den 
ska fortsatta skriva ut men inte hafta utskriften. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa ENHET FOR HAFTNING/BUNTNING. 

4. Tryck pa SLUT PA KLAMRAR. 

5. Tryck pa det alternativ du vill anvanda: 

• Valj STOPP om du vill stoppa utskriften tills haftkassetten har bytts ut. 

• Valj FORTSATT om du vill fortsatta skriva ut utan att hafta ihop dem. 

Fylla pa haftklamrar 

Om meddelandet NASTAN SLUT PA KLAMRAR I MASKIN (haftningsenheten har mindre 
an 20 anvandbara klamrar kvar) eller om meddelandet BYT HAFTKASSETT 

(haftningsenheten ar torn, eller om det inte gar att anvanda aterstaende klamrar) visas pa 
kontrollpanelens teckenfonster pa skrivaren maste du fylla pa klamrar. 

Du kan ange om MFP-enheten ska stoppa utskriften nar haftkassetten ar torn eller om den 
ska fortsatta skriva ut men inte hafta ihop utskrifterna. Mer information finns i Konfigurera 
MFP-enheten sa att den stoppar eller fortsatter nar haftkassetten ar torn. 

Fylla pa haftklamrar 

1. Tryck in och hall lasknappen pa oversta enheten for haftning/buntning nedtryckt. Dra 
bort enheten for haftning/buntning fran MFP-enheten. 
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2. 



Oppna locket pa haftkassetten. 




3. Ta tag i det grona handtaget pa haftkassetten och dra ut kassetten ur enheten for 
haftning. 




4. Satt in den nya haftkassetten i haftningsenheten och dra ned det grona handtaget tills 
enheten hamnar pa ratt plats. 




5. Stang locket pa haftkassetten och skjut in enheten for haftning/buntning i MFP-enheten. 
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Pappersmatare for 500 ark och skap/stativ 



Du kan installera upp till tre pappersmatare for 500 ark pa MFP-enheten. Om du anvander 
mer an en pappersmatare for 500 ark, ar det bast om du anvander ett skap/stativ. Skapet/ 
stativet ger stod at MFP-enheten sa att den inte tippar, och enheten kommer hogre upp 
vilket gor det lattare att anvanda MFP-enheten. 

Folj instruktionerna som medfoljer skapet/stativet och pappersmataren for 500 ark nar du 
installerar tillbehoren. Placera alltid varje pappersmatare for 500 ark overst pa skapet/ 
stativet, ett i taget, och placera sedan MFP-enheten over. 



VIKTIGT Forsok inte lyfta MFP-enheten nar den ar ansluten till en ellerflera pappersmatare for 500 
ark. Se Flytta MFP-enheten . 

Information om hur du laddar papper och annat material i pappersmatare for 500 ark finns i 
Fylla pa fack 2, 3, 4 och 5 . 
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Kuvertmatare 



Om du anvander den extra kuvertmataren matas hogst 75 kuvert i standardstorlek ut 
automatiskt. Information om hur du bestaller en extra kuvertmatare finns i Bestalla delar, 
tillbehor och forbrukningsmaterial . 

• Skriv bara ut pa sadana kuvert som ar godkanda for anvandning i MFP-enheten. Se 



• Innan du anvander den extra kuvertmataren ska du se till att skrivardrivrutinen ar installd 
pa att identifiera den. Du behover bara gora den har installningen en gang. Information 
om detta finns i onlinehjalpen till skrivardrivrutinen. 

• Se till att du kanner till delarna i den extra kuvertmataren. 



1 Utlosningssparr 

2 Kuvertvikt 

3 Fackforlangning 

4 Skenor 

Installera den extra kuvertmataren 

Folj de harstegen nardu installerar den extra kuvertmataren pa skrivaren. 

Installera den extra kuvertmataren 

1. Oppnafackl. 



2. Ta bort skyddsluckan av plast till kuvertoppningen ur MFP-enheten. 



Kuvert .) 
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3. Skjut in den extra kuvertmataren ordentligt i MFP-enheten tills den lases fast. Dra 
forsiktigt i kuvertmataren och kontrollera att den sitter fast ordentligt. 




Ta bort den extra kuvertmataren 

Folj de har stegen nar du tar bort den extra kuvertmataren fran MFP-enheten. 
Ta bort den extra kuvertmataren 

1 . Tryck pa lasknappen pa vanster sida och dra loss den extra kuvertmataren fran MFP- 
enheten. 




2. Satt tillbaka skyddspanelen av plast pa skrivaren och stang fack 1 . 




Ladda kuvert i den extra kuvertmataren 

Folj de har stegen nar du fyller pa kuvert i den extra kuvertmataren. 
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Fylla pa kuvert i den extra kuvertmataren 

1 . Fall ned facket for kuvertmatning. Lyft plattan som haller kuverten pa plats. 




3. Lagg i kuvert med utskriftssidan uppat och frankeringssidan in emot skrivaren. Bunta 
inte kuverten hogre an pilarna pa ledarna. Skjut in kuverten sa langt som mojligt i 
skrivaren utan att tvinga in dem. Kuverten langst ned i bunten ska skjutas in nagot 
langre an de ovre kuverten. 




4. Justera ledarna pa sa satt att de ligger an emot kuverten utan att dessa bojs. 




5. Fall ned plattan over kuverten. 
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Valj kuvertstorlek pa en av dessa platseroch prova dem i den har ordningen: programmet, 
skrivardrivrutinen eller menyn PAPPERSHANTERING i MFP-enhetens kontrollpanel. Se 
Pappershantering, meny . 



Kuvertmatare 1 



Felsoka utmatnings- och inmatningstillbehoren 



Om sorteraren med 3 fack eller enheten for haftning/buntning har installerats pa ratt satt, 
lyser lysdioden langst upp pa tillbehoret grant. Om lysdioden inte lyser, blinkar eller lyser 
orange har nagot fel uppstatt. Se Forsta tillbehorslamporna for sorteraren med 3 fack och 
enheten for haftning/buntning . 




Mer information om hur du rensar trassel som kan uppsta i kuvertmataren eller den extra 
pappersmataren for 500 ark finns i Atgarda papperstrassel i den extra kuvertmataren och 
Atgarda papperstrassel vid fack 2, 3, 4 eller 5 . 
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Sakerhetsfunktioner 



Det har kapitlet innehaller information om viktiga sakerhetsfunktioner for MFP-enheten: 

• Sakerstalla den inbaddade webbservern 

• Foreign Interface Harness (anslutning av annat granssnitt) (FIH) 

• Saker diskradering 

• Funktionerfor utskriftslagring 

• DSS-autentisering 

• Lasa kontrollpanelens menyer 

• Lasa formaterarenheten 



Sakerstalla den inbaddade webbservern 



Du kan tilldela den inbaddade webbservern ett losenord sa att inga obehoriga kan andra 
MFP-enhetens installningar. 

Sakerstalla den inbaddade webbservern 

1 . Oppna den inbaddade webbservern. Se Anvanda den inbaddade webbservern . 

2. Klicka pa fliken Installningar. 

3. Klicka pa Sakerhet till vanster pa skarmen. 

4. Skriv losenordet vid Nytt losenord och skriv det igen vid Bekrafta losenord. 

5. Klicka pa Anvand. Anteckna losenordet och forvara det pa ett sakert stalle. 
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Foreign Interface Harness (anslutning av annat granssnitt) (FIH) 



FIH (anslutning av annat granssnitt) ar en port i MFP-enheten. Nar du anvander FIH och 
tredjepartsutrustning kan du spara information om kopior som gjorts pa MFP-enheten. 



System krav 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP 

• Tillgang till en maskinvarulosning for debitering fran tredje part, exempelvis Equitrac- 
eller Copitrak-enheter 



Anvanda FIH 

For att kunna anvanda FIH maste du hamta och installera FIH-programvaran. Programvaran 
finns att fa genom http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Programvaran anvander du for 
att aktivera och inaktivera FIH-porten. Anvand programvaran nar du anger och andrar 
administratorens PIN-kod (personal identification number). 

Administratorer kan anvanda PIN-alternativet nar de konfigurerar FIH for att forhindra 
obehoriga andringar. Andringar kan endast goras efter att korrekt PIN-kod har angivits. 



OBS! Det ar viktigt att komma ihag PIN-koden som tilldelas administrationsprogramvaran. Du 
behover PIN-koden for att kunna gora andringar i FIH-funktionen. 

Sa har aktiverar du FIH-porten 

1 . Dubbelklicka pa filen FIH. EXE. Dialogrutan Foreign Interface Harness oppnas. 

2. Klicka pa OK. 

3. Valj Enable. 

4. Om du inte tidigare har angivit nagon PIN-kod valjer du No. Om du tidigare har angivit 
en PIN-kod valjer du Yes. Om du valde No, skriver du in och bekraftar en PIN-kod och 
valjer sedan OK. Om du valde Yes skriver du in PIN-koden och valjer OK. 



OBS! PIN-koden maste besta av siffror. 



5. Valj knappen for onskad typ av anslutning: Direct eller Network. Om du valde Direct, 
anger du MFP-port. Om du valde Network, anger du MFP-enhetens IP-adress och port. 



OBS! MFP-enhetens IP-adress finns angiven pa konfigurationssidan. Du kan skriva ut en 

konfigurationssida fran kontrollpanelen genom att valja Meny, valja INFORMATION och 
sedan valja SKRIV UT KONFIGURATION. 

Om du anger en felaktig IP-adress visas ett felmeddelande. I annat fall aktiveras porten. 
Sa har inaktiverar du FIH-porten 

1 . Dubbelklicka pa filen FIH. EXE. Dialogrutan Foreign Interface Harness oppnas. 

2. Klicka pa OK. 

3. Valj Disable. 

4. Skriv PIN-koden och valj OK. 
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5. Valj knappen for onskad typ av anslutning: Direct eller Network. Om du valde Direct 
skriver du in MFP-porten och valjer OK. Om du valde Network, ange MFP-enhetens IP- 
adress och port, och valj sedan OK. Porten inaktiveras. 



OBS! Om PIN-koden har kommit bort och du behover inaktivera porten kan du prova med att 

anvanda den angivna standard-PIN-koden. Om du behover hjalp anvanderdu tjansten HP 
Instant Support, som du nar genom den inbaddade webbservern eller pa 

http://instantsupport.hp.com. Se Anvanda den inbaddade webbservern . 



140 Kapitel 8 Sakerhetsfunktioner 



SVWW 



Saker diskradering 



Kanske vill du skydda borttagna data pa MFP-enhetens harddisk fran obehorig atkomst. 
Saker diskradering ar en sakerhetsfunktion som du kan anvanda nar du vill radera utskrifter 
och kopiorfran harddisken pa ett sakert satt. 

Saker diskradering harfoljande disksakerhetsnivaer: 

• Icke-saker snabbradering. Detta ar en enkel raderingsfunktion som raderar filtabellen. 
Atkomsten till en fil tas bort men informationen finns fortfarande kvar pa harddisken tills 
den skrivs over av efterfoljande datalagringsatgarder. Detta ar det snabbaste laget. Icke- 
saker snabbradering ar standardlaget for borttagning. 

• Saker snabbradering. Atkomst till filen tas bort och alia data skrivs over med ett fast 
monster av identiska tecken. Detta lage ar langsammare an Icke-saker snabbradering, 
men all information skrivs over. Saker snabbradering uppfyller amerikanska 
forsvarsdepartementets krav (5220-22. M) for radering av diskmedia. 

• Saker saneringsradering. Denna niva liknar Saker snabbradering. I det har laget skrivs 
informationen over upprepade ganger enligt en algoritm som forhindrar att overbliven 
information finns kvar. Detta lage paverkar prestandan. Saker saneringsradering 
uppfyller amerikanska forsvarsdepartementets krav (5220-22. M) for sanering av 
diskmedia. 



Data som paverkas 

Data som paverkas (tacks) av funktionen Saker diskradering ar temporara filer som skapas 
vid utskrift och kopiering, lagrade utskrifter, korrekturlas och vanta-utskrifter, diskbaserade 
teckensnitt och diskbaserade makron (formular). 

OBS! Lagrade utskrifter skrivs bara over sakert efter att de har tagits bort med menyn HAMTA 
UTSKRIFT pa MFP-enheten och en raderingsmetod har valts. Se Hamta utskrift, meny . 

Funktionen paverkar inte data som lagras i flashbaserat RAM-minne (NVRAM) och som 
innehaller standardinstallningar, antal sidoroch liknande information. Funktionen paverkar 
inte information pa en system-RAM-disk (om en sadan anvands). Funktionen paverkar inte 
information som ar lagrad i flashbaserat RAM-minne som anvands for systemstart. 

Om du andrar nivan for saker diskradering skrivs inte tidigare information over pa disken. 
Funktionen utfor inte heller omedelbart nagon fullstandig disksanering. Nar du andrar niva 
pa saker diskradering galler den nya nivan alia jobb pa MFP-enheten som gors efter det att 
nivan andrades. 



Anvanda funktionen Saker diskradering 

Anvand HP Web Jetadmin for att fa atkomst till och stalla in funktionen Saker diskradering. 

Mer information 

Mer information om funktionen HP Saker diskradering finns i HP:s supporthafte eller pa 
http://www.hp.com/go/webjetadmin/. 



SVWW 



Saker diskradering 141 



Funktioner for utskriftslagring 



I den har MFP-enheten finns flera funktioner for utskriftslagring. Funktionerna hanterar bl.a. 
privata utskrifter, lagring av utskrifter, snabbkopiering och korrekturlas och vanta-utskrifter. 

Mer information om utskriftslagring finns i Funktioner for utskriftslagring . 
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DSS-autentisering 



Programvara for digital sandning (DSS) kan kopas som tillbehor till MFP-enheten. Det ar en 
avancerad programvara for att skicka data med autentisering. Autentiseringsprocessen 
kraver att anvandaren anger ID och losenord for att anvanda de DSS-funktioner som kraver 
autentisering. 

Bestallningsinformation finns i Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial . 
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Lasa kontrollpanelens menyer 



Du kan lasa kontrollpanelens menyer sa att ingen kan andra MFP-konfigu ration. Pa sa vis 
hindras obehoriga fran att andra konfigurationsinstallningarna, exempelvis SMTP-servern. 
Har nedan beskrivs hurdu begransar atkomsten till kontrollpanelens menyer med hjalp av 
HP Web Jetadmin-programvaran. (Se Anvanda programvaran HP Web Jetadmin .) 

Lasa kontrollpanelens menyer 

1 . Oppna HP Web Jetadmin-programmet. 

2. Oppna mappen DEVICE MANAGEMENT (ENHETSHANTERING) i listmenyn i fonstret 
Navigering. Ga till mappen DEVICE LISTS (ENHETSLISTOR). 

3. Valj MFP-enheten. 

4. I listmenyn Device Tools (Verktyg for enhet) valjer du Konfigurera. 

5. Valj Sakerhet i listan Configuration Categories (Konfigurationskategorier). 

6. Ange ett Device Password (Enhetsosenord). 

7. Under Control Panel Access (Atkomst till kontrollpanel) valjer du Maximum Lock 
(Maximal lasning). Pa sa vis hindras obehoriga anvandare fran att ta sig in och andra 
konfigurationsinstallningarna. 
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Lasa formaterarenheten 



Du kan satta ett Kensingtonlas pa formaterarenheten och forhindra obehoriga att komma at 
komponenterna i den. 



OBS! Kensingtonlas anvands vanligtvis for att lasa barbara datorer i stoldskyddssyfte. 



Pa foljande bild visas var du ska satta laset. 
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Hantera och underhalla MFP 

enheten 



Det har kapitlet innehaller foljande avsnitt: 

• Anvanda den inbaddade webbservern 

• Anvanda HP Verktygsladan 

• Anvanda programvaran HP Web Jetadmin 

• Konfigurera och verifiera IP-adresser 

• Stalla in realtidsklockan 

• Kontrollera MFP-konfigurationen 

• Hantera tonerkassetten 

• Uppgradera den inbyggda programvaran 

• Rengora MFP-enheten 

• Kalibrera skannern 




Utfora forebyggande underhall 



Anvanda den inbaddade webbservern 



Med den inbaddade webbservern kan du visa status for MFP-enheten och natverket samt 
hantera utskriftsfunktionerfran datorn i stallet for fran MFP-enhetens kontrollpanel. Harfoljer 
nagra exempel pa vad du kan utfora med hjalp av den inbaddade webbservern: 

• Visa MFP-status 

• Ange vilka materialtyper som har laddats i facken 

• Bestamma aterstaende livslangd for forbrukningsartiklar och bestalla nya 

• Visa och andra fackkonfigurationer 

• Visa och andra menykonfigurationer pa MFP-enhetens kontrollpanel 

• Visa och skriva ut interna sidor 

• Ta emot meddelande om MFP-handelser och forbrukningsmaterialhandelser 

• Visa och andra natverkskonfigurationer 

Till den inbaddade webbservern behovs minst48 MB RAM och en HP Jetdirect- 
skrivarserver for att det ska ga att ansluta till natverket. 

For att kunna anvanda den inbaddade webbservern maste du ha Microsoft Internet Explorer 
5.01 eller senare, Netscape 6.2 eller senare for Windows, Mac OS eller Linux (endast 
Netscape). Netscape Navigator 4.7 kravs for HP-UX 10 och HP-UX 11. Den inbaddade 
webbservern fungerar nar MFP-enheten har anslutits till ett IP-baserat natverk. Den 
inbaddade webbservern fungerar inte med IPX-baserade MFP-anslutningar. Du behover inte 
ha tillgang till Internet for att kunna oppna och anvanda den inbaddade webbservern. 

Nar MFP-enheten ar ansluten till natverket ar den inbaddade webbservern automatiskt 
tillganglig. 



OBS! Fullstandig information om hur du anvander den inbaddade webbservern finns i Embedded 

Web Server User Guide (Anvandarhandbok for den inbaddade webbservern) pa program- 
cd:n till HP LaserJet 4345mfp. 



Oppna den inbaddade webbservern 

1. Ange MFP-enhetens IP-adress i en webblasare pa datorn. IP-adressen hittar du genom 
att skriva ut en konfigurationssida. Mer information om hur du skriver ut en 
konfigurationssida finns i Kontrollera MFP-konfigurationen . 



OBS! Nar du har oppnat webbadressen ar det praktiskt att marka den med ett bokmarke for att du 
snabbt ska kunna ga tillbaka till sidan. 

2. Den inbaddade webbservern har fyra flikar dar det finns installningar och information om 
MFP-enheten: Fliken Information, fliken Installningar, fliken Digital sandning och 
fliken Natverk. Klicka pa den flik du vill visa. 

3. Mer information om varje flik finns i nedanstaende avsnitt. 
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Fliken Information 



Informationssidorna bestar av foljande: 

• Enhetsstatus. Pa den har sidan visas MFP-enhetens status och aterstaende livslangd 
for forbrukningsmaterial fran HP. 0 procent visar att ett forbrukningsmaterial ar slut. Pa 
sidan visas aven utskriftsmaterialets typ och storlek for varje fack. Om du vill andra 
standardinstallningarna klickardu pa Andra installningar. 

• Konfigurationssidan. Pa den har sidan visas informationen som finns pa MFP- 
enhetens konfigurationssida. 

• Status for forbrukningsmaterial. Pa den har sidan visas aterstaende livslangd for 
forbrukningsmaterial fran HP. 0 procent visar att ett forbrukningsmaterial ar slut. Har 
visas ocksa artikelnummer pa forbrukningsartiklarna. Om du vill bestalla nytt 
forbrukningsmaterial klickar du pa Bestall tillbehor i omradet Andra lankar. Du maste 
ha tillgang till Internet for att kunna besoka en webbplats. 

• Handelselogg. Pa den har sidan visas en lista over alia handelser och fel som har 
intraffat pa MFP-enheten. 

• Anvandningssida. Sidan innehaller detaljerad information om den totala anvandningen 
av MFP-enheten. 

• Enhetsinformation. Den har sidan innehaller MFP-enhetens natverksnamn, adress och 
modellinformation. Om du vill andra uppgifterna klickardu pa Enhetsinformation pa 
fliken Installningar. 

• Kontrollpanel. Pa sidan visas den aktuella statusen pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

• Skriv ut: Valj en fil i natverket eller pa webben och skriv ut den pa MFP-enheten. 
Dokumentet maste vara forberett for utskrift, t.ex. en PS-, PDF-, PCL- eller TXT-fil. 



Fliken Installningar 

Med den har fliken kan du konfigurera MFP-enheten fran datorn. Fliken Installningar kan 
vara losenordsskyddad. Om MFP-enheten ar ansluten till ett natverk bor du forst fraga 
systemadministratdren innan du andrar nagra installningar pa fliken. 

Fliken Installningar innehaller foljande sidor: 

• Konfigurera enhet. Fran den har sidan konfigurerar du alia MFP-installningar. Sidan 
innehaller menyerna som forekommer pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. Menyerna 
ar Information, Pappershantering, Konfigurera enhet och Diagnostik. 

• E-postserver. Har staller du in SMTP-servern som anvands nar MFP-e- 
postmeddelanden skickas (som stalls in pa sidan Varningar). 

• Varningar. Endast natverk. Ange att du vill ha e-postmeddelanden nar olika handelser 
intraffar pa MFP-enheten och med forbrukningsmaterialet. Varningarna kan skickas till 
en lista med upp till 20 e-postadresser, mobila enheter eller webbplatser. 

• AutoSend. Med hjalp av den har sidan skickar du regelbundet information om 
produktkonfigurationen och anvandningen till tjansteleverantoren. Funktionen upprattar 
en anslutning till Hewlett-Packard Company eller en annan leverantor som 
tillhandahaller olika tjanster for support och anvandningssparning. 

• Sakerhet. Ange ett losenord som maste anges for att fa tillgang till flikarna 
Installningar, Digital sandning och Natverk. Aktivera och inaktivera aven vissa 
funktioner i den inbaddade webbservern. 
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• Redigera andra lankar. Lagg till eller anpassa en lank till en annan webbplats. Den har 
lanken visas i omradet Andra lankar pa sidorna i den inbaddade webbservern. Foljande 
lankar visas alltid i omradet Andra lankar: HP Instant Support, Bestall tillbehor och 
Produktsupport. 

• Enhetsinformation. Namnge MFP-enheten och tilldela den ett egendomsnummer. 
Skriv namnet pa den primara kontaktpersonen som ska fa information om MFP-enheten. 

• Sprak. Bestam det sprak som informationen om den inbaddade webbservern ska visas 
pa. 

• Datum & tid. Stall in datum och tid pa enheten med hjalp av den har sidan. Nar du har 
stallt in tiden, haller enhetens realtidsklocka tiden. 

• Uppvakningstid. Ange uppvakningstiden nar du vill att MFP-enheten ska startas vid en 
viss tid varje dag. Det gar bara att ange en uppvakningstid per dag, men olika dagar kan 
ha olika uppvakningstider. Det gar ocksa att ange fordrojningen for vilolaget pa den har 
sidan. 



Fliken Digital sandning 

Stall in funktionerna for digital sandning med hjalp av sidorna pa fliken Digital sandning. 



OBS! Om det har angetts att HP-programvaran for digital sandning ska anvandas pa MFP-enheten 
ar alternativen pa de har flikarna inte tillgangliga. I stallet staller du in alia alternativ for digital 
sandning i HP-programvaran for digital sandning. 

• Sidan Allmant. Stall in kontaktinformation for systemadministratoren. 

• Sidan Skicka till e-post. Konfigurera e-postinstallningarna for digital sandning. Du kan 
ange SMTP-servern, standardavsandaradressen och standardamnet. Det gar ocksa att 
ange den storsta filstorleken for bifogade filer. 

• Sidan Adressering. Konfigurera LDAP-serverinstallningarna for digital sandning. Du 
kan anvanda LDAP-servern nardu hamtar e-postadresser for digital sandning. Markera 
kryssrutan overst pa sidan nar du vill aktivera funktionen. Sok efter LDAP-servern i 
natverket genom att klicka pa Hitta server och prova anslutningen till servern genom att 
klicka pa Testa langst ned pa sidan. Mer information om hur du anvander LDAP-servern 
far du av natverksadministratdren. 

• Sidan Adressbok. Med den har sidan importerar du e-postadresser i kommaseparerat 
format (CSV-filer) till MFP-enhetens interna adressbok. Proceduren ar bara nodvandig 
om du inte soker efter e-postadresser med en LDAP-server. 

• Sidan Aktivitetslogg. Pa sidan visas aktivitetsloggen for digital sandning pa MFP- 
enheten. Loggen innehaller information om alia digitala sandningar, inklusive eventuella 
fel. 

• Sidan Installningar. Har staller du in standardvarden, som standardstorleken pa 
sidorna och standardfordrojningen for installningsaterstallningen. Det gar ocksa att stalla 
in vardena via menyerna pa MFP-enhetens kontrollpanel. 



Fliken Natverk 

Via den har fliken kan natverksadministratdren styra natverksrelaterade installningar for 
MFP-enheten nar den ar ansluten till ett IP-baserat natverk. Den har fliken visas inte om 
MFP-enheten ar direktansluten till en dator eller om enheten ar ansluten till ett natverk med 
nagot annat an en HP Jetdirect-skrivarserver. 
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Andra lankar 



Det har avsnittet innehaller lankar som ansluter till Internet. Du maste ha Internet for att 
kunna anvanda dem. Om du anvander en uppringningsforbindelse och du inte upprattade en 
anslutning nar du forst oppnade den inbaddade webbservern, maste du gora det innan du 
kan besoka de har webbplatserna. Du kan behova stanga den inbaddade webbservern for 
att kunna ansluta och sedan oppna den igen. 

• HP Instant Support. Ansluter dig till HP-webbplatsen dar du kan fa hjalp att hitta 
losningar. Med hjalp av den har tjansten analyseras MFP-enhetens felloggar och 
konfigurationsinformation for att du ska kunna fa support som ar specifik for din enhet. 

• Bestall forbrukningsmaterial. Klicka pa den har lanken om du vill ansluta till HP- 
webbplatsen och bestalla originalforbrukningsmaterial fran HP, t.ex. tonerkassetter och 
utskriftsmaterial. 

• Produktsupport. Ansluter till supportplatsen for HP LaserJet 4345mfp -serien. Du kan 
sedan soka efter hjalp nar det galler allmanna amnen. 
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Anvanda HP Verktygsladan 



HP Verktygslada ar ett webbaserat program som du anvander till foljande: 

• Kontrollera MFP-statusen 

• Konfigurera MFP-installningarna 

Det gar att oppna HP Verktygslada nar MFP-enheten ar ansluten till ett TCP/I P-baserat 
natverk. Om du vill kunna anvanda HP Verktygslada maste du utfora en komplett 
(anpassad) programvaruinstallation. 



OBS! Du behover inte ha tillgang till Internet for att kunna oppna och anvanda HP Verktygslada. 

Om du daremot klickar pa en lank i omradet Andra lankar maste du ha tillgang till Internet 
for att kunna ga till den webbplats som lanken ar kopplad till. Mer information finns i Andra 
lankar. 



Operativsystem som kan anvandas 

HP Verktygslada finns for foljande operativsystem: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP och Windows Server 2003 
(endast 32 bitar) 

• Mac OS X, Version 10.2 eller senare (MFP-enheten maste vara installd for Rendezvous 
eller TCP/IP) 

Webblasare som kan anvandas 

For att kunna anvanda HP Verktygslada maste du ha nagon av foljande webblasare: 



Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare 

• Netscape Navigator 7.0 eller senare 

• Opera Software ASA Opera 7.0 eller senare 

Mac (endast OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 eller senare 

• Netscape Navigator 7.0 eller senare 
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Sa har oppnar du HP Verktygslada 

1 . Oppna HP Verktygslada pa ett av foljande satt: 

• I menyn Start i Windows klickar du pa Program och sedan pa HP Verktygslada. 

• Pa harddisken i Mac OS X klickar du pa Program och sedan pa mappen Verktyg. 
Dubbelklicka pa ikonen HP Verktygsladan. 

Nar du har oppnat webbadressen ar det praktiskt att marka den med ett bokmarke for att du 
snabbt ska kunna ga tillbaka till sidan. 

2. HP Verktygslada oppnas i en webblasare. Programvaran HP Verktygslada innehaller 
foljande avsnitt: 

• Fliken Status 

• Fliken Varningar 

• Fonstret Enhetsinstallningar 

• Lankar for Verktygsladan 

• Andra lankar 

Fliken Status 

Pa fliken Status finns det lankar till foljande huvudsidor: 

• Enhetsstatus. Visar MFP-statusen. Pa sidan visas MFP-forhallanden som 
papperstrassel eller ett tomt fack. Nar du har atgardat ett problem med MFP-enheten 
uppdaterar du enhetsstatusen genom att klicka pa knappen Uppdatera. 

• Status for forbrukningsmaterial. Visa detaljerad status for forbrukningsmaterial, som 
procentandelen kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut 
med aktuell tonerkassett. Sidan innehaller ocksa artikelnummerfor varje artikel och 
lankar till bestallningsplatser och information om atervinning. 

• Skriv ut info. Har skriver du ut konfigurationssidan, statussidan for forbrukningsmaterial 
och menykartan. 

Fliken Varningar 

Anvand fliken Varningar nar du vill att MFP-enheten automatiskt ska informera om fel. Pa 
fliken Varningar finns lankar till foljande huvudsidor: 

• Stall in statusvarningar 

• Administrativa installningar 

Sidan Stall in statusvarningar 

Pa sidan Stall in statusvarningar kan du aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden, ange 
nar MFP-enheten ska skicka varningsmeddelanden och valja mellan tva olika typer av 
varningsmeddelanden: 

• Snabbmeddelande 

• Ikon i systemfaltet 

Klicka pa Verkstall nardu vill aktivera installningarna. 
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Sidan Administrativa installningar 

Pa sidan Administrativa installningar kan du stalla in hur ofta HP Verktygslada ska soka efter 
MFP-varningar. Detfinnstre installningar: 

• Sallan. HP Verktygslada soker efter varningar var 15:e sekund. 

• Normal. HP Verktygslada soker efter varningar var 8:e sekund. 

• Ofta. HP Verktygslada soker efter varningar var 4:e sekund. 



OBS! Om du vill minska l/O-trafiken i natverket later du MFP-enheten soka efter varningar mer 

sallan. 



Fonstret Enhetsinstallningar 

Nardu klickar pa knappen Enhetsinstallningar oppnas ett nyttfonster i den inbaddade 
webbservern. Mer information finns i Anvanda den inbaddade webbservern . Ga tillbaka till 
HP Verktygslada fran den inbaddade webbservern genom att klicka pa Return to Toolbox 
(Tillbaka till Verktygsladan). 



Lankar for Verktygsladan 

Lankar for Verktygsladan till vanster pa skarmen innehaller lankar till foljande: 

• Valj en enhet. Valj bland alia enheter som HP Verktygslada fungerar med. 

• Visa aktuella varningar. Visar aktuella varningsmeddelanden for alia enheter som har 
installerats. (Du kan bara visa de aktuella varningarna medan utskrift pagar.) 

• Endast text-sida.. Visa HP Verktygslada som en webbplatsoversikt med lankar till alia 
sidorna i HP Verktygslada och fonstret Enhetsinstallningar. 



Andra lankar 

Det har avsnittet innehaller lankar som ansluter till Internet. Du maste ha Internet for att 
kunna anvanda dem. Om du anvander en uppringningsforbindelse och du inte upprattade en 
anslutning nar du forst oppnade HP Verktygslada, maste du gora det innan du kan besoka 
de har webbplatserna. Det kan handa att du maste stanga HP Verktygslada och sedan 
oppna programmet igen for att du ska kunna koppla upp dig. 

• HP Instant Support. Ansluter till HP Instant Support for produkten. 

• Produktregistrering. Ansluter till HP:s webbplats for produktregistrering. 

• Bestall forbrukningsmaterial. Ansluter till HP:s webbplats for bestallning av 
forbrukningsmaterial. MFP-enheten maste vara direkt ansluten till en dator for att du ska 
kunna anvanda den har webbplatsen. 

• Produktsupport. Ansluter till supportplatsen for MFP-enheten. Sedan kan du soka efter 
hjalp for ett specifikt problem. 
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Anvanda programvaran HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin ar en webbaserad programvarulosning for fjarrinstallation, 
fjarrovervakning och fjarrfelsokning av natverksansluten kringutrustning. Det intuitiva 
webblasargranssnittet underlattar hantering av en rad olika enheter for olika plattformar, 
inklusive HP-skrivare och andra skrivare. Hanteringen ar proaktiv, vilket gor att 
natverksadministratorer kan atgarda fel pa skrivare innan anvandarna berors. Hamta den 
avgiftsfria, utokade hanteringsprogramvaran fran http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin_software. 

Om du behover in sticks prog ram till HP Web Jetadmin klickardu pa insticksprogram och 
sedan pa lanken for hamtning bredvid namnet pa det insticksprogram som du vill ha. Du 
kan automatiskt fa meddelande fran HP Web Jetadmin nar nya insticksprogram finns 
tillgangliga. Folj instruktionerna pa sidan Produktuppdateringar for att ansluta till 
HP:s webbplats. 

Nar HP Web Jetadmin ar installerat pa en vardserver kan du oppna programmet fran 
klienterna via en webblasare, t.ex. Microsoft Internet Explorer 6.0 for Windows eller 
Netscape Navigator 7.1 for Linux. Bladdra till varddatorn for HP Web Jetadmin. 



OBS! Webblasare maste ha stod for Java. Det far inte att anvanda en webblasare fran en Apple 

Macintosh-dator. 
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Konfigurera och verifiera IP-adresser 

Det gar att tilldela och konfigurera TCP/IP-adresser pa en HP Jetdirect-skrivarserver pa tva 
satt: 

• Via HP Web Jetadmin 

• Via den inbaddade webbservern 



TCP/IP-tilldelning 

Systemadministratoren eller huvudanvandaren ar ansvarig for att faststalla TCP/IP-adressen 
for en viss skrivarserver. Om du inte kanner till TCP/IP-adressen eller hur TCP/IP anvands i 
ett natverk gar du till HP:s webbsida pa www.hp.com. Klicka pa Sok i det ovre vanstra 
hornet och sok efter TCP/IP Overview (TCP/IP-6versikt). 

Automatisk konfiguration 

Produkten har en inbaddad HP Jetdirect-skrivarserver. Om det finns en BootP- eller DHCP- 
server tillganglig vid produktinstallationen tilldelas skrivarservern automatiskt en IP-adress 
for anvandning i natverket. Det sker eftersom skrivarserverns installing blir 192.0.0.192 
(standard) eller 1 59.254.x. x (auto-IP) om skrivarservern inte far en IP-adress over natverket 
fran en BootP- eller DHCP-server. Den standardinstallning som tilldelas beror pa natverket 
(litet/privat eller foretagsnatverk) som registreras med hjalp av sensoralgoritmer. 

Faststall den nya IP-adressen genom att skriva ut en konfigurationssida och kontrollera 
status och adress for TCP/IP. 



DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Nar produkten ar paslagen skickar HP Jetdirect-skrivarservern DHCP-begaranden. DHCP 
hamtar automatiskt en IP-adress fran en natverksserver. DHCP-servrar har en fast 
uppsattning IP-adresser och "lanar ut" en IP-adress till skrivarservern. I dokumentationen till 
operativsystemet finns information om hur du staller in DHCP-tjansten i natverket. 



Verifiera TCP/IP-konfigurationen 

Skriv ut en konfigurationssida pa kontrollpanelen. Kontrollera TCP/IP-status och TCP/IP- 
adresserna. Om informationen arfelaktig kontrollerar du maskinvaruanslutningarna (kablar, 
nav, routrar och vaxlar) eller ocksa kontrollerar du TCP/IP-adressens giltighet igen. 

Andra en IP-adress 

Ga igenom nedanstaende steg om du vill andra produktens TCP/IP-adress. 

Sa har andrar du en IP-adress med hjalp av HP Web Jetadmin 

Oppna HP Web Jetadmin. Skriv TCP/IP-adressen i faltet Snabbsokning efter enhet och 

klicka pa Ga. Folj anvisningarna for den oversta menyraden om konfigurationsalternativ. 

1 . Klicka pa Enheter i undermenyn. 

2. Klicka pa Nya enheter i undermenyn. Klicka pa Ga. 
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3. Klicka pa nagon av kolumnrubrikerna (t.ex. IP-adress eller Enhetsmodell) och visa en 
lista med tillgangliga enheter i stigande eller fallande ordning. 

4. Markera den produkt som du vill konfigurera och klicka pa Oppna enhet. 

5. Klicka pa Konfiguration pa undermenyn overst pa HP Web Jetadmin-skarmen. 

6. Klicka pa natverkslanken till vanster pa konfigurationsskarmen. 

7. Skriv den nya IP-informationen. Du kanske maste bladdra nedat om du vill visa fler 
alternativ. 

8. Klicka pa Verkstall nar du vill spara installningarna. 

9. Klicka pa Uppdatera bredvid fragetecknet till hoger pa skarmen. 

10. Verifiera IP-informationen genom att klicka pa Statusdiagnostik eller genom att skriva 
ut en konfigurationssida. 



Sa har andrar du en IP-adress med hjalp av den inbaddade webbservern 

MFP-enheten har en inbaddad webbserver som du kan anvanda nar du vill andra TCP/IP- 
parametrarna. For att du ska kunna anvanda den inbaddade webbservern maste 
HP Jetdirect-skrivarservern ha en konfigurerad IP-adress. I ett natverk gors det automatiskt 
under produktinstallationen. 

1. Skriv den aktuella IP-adressen for HP Jetdirect-skrivarservern som URL-adress i en 
webblasare. Sidan Enhetsstatus for den inbaddade webbservern visas. 

2. Klicka pa Natverk. Pa den har sidan kan du andra MFP-enhetens natverkskonfiguration. 
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Stalla in realtidsklockan 



Stall in datum och tid med hjalp av realtidsklockan. Datum och tid kopplas till sparade 
utskrifter, fax och digitala sandningarfor att du ska kunna identifiera de senaste versionerna. 
Du kan ocksa ange att MFP-enheten ska startas och varmas upp automatiskt vid en viss tid 
varje dag. 

Stalla in datum och tid 

Nar du staller in datum och tid kan du ocksa ange datumformatet och tidsformatet. 

Sa har staller du in datumformatet 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa DATUM/TID. 

5. Tryck pa DATUMFORMAT. 

6. Tryck pa ett format. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa 
kontrollpanelen. 

7. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 

Sa har staller du in datumet 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa DATUM/TID. 

5. Tryck pa DATUM. 

6. Tryck pa alternativ for manad, dag och ar. 

OBS! Ordningen pa installningarna for manad, dag och ar beror pa vilket datumformat som har 
stallts in. 

7. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

8. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 
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Sa har staller du in tidsformatet 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa DATUM/TID. 

5. Tryck pa TIDSFORMAT. 

6. Tryck pa ett format. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa 
kontrollpanelen. 

7. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 

Sa har staller du in tiden 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa DATUM/TID. 

5. Tryck pa TID. 

6. Tryck pa alternativ for timme, minut och eventuellt formiddag/eftermiddag. 

OBS! Ordningen pa installningarna for timme, minut och formiddag/eftermiddag beror pa vilket 
datumformat som har stallts in. 

7. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

8. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 

Stalla in uppvakningstiden 

Med hjalp av uppvakningsfunktionen startar du MFP-enheten automatiskt en viss tid varje 
dag. Om du staller in en uppvakningstid, staller du ocksa in en viloperiod. Mer information 
finns i Stalla in viloperioden . 
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Sa har staller du in uppvakningstiden 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa UPPVAKNINGSTID. 

5. Du kan stalla in den har funktionen for olika tider varje dag i veckan. 

6. Tryck pa EGEN. 

7. Tryck pa alternativ for timme, minut och eventuellt formiddag/eftermiddag. 

8. Om du vill att MFP-enheten ska startas samma tid varje dag trycker du pa JA pa 
skarmen GALLER ALLA DAGAR. 

9. Om du vill anvanda olika tider varje dag trycker du pa NEJ och upprepar proceduren for 
varje dag. 

10. Installningarna sparas och undermenyn UPPVAKNINGSTID visas pa kontrollpanelen. 

1 1 . Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 

Stalla in viloperioden 

Anvand viloperiodsfunktionen nardu vill ange hur lange MFP-enheten maste vara overksam 
innan den stalls i vilolaget. 

OBS! Om viloperiodsfunktionen inte ar aktiv i menyn ATERSTALL stalls MFP-enheten aldrig i 

vilolaget. Nar du valjer ett viloperiodsvarde aktiveras vilolagesfunktionen automatiskt. 
Standardvardet for viloperioden ar en timme. 

Sa har staller du in viloperioden 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa VILOPERIOD. 

5. Bladdra till och tryck pa en installing. 

6. Installningarna sparas och undermenyn SYSTEMINSTALLNINGAR visas pa 
kontrollpanelen. 

7. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 



160 Kapitel 9 Hantera och underhalla MFP-enheten 



SVWW 



Kontrollera MFP-konfigurationen 



Du kan skriva ut sidor med uppgifterom MFP-enheten och den aktuella konfigurationen fran 
MFP-enhetens kontrollpanel. Foljande informationssidor beskrivs har: 

• Menykarta 

• Konfigurationssida 

• HP JetDirect-sida 

• Statussida for forbrukningsmaterial 

• Anvandningssida 

• PCL- eller PS-teckensnittslista 

Skriv ut informationssidorna med hjalp av nedanstaende procedur. Ga sedan till de specifika 
avsnitten nedan nardu vill ha mer information om varje sida. 

Sa har skriver du ut en informationssida 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Bladdra till informationssidan som du vill skriva ut och tryck pa sidan. Sidan skrivs ut 
automatiskt. 

Menykarta 

Skriv ut en menykarta om du vill veta vilka de aktuella menyinstallningarna ar och vilka 
alternativdu kan valja mellan pa kontrollpanelen. 

Manga av vardena kan andras via drivrutinen eller ett program. Forvara menykartan som 
referens i narheten av MFP-enheten. 

Menykartans innehall varierar beroende pa vilka alternativ som har installerats i MFP- 
enheten. En fullstandig lista over objekt och varden pa kontrollpanelen finns i Anvanda 
kontrollpanelen . 



Konfigurationssida 

Med hjalp av konfigurationssidan visar du de aktuella MFP-installningarna, felsoker MFP- 
program och verifierar installationen av extra tillbehor, som minne, fack och skrivarsprak. 



OBS! Om en sorterare med 3 fack eller en enhet for haftning/buntning har installerats skrivs aven 

en sida ut for den enheten. 



OBS! Om HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 har installerats skrivs ocksa en faxtillbehorssida 

ut. Mer information om faxinstallationssidan finns i Anvandarhandbok for HP LaserJets 
analoga faxtillbehor 300 . 
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MFP-enhetens konfigurationssida innehaller foljande information: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



Information om enheten visar serienummer, antal sidor, datumkoder for fast programvara, antal 
underhallssatser och annan information om MFP-enheten. 

Installerade typer och tillbehor visar alia MFP-sprak som har installerats (t.ex. PCL och PS). 
Har visas aven vad som har installerats i varje DIMM-kortplats och ElO-kortplats. 
Minne visar information om MFP-minnet, arbetsytan i PCL-drivrutinen (DWS) och uppgifter om l/O- 
buffert och resurssparinformation. 

Handelselogg visar antalet poster i loggen, det maximala antalet poster som kan visas och de tre 
sista posterna. Den andra sidan i handelseloggen ar tillverkarens sida. Den innehaller information 
som kan vara till hjalp for representanter for HP:s kundtjanst nar de forsoker losa MFP-problem. 
Sakerhet visar status for lasning av kontrollpanelen, losenord for kontrollpanel och diskenhet. 
Pappersfack och tillbehor visar storleksinstallningarna for alia fack och vilka tillbehor for 
pappershantering som har installerats. 



OBS! 



Konfigurationssidans innehall varierar beroende pa vilka tillbehor som for narvarande ar 
installerade i MFP-enheten. 
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HP JetDirect-sida 

Den andra konfigurationssidan ar HP Jetdirect-sidan som i 



nnehallerfoljande information: 



© 



hp LaserJet 4345 mfp series 



0 



HP Jetdirect-konfiguration visar MFP-enhetens status, modellnummer, maskinvaruadress, 
version av inbyggd programvara, portval, portkonfiguration, automatisk forhandling, 
leverantorsidentifiering och tillverkningsdatum. 
Sakerhetsinstallning - information 

Natverksstatistik visar antalet paket som har mottagits, unicastpaket som har tagits emot, daliga 
paket som har tagits emot, ramfel som har tagits emot, det totala antalet paket som har overtoils, 
paket som inte gick att skicka, overforingskollisioner och sena overforingskollisioner. 
Statusrad 

TCP/IP-information med IP-adressen 

IPX/SPX-information 

Novell/NetWare-information 

AppleTalk-information 

DLC/LLC-information 



Kontrollera att det alltid star "l/O-kort redo" pa statusraden. 



Statussida for forbrukningsmaterial 

Anvand statussidan for forbrukningsmaterial for information om tonerkassetten som har 
installerats i MFP-enheten, hur mycket toner som finns kvar i kassetten och antal sidor och 
utskrifter som har bearbetats. Pa sidan anges ocksa nar du ska gora nasta forebyggande 
underhall for varje underhallssats. 

MFP-enheten har tva separata underhallssatser: en ar avsedd for skrivarmotorn och den 
andra for den automatiska dokumentmataren. Mer information finns i Utfora forebyggande 
underhall. 
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Statussidan forforbrukningsmaterial innehaller foljande information: 



O-s 



hp LaserJet 4345 mfp series 




-0 





1 Svart tonerkassett anger mangden toner i tonerkassetten, beraknat antal sidor som gar att skriva 
ut med tonermangden i kassetten, totalt antal bearbetade sidor och utskrifter samt tonerkassettens 
installationsdatum och serienummer. 

2 Underhallssats anger i procent hur mycket av underhallssatsen som finns kvar samt HP- 
artikelnumret. 

3 Dokumentmatarsats anger i procent hur mycket av satsen som finns kvar samt HP-artikelnumret. 

4 Atervinningsinformation innehaller information om hur du atervinner HP-forbrukningsmaterial. 



Anvandningssida 

Anvandningssidan innehaller information om sidstorlekarna och antalet utskrivna, kopierade 
och skickade sidor. 
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Anvandningssidan innehaller foljande information: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX) 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX 



1 Produktnamn och Enhetsnamn anger HP LaserJet MFP-serien. 

2 Total anvandning visar vilken typ av sidor som har skrivits ut, kopierats och skannats, antalet 
ensidiga sidor som har skrivits ut, kopierats och skannats, antalet dubbelsidiga sidor som har 
skrivits ut, kopierats och skannats samt det totala antalet sidor som har skrivits ut, kopierats och 
skannats. 

3 Anvandning av utskriftslagen och pappersbanor visar hur manga sidor som har skrivits ut med 
vilket fixeringslage och fran vilket inmatningsfack samt till vilket utmatningsfack. 

4 Tackning visar den genomsnittliga tonermangd som har anvants pa alia utskrivna sidor. 



PCL- eller PS-teckensnittslista 

Anvand teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som for narvarande ar installerade 
i MFP-enheten. (Teckensnittslistorna visar ocksa de teckensnitt som finns pa en harddisk 
eller ett flash-DIMM-kort.) 

PS-teckensnittslistan visar de installerade PS-teckensnitten och gerexempel pa 
teckensnitten. Foljande information finns i PCL-teckensnittslistan: 

• Teckensnitt visar teckensnittsnamnen och exempel. 

• Tkntathet/Tknstorlek visar teckensnittets teckentathet och teckenstorlek. 

• Styrkod (ett programmeringskommando i PCL 5e) anvands till att valja teckensnittet i 
fraga. (Se forklaring langst ned pa teckensnittssidan.) 

• Fontnr ar det nummer som du anvander nar du valjer teckensnitt pa kontrollpanelen (inte 
i programmet). Forvaxla inte Fontnr med Font-ID (se nedan). Numret anger den DIMM- 
kortplats dar teckensnittet lagras. 

• Laddningsbart: Hamtade teckensnitt som finns kvar i MFP-enheten tills du ersatter 
dem med nya eller stanger av MFP-enheten. 

• Internt: Teckensnitt som alltid finns i MFP-enheten. 

• Teckensnitts-id ar det nummer du ger laddningsbara teckensnitt nar du laser in dem via 
programvaran. 
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Hantera tonerkassetten 



I det har avsnittet finns information om HP-tonerkassetter - deras livslangd, hur de bor 
forvaras och hur du kanner igen originalforbrukningsmaterial som kommerfran HP. Avsnittet 
innehaller ocksa information om andra typer av tonerkassetter. 

HP-tonerkassetter 

Nar du anvander en HP-tonerkassett kan du fa flera olika typer av information: 

• Mangd toner som aterstar 

• Beraknat antal aterstaende sidor 

• Antal sidor som har skrivits ut 



Tonerkassetter som inte kommer fran HP 

Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera att du anvander tonerkassetter som inte 
kommer fran HP, vare sig dessa ar nya eller pafyllda. Eftersom dessa inte ar HP-produkter 
har HP ingen kontroll over deras utformning eller kvalitet. Service och reparationer som 
kravs till foljd av anvandning av tonerkassetter fran andra leverantorer an HP omfattas inte 
av garantin. 

Om du anvander forbrukningsmaterial som kommerfran HP aralla HP-skrivarfunktioner 
tillgangliga. 



Verifiering av tonerkassett 

Om du satter i en tonerkassett som inte ar en akta HP-tonerkassett visas ett meddelande i 
MFP-enhetens teckenfonster. Om du har kopt produkten i tron att det ar ett akta HP- 
forbrukningsmaterial besokerdu oss pa http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

Forvara tonerkassetter 

Ta inte ut tonerkassetter ur forpackningen forran du ska anvanda den. 

Forvara alltid tonerkassetten i ratt miljo. Temperaturen ska vara mellan -20 °C och 40 °C. 
Luftfuktigheten ska vara mellan 10 % och 90 %. 



VIKTIGT For att undvika skador pa tonerkassetten bor du inte utsatta den for ljus i mer an nagra 

minuter. 



Tonerkassettens livslangd 

Tonerkassettens livslangd beror pa hur mycket toner som behovs till utskrifterna och pa 
vilken livslangd komponenterna inuti kassetten har. Om man skriver ut text med 5 % 
tackning (vanligt vid affarsbrev), racker en HP-tonerkassett till i genomsnitt 18,000 sidor. 
Antalet sidor som HP anger ar en allman riktlinje. Det verkliga antalet kan variera beroende 
pa anvandningsvillkoren. 

Du kan nar som heist bekrafta livslangden genom att kontrollera nivan pa 
forbrukningsmaterial pa det satt som beskrivs i Kontrollera nivan pa forbrukninqsmaterialet . 
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Kontrollera nivan pa forbrukningsmaterialet 

Du kan kontrollera nivan pa forbrukningsmaterialet via kontrollpanelen, den inbaddade 
webbservern, programmet HP Verktygslada och HP Web Jetadmin. 

Sa har kontrollerar du nivan pa forbrukningsmaterial med hjalp av 
kontrollpanelen 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Tryck pa FOR FORBR. MAT.. 

Sa har kontrollerar du nivan pa forbrukningsmaterial med hjalp av den 
inbaddade webbservern 

1 . Skriv IP-adressen till MFP-enheten i webblasaren. (Se Oppna den inbaddade 
webbservern .) 

2. Klicka pa Status for forbrukningsmaterial till vanster pa skarmen. Statussidan for 
forbrukningsmaterial visas. Darfardu information om nivan pa forbrukningsmaterial. 

Sa har kontrollerar du nivan pa forbrukningsmaterial med hjalp av 
HP Verktygslada 

Du kan konfigurera HP Verktygslada pa sa satt att du far ett meddelande nar tonernivan ar 
lag. Du kan valja om du vill fa meddelanden via e-post, snabbmeddelanden eller 
aktivitetsfaltsikonen. Kontrollera statusen for forbrukningsmaterialet med hjalp av 
HP Verktygslada genom att klicka pa fliken Status och sedan pa Status for 
forbrukningsmaterial. 

Sa har kontrollerar du nivan pa forbrukningsmaterial med hjalp av 
HP Web Jetadmin 

Valj MFP-enheten i HP Web JetAdmin. Pa enhetens statussida visas information om nivan 
pa forbrukningsmaterialet. 



Kassetten ar snart slut eller helt torn 

Du far ett meddelande om tonerkassetten snart ar torn eller slut. 

Nar kassetten snart ar torn eller trummans livslangd ar slut 

Nar kassetten snart ar torn visas meddelandet BESTALL KASSETT pa kontrollpanelen. 
Meddelandet visas nar det ar ungefar 15 % black kvar i tonerkassetten. Den har 
procentsatsen har valts darfor att den motsvarande tonermangden racker till ungefar tva 
veckors normal anvandning. Det ger dig tid att kopa en ny kassett innan den gamla 
kassetten ar slut. 
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Normalt fortsatter MFP-enheten att skriva ut tills kassetten ar slut. Du kan emellertid ange att 
utskriften i stallet ska avbrytas nar meddelandet BESTALL KASSETT visas forsta gangen. 
Det ar praktiskt om du t.ex. vill ha en konstant hog utskriftskvalitet eller inte vill att kassetten 
ska ta slut under en stor utskrift. Ange att MFP-enheten ska sluta skriva ut genom att ge 
vardet STOPP till KASSETT SNART TOM under SYSTEMINSTALLNINGAR i menyn 
KONFIGURERA ENHET. Nar meddelandet BYT FARGKASSETT visas nasta gang avbryts 
utskriften. Du kan ateruppta utskriften genom att trycka pa Start for varje utskrift. 



Nar kassetten ar torn eller trumman slut 

Meddelandet BYT FARGKASSETT visas vid nagon av foljande situationer: 

• Det ar slut pa toner i tonerkassetten. Om SLUT PA KASSETT har vardet FORTSATT 
(i undermenyn SYSTEMINSTALLNINGAR i menyn KONFIGURERA ENHET) fortsatter 
MFP-enheten att skriva ut utan avbrott tills trumman ar slut. HP garanterar inte 
utskriftskvaliteten nar meddelandet BYT FARGKASSETT har visats forsta gangen. Byt 
ut tonerkassetten sa snart som mojligt. (Se Bestalla delar, tillbehor och 
forbrukninqsmaterial .) Meddelandet BYT FARGKASSETT visas tills du byter 
tonerkassetten. Om SLUT PA KASSETT har vardet STOPP skriver MFP-enheten inte 
ut forran du byter tonerkassetten eller aterupptar utskriften genom att gora foljande: Ge 
SLUT PA KASSETT vardet FORTSATT under SYSTEMINSTALLNINGAR i menyn 
KONFIGURERA ENHET. 

• Nar trummans livslangd ar slut. Du maste byta tonerkassetten om du vill fortsatta 
skriva ut. Det gar inte att fortsatta, aven om det finns toner kvar i kassetten. (Se Bestalla 
delar, tillbehor och forbrukninqsmaterial .) Den har situationen uppstarforatt skydda 
MFP-enheten. 
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Uppgradera den inbyggda programvaran 



Det gar att fjarruppdatera den inbyggda programvaran i MFP-enheten. Uppgradera den 
inbyggda programvaran i MFP-enheten med hjalp av informationen i det har avsnittet. 
Processen innefattarfoljande steg: 

1. Identifiera den nuvarande nivan pa den inbyggda programvaran som har installerats pa 
MFP-enheten. 

2. Ga till HP:s webbplats och undersok om det finns en uppgradering till den inbyggda 
programvaran. Om detgordet, hamtardu den senaste inbyggda programvaran till datorn. 

3. Overfor den nya inbyggda programvaran fran datorn till MFP-enheten. 

Identifiera den nuvarande nivan pa den inbyggda 
programvaran 

Du identifierar den nuvarande nivan pa den inbyggda programvaran genom att visa 
konfigurationsinformationen pa MFP-enhetens kontrollpanel. Gor sa har for att visa 
konfigurationsinformationen: 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Tryck pa SKRIV UT KONFIGURATION. Konfigurationssidan skrivs ut. 

4. Den inbyggda programvarans datumkod visas i avsnittet Enhetsinformation. 
Datumkoden visas i formatet AAAAMMDD XX.XXX.X, dar AAAA representerar aret, MM 
manaden och DDdatumet. En kod som borjar med t.ex. 20040225 betyderden 25 
februari 2004. 



Hamta den nya inbyggda programvaran fran HP:s webbplats 

Den senaste uppgraderingen for MFP-enheten finns pa http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. Sidan innehaller ocksa instruktioner om hurdu hamtarden nya 
versionen. 



Overfora den nya inbyggda programvaran till MFP-enheten 

Uppdatera den inbyggda programvaran med hjalp av en av nedanstaende metoder. 

Uppgradera den inbyggda programvaran via en natverksanslutning 
med hjalp av FTP 



OBS! MFP-enheten kan ta emot en RFU-fil nar den ar i "redo"-laget. 
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Hur lang tid en uppdatering tar beror pa overforingstiden och hur lang tid det tar att 
ominitiera MFP-enheten. Overforingstiden beror i sin tur pa flera saker, inklusive hastigheten 
pa varddatorn som skickar uppdateringen. Om uppdateringsprocessen avbryts innan den 
inbyggda programvaran har hamtats (medan meddelandet Taremot uppgradering visas pa 
kontrollpanelen) maste den inbyggda programvaran skickas igen. Om strommen bryts under 
flash-DIMM-kortuppdateringen (medan meddelandet Utfor uppgradering visas pa 
teckenfonstret pa kontrollpanelen) avbryts uppdateringen och meddelandet Skicka om 
uppgradering (endast pa engelska) visas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. Om det 
intraffar maste du skicka uppgraderingen via parallellporten. Dessutom slutfors alia jobb som 
liggerfore uppgraderingen i kon innan uppgraderingen kors. 

Uppgradera via FTP med hjalp av instruktionerna nedan. 



OBS! Uppdateringen av den inbyggda programvaran innefattar en andring av formatet i NVRAM- 

minnet. Alia menyinstallningar som har andrats fran standardvardena aterstalls eventuellt till 
standardvardena. Om du vill anvanda andra varden an standardvardena maste du andra 

installningarna igen. 



170 Kapitel 9 Hantera och underhalla MFP-enheten 



SVWW 



Sa har uppgraderar du den inbyggda programvaran via en natverksanslutning med 
hjalp av FTP 

1. Anteckna IP-adressen pa HP Jetdirect-sidan. HP Jetdirect-sidan arden andra sidan som 
skrivs ut nardu skriver ut konfigurationssidan. 

Innan du uppgraderar programvaran kontrollerar du att MFP-enheten inte ar i vilolaget. 
Kontrollera ocksa att inga felmeddelanden visas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. 

2. Oppna en MS-DOS-kommandoprompt pa datorn. 

3. Skriv: ftp <tcp/ip-adress>. Om TCP/IP-adressen ar t.ex. 192.168.0.90 skriver du 

ftp 192.168.0.90. 

4. Tryck pa Retur pa tangentbordet. 

5. Skriv anvandarnamnet nar du uppmanas till det och tryck pa Enter. 

6. Skriv losenordet nar du uppmanas till det och tryck pa Enter. 

7. Skriv bin vid kommandoprompten. 

8. Tryck pa Retur. Meddelandet 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files 

(Typer med vardet I anvander binart lage vid overforing) visas i kommandofonstret. 

9. Skriv put <filnamn>, dar <FILNAMN> ar namnet pa RFU-filen som hamtades fran 
webben, inklusive sokvagen. Skriv t.ex. put "C : \lj\4345FW. rfu", och tryck pa Enter. 

Om filnamnet eller sokvagen innehaller ett blanksteg maste du omge filnamnet eller 
sokvagen med citattecken. Skriv t.ex. put "C:\mina dokument\lj\4345fw.rfu". 

Foljande meddelanden visas i kommandofonstret: 

200 PORT command successful (Portkommando lyckades) 

150 Opening BINARY mode data connection (Oppnar dataanslutning i binart lage) 
226 Ready (Klar) 

226 Processing Job (Bearbetar jobb) 

226 Transfer complete (Overforingen arslutford) 

Sedan visas ett meddelande om overforingshastigheten. 

10. Hamtningen startas och den inbyggda programvaran pa MFP-enheten uppdateras. Det 
kan ta ungefar fern minuter. Lat processen paga utan att du avbryter den fran MFP- 
enheten eller datorn. 

MFP-enheten stangs automatiskt av och startas igen nar processen ar klar. 

1 1 . Skriv vid kommandoprompten: bye nar du vill avsluta ftp-kommandot. 

12. Skriv vid kommandoprompten: exit nardu vill avsluta Windows-granssnittet. 

Uppgradera den inbyggda programvaran med hjalp av HP Web Jetadmin 

Programmet HP Web Jetadmin Version 7.0 eller senare maste vara installerat pa datorn for 
att du ska kunna anvanda den har proceduren. Mer information finns i Anvanda 
programvaran HP Web Jetadmin . Folj stegen nedan nar du vill uppdatera en enhet via 
HP Web Jetadmin nar du har hamtat RFU-filen fran HP:s webbplats. 

1 . Starta HP Web Jetadmin 
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2. Oppna mappen Enhetshantering i listan i navigeringsfonstret. Ga till mappen Device 
Lists (Enhetslistor). 

3. Oppna mappen Device Lists (Enhetslistor) och markera Alia enheter. Markera MFP- 
enheten i listan. 

Om du ska uppgradera inbyggd programvara for flera HP LaserJet 4345mfp-enheter 
markerar du alia genom att trycka pa Ctrl samtidigt som du klickar pa varje MFP-enhet. 

4. Leta reda pa den nedrullningsbara rutan Device Tools (Enhetsverktyg) i fonstret ovre 
hogra horn. Markera Update Printer Firmware (Uppdatera inbyggd 
skrivarprogramvara) i listan. 

5. Om namnet pa RFU-filen inte visas i rutan All Available Images (Alia tillgangliga bilder) 
klickar du pa Bladdra i dialogrutan Upload New Firmware Image (Hamta ny inbyggd 
programvarubild). Ga sedan till platsen dar RFU-filen som du hamtade finns. Om 
filnamnet finns i listan markerar du det. 

6. Klicka pa Upload (Hamta) nar du vill overfora RFU-filen fran harddisken till HP Web 
Jetadmin-servern. Nar overforingen ar klar uppdateras webblasarfonstret. 

7. Markera RFU-filen i menyn Printer Firmware Update (Uppdatering av inbyggd 
skrivarprogramvara). 

8. Klicka pa Update Firmware (Uppdatera inbyggd programvara). RFU-filen skickas till 
MFP-enheten. Pa kontrollpanelen visas meddelanden om uppgraderingens forlopp. Nar 
uppgraderingen ar klar visas meddelandet Redo. 

Uppgradera den inbyggda programvaran med hjalp av MS-DOS- 
kommandon 

Uppgradera den inbyggda programvaran via en natverksanslutning med hjalp av 
instruktionerna nedan. 

1 . Skriv foljande vid en kommandoprompt eller i ett MS-DOS-fonster: copy /b 

<filnamn> \ \<datornamn>\<delningsnamn>, dar <FILNAMN> ar namnet pa RFU- 
filen (inklusive sokvagen), <DATORNAMN> ar namnet pa datorn som MFP-enheten 
delas fran och <DELNINGSNAMN> ar MFP-enhetens delningsnamn. Exempel: c : 

\>copy /b C:\9200fW.RFU \\DIN_SERVER\DIN_DATOR. 



OBS! Om filnamnet eller sokvagen innehaller ett blanksteg maste du omge filnamnet eller 

sokvagen med citattecken. Exempel: C: \>copy /b "C: \mina dokument 

\ 350 OFW . RFU" \\DIN_SERVER\DIN_COMPUTER. 

2. Tryck pa Enter pa tangentbordet. Pa kontrollpanelen visas ett meddelande om 
uppgraderingens forlopp. Nar uppgraderingen ar klar visas meddelandet Redo. 
Meddelandet 1 fil(er) kopierad(e) visas pa datorn. 



Uppgradera den inbyggda programvaran HP Jetdirect 

Natverksgranssnittet HP Jetdirect kan uppgraderas separatfran den ovriga inbyggda 
programvaran i MFP-enheten. Programmet HP Web Jetadmin Version 7.0 eller senare 
maste vara installerat pa datorn for att du ska kunna anvanda den har proceduren. Mer 
information finns i Anvanda programvaran HP Web Jetadmin . Uppdatera HP Jetdirect via 
HP Web Jetadmin med hjalp av nedanstaende steg. 

1. Oppna HP Web Jetadmin. 

2. Oppna mappen Enhetshantering i listan i navigeringsfonstret. Ga till mappen Device 
Lists (Enhetslistor). 
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3. Markera enheten som ska uppdateras. 

4. Markera Jetdirect Firmware Update (Uppdatera inbyggd Jetdirect-programvara) i listan 
Device Tools (Enhetsverktyg). 

5. HP Jetdirects modellnummer och version for den inbyggda programvaran visas under 
Jetdirect firmware version (Inbyggd Jetdirect-programvaruversion). Anteckna 
uppgifterna. 

6. Ga till http://www.hp.com/go/wja_firmware. 

7. Bladdra till listan over HP Jetdirects modellnummer och sok efter modellnumret som du 
har skrivit upp. 

8. Kontrollera om den aktuella versionen for modellen ar senare an den som du har skrivit 
upp. Om den ar det hogerklickar du pa lanken for den inbyggda programvaran och foljer 
instruktionerna pa webbsidan. Filen maste sparas i mappen <enhet>:\PROGRAM\HP 
WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT pa datorn dar 
programvaran HP Web Jetadmin kors. 

9. Ga tillbaka till huvudlistan i HP Web Jetadmin och markera den digitala sandaren igen. 

10. Markera Jetdirect Firmware Update (Uppdatera Jetdirect-program) igen i listan Device 
Tools (Enhetsverktyg). 

1 1 . Den nya versionen for den inbyggda programvaran visas under Jetdirect Firmware 
Available on HP Web Jetadmin (Inbyggd Jetdirect-programvara pa HP Web Jetadmin). 
Klicka pa Update Firmware Now (Uppdatera inbyggd programvara nu) nardu vill 
uppdatera. 
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Rengora MFP-enheten 



Bibehall en bra utskriftskvalitet genom att noggrant rengora MFP-enheten nar det uppstar 
problem med utskriftskvaliteten och du byter tonerkassett. 



VARNING! Vidror inte fixeringsomradet nar du rengor MFP-enheten. Det kan vara mycket varmt. 



VIKTIGT Anvand inte rengoringsmedel som innehaller ammoniak i eller kring MFP-enheten, eftersom 
de kan ge permanenta skador om de kommer i kontakt med tonerkassetten. 



Sa har rengor du MFP-enheten utvandigt 

• Rengor MFP-enhetens utsida om den ar smutsig. 

• Anvand en mjuk, luddfri trasa latt fuktad med vatten, eller vatten och ett milt 
rengoringsmedel. 



Rengora pekskarmen 

Rengor pekskarmen nar det ar nodvandigt att ta bort fingeravtryck och damm. Torka 
pekskarmen forsiktigt med en ren, luddfri trasa latt fuktad med vatten. 



VIKTIGT Anvand endast vatten. Losnings- och rengoringsmedel kan skada pekskarmen. Hall eller 
spruta inte vatten direkt pa pekskarmen. 



Sa har rengor du skannerglaset 

• Rengor bara skannerglaset om det ar smutsigt eller om kopieringskvaliteten har 
forsamrats och det t.ex. upptrader streck. 

• Torka glaset forsiktigt med en ren och luddfri fuktad trasa. Anvand bara ett 
ammoniakbaserat rengoringsmedel om glaset inte blir rent med enbart vatten. 



VIKTIGT Hall eller spruta inte vatska direkt pa skannerglaset. Tryck inte hart pa glasytan. (Glaset kan 
ga sonder.) 



Rengora fixeringsenheten 

Anvand MFP-rengoringssidan nardu vill ta bort toner och papperspartiklarfran 
fixeringsenheten. Anhopningar av toner och partiklar kan orsaka flackar pa framsidan eller 
baksidan av utskrifterna. 



VIKTIGT Rengor inte fixeringsenheten med vatten eller nagon annan vatska. Rengor fixeringsenheten 
enbart med den interna rengoringssidan. 

For att sakerstalla basta mojliga utskriftskvalitet rekommenderar HP att du anvander 
rengoringssidan varje gang du byter ut tonerkassetten eller efter ett automatiskt schema 
som du sjalv anger. 

Rengoringsproceduren tar cirka 2,5 minut att utfora. Meddelandet RENGORING visas pa 
teckenfonstret pa kontrollpanelen medan rengoringen utfors. 
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Kora rengoringssidan manuellt 

For att rengoringssidan ska fungera ratt behover du skriva ut sidan pa kopieringspapper 
(inte finpapper, tungt eller grovt papper). 

Sa har kor du rengoringssidan manuellt 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa UTSKRIFTSKVALITET. 

4. Tryck pa BEHANDLA RENGORINGSSIDA. 

Kora rengoringssidan automatiskt 

Med hjalp av proceduren nedan anger du att rengoringssidor ska skrivas ut automatiskt med 
ett intervall som du valjer. For att rengoringssidan ska kunna koras utan avbrott maste 
papper med den valda storleken och typen ligga i MFP-enheten. En pagaende utskrift 
avbryts inte. 

Sa har kor du rengoringssidan automatiskt 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa UTSKRIFTSKVALITET. 

4. Bladdra till och tryck pa AUTORENGORING. 

5. Tryck pa PA. 

6. Tryck pa RENGORINGSINTERVALL. 

7. Tryck pa ett intervall mellan 1 000 och 20 000 sidor. 

8. Tryck pa STORLEK FOR AUTORENGORING. 

9. Tryck pa pappersstorleken som ska anvandas till rengoringen (A4 eller LETTER). 

En rengoringssida skrivs ut automatiskt med det intervall och den pappersstorlek som du har 
valt. Du kan kasta bort utskriftssidan som skapas i rengoringsprocessen. 

Rengora den automatiska dokumentmataren 

Rengor den automatiska dokumentmataren bara om den ar tydligt smutsig eller om 
kopieringskvaliteten har forsamrats (t.ex. rander). 
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Sa har rengor du den automatiska dokumentmataren 

1. Oppna skannerlocket. 




2. Lokalisera den vita bakgrundsskivan av vinyl. 




3. Lokalisera de vita kalibreringsremsorna av vinyl. 




4. Torka bakgrundsskivan och kalibreringsremsorna rena med en ren och luddfri fuktad 
trasa. Anvand bara ett ammoniakbaserat rengoringsmedel om komponenterna inte blir 
rena med enbart vatten. 

5. Torka glaset forsiktigt med en ren och luddfri fuktad trasa. Anvand bara ett 
ammoniakbaserat rengoringsmedel om glaset inte blir rent med enbart vatten. 

6. Stang skannerlocket. 




Sa har rengor du valsarna 

Rengor valsarna bara om utskriftsmaterialet matas fel eller om originalen har marken efter 
att ha matats ut ur dokumentmataren. 
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Rengor valsarna bara om du rakar ut for matningsfel eller marken pa originalen, och om du 
ser damm pa valsarna. Om du rengor valsarna ofta kan damm komma in i MFP-enheten. 

1. Oppna skannerlocket. 




3. Torka forsiktigt av valsarna med en ren, luddfri trasa latt fuktad med vatten. 
Hall inte vatten direkt pa valsarna. Om du gor det kan enheten skadas. 

4. Stang skannerlocket. 




6. Lokalisera valsarna. 




Rengora MFP-enheten 1 



7. Torka av valsarna med en ren, luddfri trasa latt fuktad med vatten. 



VIKTIGT Hall inte vatten direkt pa valsarna. Om du gor det kan enheten skadas. 



8. Lokalisera mellanlagget. 




9. Torka av mellanlagget med en ren, luddfri trasa latt fuktad med vatten. 

10. Stang luckan. 




178 Kapitel 9 Hantera och underhalla MFP-enheten 



SVWW 



Kalibrera skannern 



Genom att kalibrera skannern kompenserar du forskjutningarna i skannersystemet for den 
automatiska dokumentmataren och flattbaddsskannrar. Beroende pa den mekaniska 
toleransen laser eventuellt inte skannern bildpositionerna korrekt. Under kalibreringen 
beraknas och sparas varden for skannerforskjutningen. Vardena anvands sedan vid 
skanningarfor att dokumentens ratta positioner ska registreras. 

Kalibrera skannern bara om du upptacker problem med forskjutning i de skannade bilderna. 
Skannern kalibrerades innan den lamnade fabriken. Den behover sallan kalibreras igen. 

Innan du kalibrerar skannern skriver du ut kalibreringsmalet. 



Sa har skriver du ut kalibreringsmalet 

1 . Placera ett A4- eller Letter-papper i fack 1 och stall in pappersledarna. 
Tryck pa DIAGNOSTIC 
Tryck pa KALIBRERA SKANNERN. 

Skriv ut den forsta omgangen av kalibreringsmalet. 
Placera det i fack 1 pa sa satt att pilarna pekar mot MFP-enheten. 



Skriv ut den andra omgangen. Det slutliga kalibreringsmalet maste se ut som figuren 
nedan. 



VIKTIGT 



Om malet inte ser ut om figuren kommer inte kalibreringen att fungera och 
skanningskvaliteten forsamras. De svarta omradena maste ga hela vagen ut till sidans 
kortsidor. Om de inte gor det fyller du i omradena fram till kortsidorna med en svart 
markpenna. 

7. Placera kalibreringsmalet med utskriftssidan uppat i den automatiska dokumentmataren 
och stall in pappersledarna. 

8. Tryck pa Meny, sedan pa DIAGNOSTIK och darefter pa KALIBRERA SKANNERN. 

9. Nar kalibreringsmalet har passerat en gang genom dokumentmataren lagger du det i 
dokumentmataren igen, men i motsatt riktning. Nar sidan har passerat genom enheten 
andra gangen ar kalibreringen klar. 
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Utfora forebyggande underhall 



MFP-enheten maste underhallas regelbundet for att kunnafungera optimalt. Ett meddelande 
visas pa kontrollpanelen nar det ar dags att skaffa underhallssatserna. Det kravs separata 
underhallsprocedurer till skrivardelen i MFP-enheten och till den automatiska 
dokumentmataren. 

Forebyggande underhall av skrivaren 

Byt ut vissa delar nar meddelandet UTFOR SKRIVAR-UNDERHALL visas pa teckenfonstret 
pa kontrollpanelen. 

Meddelandet visas varje gang 225 000 sidor har skrivits ut. Meddelandet kan tillfalligt tas 
bortfor ungefar 10 000 sidor med hjalp av alternativet RENSA 

UNDERHALLSMEDDELANDE i undermenyn ATERSTALL. (Se Aterstall. undermeny .) 
Skriv antingen ut en konfigurationssida eller en statussida for tillbehor om du vill kontrollera 
hur manga sidor som skrivits ut sedan du installerade nya underhallskomponenter. 
(Information finns i Kontrollera MFP-konfigurationen och Kontrollera MFP-konfigurationen .) 

Information om hur du bestaller en skrivarunderhallssats finns i Artikelnummer . 
Underhallssatsen innehaller: 

• Fixeringsenhet 

• Valsar (for overforing, upphamtning och matning) 

• Installationsinstruktioner 



OBS! Skrivarens underhallssats ar ett forbrukningsmaterial som inte omfattas av skrivargarantin 
eller av de fiesta utokade garantier. 

Nardu har installerat en underhallssats maste raknaren for underhallssatsen nollstallas. 



Sa har nollstaller du raknaren for underhallssatsen 

1 . Stanger du av MFP och satter sedan pa den igen. 

2. Nar XXXMB visas pa kontrollpanelens teckenfonster trycker du pa och haller ned 6 tills 
alia tre lysdioder blinkar till en gang och sedan fortsatter lysa. (Det kan ta upp till 

20 sekunder.) 

3. Slapp 6 och tryck sedan pa 3. 

4. Tryck pa 6 for att valja NY UNDERHALLS-SATS. 

5. MFP-enheten slutfor sin initieringssekvens. Underhallssatsens raknare aterstalls 
automatiskt. 



OBS! Utfor den har proceduren bara nar en ny underhallssats har installerats. Anvand den inte om 
du tillfalligt vill stanga av meddelandet UTFOR SKRIVAR-UNDERHALL. 
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Underhallssatsen till den automatiska dokumentmataren 



Nar 90 000 sidor har passerat genom den automatiska dokumentmataren visas 
meddelandet BYT UT DOKUMENT-MATARSATS pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. 
Meddelandet visas ungefar en gang per manad innan satsen maste bytas. Bestall en ny sats 
nar meddelandet visas. Information om hur du bestaller en ny underhallssats for den 
automatiska dokumentmataren finns i Artikelnummer . 

Underhallssatsen till den automatiska dokumentmataren innehallerfoljande: 

• En valsenhet for upphamtning 

• Ett mellanlagg 

• En sats mylarark 

• Ett instruktionsblad 

Installera satsen enligt instruktionerna som medfoljer satsen. 

Nar du har installerat underhallssatsen nollstaller du raknaren for underhallssatsen till den 
automatiska dokumentmataren. 

Sa har nollstaller du raknaren for underhallssatsen 

1 . Stanger du av MFP-enheten och satter sedan pa den igen. 

2. Nar XXXMB visas pa kontrollpanelens teckenfonster trycker du pa och haller ned 6 tills 
alia tre lysdioder blinkar en gang och sedan fortsatter lysa. (Det kan ta upp till 

20 sekunder.) 

3. Slapp 6 och tryck sedan pa 3 tva ganger. 

4. Tryck pa 6 for att valja NY DOKUMENTMATAR-SATS. 

5. MFP slutfor sin initieringssekvens. Raknaren for underhallssatsen till den automatiska 
dokumentmataren aterstalls automatiskt. 
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Losa problem 



Det har kapitlet innehaller information om foljande: 

• Losa allmanna problem 

• Faststalla MFP-problem 

• Atgarda papperstrassel 

• Forsta meddelandena i MFP-enheten 

• Atgarda meddelanden pa kontrollpanelen 

• Forsta tillbehorslamporna for sorteraren med 3 fack och enheten for haftning/buntning 

• Forsta lamporna pa formateraren 

• Atgarda problem med kvalitet pa utskrift och kopia 

• Losa e-postproblem 

• Losa problem med natverksanslutning 
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Losa allmanna problem 



Om MFP-enheten inte svarar korrekt utfor du stegen i kontrollistan steg for steg. Om 
skrivaren inte klarar av ett moment, foljer du motsvarande korrigeringsfdrslag. Om problemet 
loses med ett steg kan du avbryta direkt utan att utfora de andra stegen pa kontrollistan. 



Kontrollista for felsokning 

1 . Se till att MFP-enhetens lampa Redo ar tand. Utfor foljande steg om inga lampor lyser: 

a. Kontrollera anslutningarna for natkabeln. 

b. Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

c. Kontrollera stromkallan genom att koppla MFP-enheten direkt till vagguttaget eller 
ett annat uttag. 

d. Om ingen av dessa atgarder aterstaller strommen kontaktar du HP:s kundtjanst. 
(Information finns i HP:s kundtjanst och pa supportflygbladet som lag i 
skrivarkartongen.) 

2. Kontrollera kablarna. 

a. Kontrollera kabelanslutningen mellan MFP-enheten och datorn eller natverksporten. 
Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt. 

b. Kontrollera att kabeln i sig inte ar defekt genom att anvanda en annan kabel om det 
ar mdjligt. 

c. Kontrollera natverksanslutningen. Se Losa problem med natverksanslutning . 

3. Kontrollera att utskriftsmaterialet som du anvander uppfyller kraven i specifikationerna. 
Se Specifikationer for utskriftsmaterial . 

4. Skriv ut en konfigurationssida (se Konfigurationssida ). Om MFP-enheten ar ansluten till 
ett natverk skrivs en HP Jetdirect-sida ocksa ut. 

a. Om sidorna inte skrivs ut kontrollerar du att atminstone ett av facken innehaller 
utskriftsmaterial. 

b. Information om hur du gor om sidan fastnar i MFP-enheten finns i Atqarda 
papperstrassel . 

5. Om konfigurationssidan skrivs ut kontrollerar du foljande: 

a. Om sidan skrivs ut pa ratt satt fungerar skrivarens maskinvara. Problemet ligger i 
datorn som du anvander, skrivardrivrutinen eller programmet. 

b. Om sidan inte skrivs ut pa ratt satt ligger felet i MFP-maskinvaran. Kontakta HP:s 
kundtjanst. (Information finns i HP:s kundtjanst och pa supportflygbladet som lag i 
skrivarkartongen.) 

6. Se efter om utskriftskon i datorn ar stoppad, pausad eller installd pa offlineutskrift. 

a. Windows: Klicka pa Start, sedan pa Installningar och darefter pa Skrivare eller 
Skrivare och fax. Dubbelklicka pa HP LaserJet 4345mfp. 

b. Mac OS 9: Dubbelklicka pa ikonen HP LaserJet 4345mfp pa skrivbordet. 
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c. Mac OS X: Oppna Utskriftskontroll (eller Printer Setup Utility (Program for 
skrivarinstallation) for Mac OS X v. 10. 3) och dubbelklicka pa raden for 
HP LaserJet 4345mfp. 

7. Kontrollera att du har installerat drivrutinen for skrivare i HP LaserJet 4345mfp-serien. 
Kontrollera programmet sa att du ar saker pa att du anvander en skrivardrivrutin till 
HP LaserJet 4345mfp-serien. 

8. Skriv ut en sida fran HP Verktygsladan. 

a. Om den skrivs ut ligger problemet i skrivardrivrutinen. I Windows kan du forsoka 
med att anvanda en annan skrivardrivrutin. I Windows och Macintosh kan du ocksa 
avinstallera skrivardrivrutinen och installera om den. Se Installera utskriftssystemets 
programvara . 

b. Om sidan inte skrivs ut ligger problemet i programmet eller datorn. 

9. Skriv ut ett kort dokument fran ett annat program som har fungerat forut. Om den har 
atgarden hjalper ligger problemet i det program som du anvander. Om den har atgarden 
inte fungerar (dokumentet skrivs inte ut) utfor du foljande steg: 

a. Forsok att skriva ut fran en annan dator som har MFP-programmet installerat. 

b. Om du har anslutit MFP-enheten till natverket ansluter du MFP-enheten direkt till en 
dator med en parallellkabel. Omdirigera MFP-enheten till ratt port, eller installera 
programvaran igen, och valj den nya typen av anslutning. 

10. Om problemet kvarstar, finns information att lasa i Faststalla MFP-problem . 
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Faststalla MFP-problem 



Situation/meddelande 


Losning 


Teckenfonstret pa kontrollpanelen ar tomt och 
de interna flaktarna ar inte pa. 


Se till att MFP-enheten ar paslagen. Tryck pa 
alia tangenter for att kontrollera om nagon av 
dem har fastnat. Om atgarderna inte hjalper 
kontaktardu en auktoriserad HP- 
serviceverkstad. Se HP:s kundtjanst. 


MFP-enheten ar paslagen, men de interna 
flaktarna ar inte pa. 


Se till att natspanningen ar ratt for MFP- 
enhetens stromkonfiguration. (Spanningskraven 
star pa etiketten pa insidan av den ovre luckan 
pa enheten.) Om du anvander ett grenuttag och 
spanningen inte befinnersig inom angivna 
specifikationer bor du ansluta MFP-enheten 

/■iii*^lx4" till c*4"t*/^r>^i 1 4"4"o £s¥ 

aiicKi liii siromuiiagei. 


MFP-enhetens spanning ar inte korrekt. 


Se till att natspanningen nailer sig inom giltigt 
iniervan. ^opanningsKraven siar pa eiiKeuen pa 
insidan av den ovre luckan pa enheten.) 


Meddelanden visas i kontrollpanelens 
teckenfonster. 


Se Forsta meddelandena i MFP-enheten. 


Utskriftsmaterial harfastnat i MFP-enheten. 


Leta efter papperstrassel (se Ataarda 
papperstrassel). 


Fel sprak eller okanda tecken visas i 
teckenfonstret pa kontrollpanelen. 


Konfigurera om spraket i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. 

1 . Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 

2. Nar XXXMB visas i kontrollpanelens 
teckenfonster haller du ned 6 tills alia tre 
lampor blinkar en gang och sedan lyser med 
ett fast sken. (Det kan ta upp till 20 sekunder. 

3. Slapp upp 6 och tryck sedan pa 6igen. 

4. Vanta medan enhetens startskede avslutas. 
Da visas menyn VALJ SPRAK i 
kontrollpanelens teckenfonster. Bladdra till 
och valj ratt sprak. 


Det intraffade ett fel under ett digitalt 
sandningsjobb. Jobb misslyckades. 


Det intraffade ett fel i MFP-enheten under det 
digitala sandningsjobbet. Administratoren bor 
kontrollera SMTP-serverns status. Se Losa e- 
postproblem. 


E-postgatewayen accepterade inte uppgiften 
eftersom bilagan var for stor. 


Minska storleken pa e-postbilagan genom att 
ange maxstorlek for bifogade filer. Ange 
maxstorlek for bifogade filer pa fliken Digital 
sandning i den inbaddade webbservern. Se 

Anvanda den inbaddade webbservern. 

Prova med ett annat filformat eller skicka 
dokumentet nagra sidor i taget. 
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Situation/meddelande 


Losning 


En natverksanslutning kravs for digital sandning 


MFP-enheten kan inte hitta nagon 
natverksanslutning. Administratoren bor 
kontrollera att MFP-enheten ar ansluten till 
natverket. Se Losa problem med 
natverksanslutninq. 
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Atgarda papperstrassel 



Om ett meddelande om trassel visas i kontrollpanelens teckenfonster, letar du efter papper 
eller annat utskriftsmaterial som fastnat pa de stallen som visas pa foljande bild. 




1 Omradena kring den ovre luckan och tonerkassetten 

2 Vid kuvertmataren och fack 1 (kuvertmataren ar extra tillbehor) 

3 Vid fack 2 och extra matare for 500 ark 

4 Vid enhet for dubbelsidig utskrift (enheten for dubbelsidig utskrift ar extra tillbehor) 

5 Utmatningsomraden 

6 Automatisk dokumentmatare 

I foljande lista visas de meddelanden om papperstrassel som kan visas i kontrollpanelens 
teckenfonster. Mer information om hur du atgardar trassel finns i det anvisade avsnittet. Du 
kanske maste leta efter material pa andra platser an vad som anges i meddelandet. Om du 
inte hittar platsen dar papper har fastnat tittar du forst vid den ovre luckan under 
tonerkassetten. 



Meddelanden pa kontrollpanelen om papperstrassel 



Meddelande om papperstrassel 


Atgarda papperstrassel 


TRASSEL 1 DOKUMENTMATAREN 


Se Atqarda papperstrassel i den automatiska 
dokumentmataren. 


PAPPERSTRASSEL 1 DEN AUTOMATISKA 
DOKUMENTMATAREN 


Se Atqarda papperstrassel i den automatiska 
dokumentmataren. 


PLOCKFEL 1 DEN AUTOMATISKA 
DOKUMENTMATAREN 


Se Atqarda papperstrassel i den automatiska 
dokumentmataren. 


13.JJ.NT TRASSEL I KUVERTMATAREN 


Se Atqarda papperstrassel i den extra 
kuvertmataren. 


13.JJ.NT TRASSEL I UTMATNINGSFACKET 


Se Atqarda papperstrassel i 
utmatninqsomradena. 


13.JJ.NT TRASSEL I FACK 1 


Se Ataarda papperstrassel vid fack 1 . 


13.JJ.NT TRASSEL I FACK 2 (eller FACK 3, 4 
eller 5) 


Se Atqarda papperstrassel vid fack 2, 3, 4 eller 5. 
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Meddelanden pa kontrollpanelen om papperstrassel (fortsattning) 



Meddelande om papperstrassel 


Atgarda papperstrassel 


13.JJ.NT TRASSEL I DUPLEXENHETEN 


Se Atqarda papperstrassel i enheten for 
dubbelsidiq utskrift. 


13.JJ.NT TRASSEL I VANSTER UTMATN. 


Se Atqarda papperstrassel i 
utmatninqsomradena. 


13.JJ.NT TRASSEL I HOGER LUCKA 


Se Atqarda papperstrassel vid fack 2, 3, 4 eller 5. 


13.JJ.NT TRASSEL I OVRE LUCKAN 


Se Atqarda papperstrassel krinq den ovre luckan 
och tonerkassetten. 


13.JJ.NT TRASSEL I FACK 2 


Se Atqarda papperstrassel vid fack 2, 3, 4 eller 5. 


13.JJ.NT TRASSEL I HOGER LUCKA, FACK 2 


Se Atqarda papperstrassel vid fack 2, 3, 4 eller 5. 


13.JJ.NT TRASSEL I OVRE LUCKAN 


Se Atqarda papperstrassel krinq den ovre luckan 
och tonerkassetten. 


13.JJ.NT PAPPERSTR. OPPNA INM. FACK 


Se Atqarda papperstrassel vid fack 2, 3, 4 eller 5. 


13.JJ.NT TRASSEL I HAFTN.ENH. 


Se Atqarda trassel bland haftklamrar. 



Nar du atgardar trassel ska du vara forsiktig sa att du inte river sonder materialet. Om det 
aterstar en liten bit av nagot material i MFP-enheten, kan det orsaka ytterligare trassel. Om 
det ofta uppstar papperstrassel, se Aterkommande problem med papperstrassel . 

Det kan bli kvar lost tonerpulver i MFP-enheten efter papperstrassel, vilket kan orsaka 
tillfalliga fel pa utskriftskvaliteten. Problemen brukar losa sig efter ett par sidor. 



Atgarda papperstrassel kring den ovre luckan och 
tonerkassetten 

Atgarda papperstrassel som uppstatt under utskriften genom den har metoden. 

Atgarda papperstrassel kring den ovre luckan och tonerkassetten 

1 . Oppna den ovre luckan och ta ut tonerkassetten. 




For att undvika skador pa tonerkassetten bor du inte utsatta den for ljus i mer an nagra 
minuter. Lagg ett pappersark over tonerkassetten nar den ligger utanfor MFP-enheten. 
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2. Anvand det grona handtaget for att lyfta pappersbrickan. 




3. Dra forsiktigt ut det material som har fastnat ur MFP-enheten. Var forsiktig sa att du inte 
drar sonder det. 




5. Vrid pappersledaren for att se om det finns mer material som har fastnat under den. Ta 
bort eventuellt material som har fastnat. 




6. Satt tillbaka luckan till kuvertoppningen och stang fack 1 . 
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7. Satt tillbaka tonerkassetten och stang den ovre luckan. 




8. Om meddelandet inte forsvinner finns det fortfarande material som har fastnat i MFP- 
enheten. Leta da pa ett annat stalle. 

Atgarda papperstrassel i den extra kuvertmataren 

Det har avsnittet galler endast nar papperstrassel uppstatt i en extra kuvertmatare. 
Atgarda papperstrassel i den extra kuvertmataren 

1. Ta bort alia kuvert i kuvertmataren. Sank kuverthallaren och lyft upp forlangningsdelen 
till stangt lage. 




2. Tryck in och hall lasknappen pa kuvertmatarens vanstra sida nedtryckt. Fatta tag i 
kuvertmatarens bada sidor och dra forsiktigt ut den ur MFP-enheten. 
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3. Ta forsiktigt bort eventuella kuvert som har fastnat i kuvertmataren och MFP-enheten. 




4. Skjut in kuvertmataren ordentligt i skrivaren tills den lases fast. Dra forsiktigt i 
kuvertmataren och kontrollera att den sitter fast ordentligt. 




5. Fall ned facket for kuvertmatning. Lyft kuverthallaren. 




6. Fyll pa kuvert igen och se till att du skjuter in de understa kuverten lite langre an de 
oversta. 

7. Om meddelandet inte forsvinner finns det fortfarande material som har fastnat i MFP- 
enheten. Leta da pa ett annat stalle. 

Atgarda papperstrassel vid fack 1 

Anvand den har metoden nar du ska atgarda papperstrassel vid fack 1. 
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Atgarda papperstrassel vid fack 1 

1 . Oppna den ovre luckan, oppna fack 1 och ta ut tonerkassetten. 




2. Anvand det grona handtaget for att lyfta pappersbrickan. 




3. Dra forsiktigt ut eventuellt material som har fastnat ur MFP-enheten. Var forsiktig sa att 
du inte drar sonder materialet. Om en del av arket redan har dragits ut ur MFP-enheten, 
foljer du anvisningarna for Atgarda papperstrassel kring den ovre luckan och 
tonerkassetten . 




5. Vrid pappersledaren for att se om det finns mer material som har fastnat under den. Ta 
bort eventuellt material som har fastnat. 
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6. Satt tillbaka luckan framfor oppningen och stang fack 1 . 




7. Satt tillbaka tonerkassetten och stang den ovre luckan. 




8. Om meddelandet inte forsvinner finns det fortfarande material som har fastnat i MFP- 
enheten. Leta da pa ett annat stalle. 

Atgarda papperstrassel vid fack 2, 3, 4 eller 5 

Anvand den har metoden nar du ska atgarda papperstrassel vid fack 2 eller i den extra 
mataren for 500 ark. 

Atgarda papperstrassel vid fack 2, 3, 4 eller 5 

1 . Dra i spaken for papperstrassel och oppna atkomstluckan. 



2. Dra forsiktigt ut eventuellt material som har fastnat antingen fran den ovre eller nedre 
delen av omradet. 





OBS! 



Dra antingen uppat eller nedat for att undvika att materialet gar sonder och forhindra att 
toner kommer in i MFP-enheten. 
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3. Stang atkomstluckan. 




4. Dra ut facket helt ur MFP-enheten och ta bort eventuellt skadat material ur facket. 




5. Skjut in facket i MFP-enheten igen. 




6. Om meddelandet inte forsvinner finns det fortfarande material som har fastnat i MFP- 
enheten. Leta da pa ett annat stalle. 

Atgarda papperstrassel i enheten for dubbelsidig utskrift 

Anvand den har metoden om du vill atgarda papperstrassel i enheten for dubbelsidig utskrift. 

Atgarda papperstrassel i enheten for dubbelsidig utskrift 

1 . Ta bort utmatningsfacket (eller ta bort enheten for haftning/buntning eller sorteraren). 




SVWW 



Atgarda papperstrassel 195 



2. Ta bort enheten for dubbelsidig utskrift och stall den at sidan. 




4. Se efter om nagot papper har fastnat i enheten for dubbelsidig utskrift. Ta forsiktigt bort 
papperet som har fastnat. 




5. Satt tillbaka enheten. 




7. Om meddelandet inte forsvinner finns det fortfarande material som har fastnat i MFP- 
enheten. Leta da pa ett annat stalle. 



196 



Kapitel 10 Losa problem 



SVWW 



Atgarda papperstrassel i utmatningsomradena 



Anvand den har metoden om du vill atgarda papperstrassel i utmatningsfacket, sorteraren 
med 3 fack eller enheten for haftning/buntning. 



Atgarda papperstrassel i utmatningsomradena 

1 . Om du anvander standardfacket for utmatning tar du bort det genom att ta tag i 
handtaget pa undersidan och dra utat och sedan uppat. 




3. Om papperet har fastnat inuti MFP-enheten tar du forsiktigt loss det fran MFP-enheten. 
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5. Om du anvander en sorterare med 3 fack kan materialet ha fastnat langt inne i enheten. 
Oppna atkomstluckan overst pa sorteraren och dra forsiktigt ut materialet som har fastnat. 




6. Satt i utmatningsfacket, sorteraren med 3 fack eller enheten for haftning/buntning igen. 
Satt i enheten i en vinkel och skjut in den i MFP-enheten. 




7. Om meddelandet inte forsvinner finns det fortfarande material som har fastnat i MFP- 
enheten. Leta da pa ett annat stalle. 

Atgarda papperstrassel i fixeringsenheten 

Anvand den har metoden om du vill atgarda papperstrassel i fixeringsenheten. 
Atgarda papperstrassel i fixeringsenheten 

1 . Stang av MFP-enheten och vanta i 30 minuter tills fixeringsenheten har svalnat. 

VARNING! Fixeringsenheten ar mycket varm. For att undvika mindre brannskador bor du lata 
fixeringsenheten svalna under 30 minuter innan du tar bort den fran MFP-enheten. 

2. Om du anvander standardfacket for utmatning tar du bort det genom att ta tag i 
handtaget pa undersidan av utmatningsfacket och dra det utat och sedan uppat. 
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3. Om du anvander en sorterare med 3 fack eller en enhet for haftning/buntning tar du bort 
eventuellt material som harfastnat och trycker sedan ned lasknappen overst pa 
enheten. Ta bort enheten fran MFP-enheten. 




4. Ta bort enheten for dubbelsidig utskrift eller duplexlocket. 




5. Om du inte ser nagot papper som fastnat gar du direkt till steg 9. 

6. Om du ser antingen kanten som matats in forst eller nederkanten pa materialet som 
fastnat drar du forsiktigt ut det. 




7. Om du kan se papperet som harfastnat men varken ser kanten som matats in forst eller 
nederkanten, drar du forsiktigt i sidorna pa arket tills en kant harfrigjorts. Dra sedan ut 
materialet som fastnat ur fixeringsenheten. 
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9. Om du inte kan se nagot material som harfastnat inuti fixeringsenheten maste du ta bort 
fixeringsenheten. 



VARNING! Fixeringsenheten ar mycket varm. For att undvika mindre brannskador bor du lata 
fixeringsenheten svalna under 30 minuter innan du tar bort den fran MFP-enheten. 

a. Ta bort reglaget till fixeringsoppningen genom att dra inat vid den vanstra kanten sa 
att vanster justeringsstift frigors. Lyft sedan upp fixeringsreglaget lite och ta bort det 
fran MFP-enheten. 




b. Satt bada pekfingrarna pa de bla spakarna pa undersidan av fixeringsenhetens 
bada sidor. Satt tummarna pa fastena pa oversidan av fixeringsenhetens sidor. 
Tryck ihop de bla spakarna uppat och ta bort fixeringsenheten fran MFP-enheten. 




10. Oppna den svarta luckan overst pa fixeringsenheten och ta bort det material som fastnat. 




1 1 . Satt tillbaka fixeringsenheten. Tryck pa fixeringsenheten med tummarna tills den 
snapper fast ordentligt. 
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12. Satt tillbaka fixeringsreglaget genom att forst satta i det hogra monteringsstiftet i halet pa 
den hogra sidan och sedan sanka det vanstra monteringsstiftet till halet pa vanster sida. 




13. Satt tillbaka enheten for dubbelsidig utskrift eller duplexlocket. 




14. Satt i utmatningsfacket, sorteraren med 3 fack eller enheten for haftning/buntning igen. 
Satt i enheten i en vinkel och skjut in den i MFP-enheten. 




1 5. Om meddelandet inte forsvinner finns det fortfarande material som har fastnat i MFP- 
enheten. Leta da pa ett annat stalle. 

Atgarda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren 

Anvand den har metoden nar du ska atgarda papperstrassel i den automatiska 
dokumentmataren. 

1 . Lyft upp inmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren och se efter om nagot 
material har fastnat under facket. Ta forsiktigt bort eventuellt material som har fastnat. 
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2. Dra upp sparren pa luckan till den automatiska dokumentmataren och oppna luckan. Ta 
forsiktigt bort eventuellt material som harfastnat. 




4. Stang luckan till den automatiska dokumentmataren. 




5. Om meddelandet inte forsvinner finns det fortfarande material som har fastnat i MFP- 
enheten. Leta da pa ett annat stalle. 

Atgarda trassel bland haftklamrar 

Ibland fastnar haftklamrar i enheten for haftning/buntning. Anvand den har metoden om 
utskrifterna inte har haftats pa ratt satt eller inte alls, och du vill atgarda trassel bland 
haftklamrar. 

Atgarda papperstrassel i haftningsenhet 

1. Stang av MFP-enheten. 

2. Hall ned lasknappen overst pa enheten for haftning/buntning. Ta bort enheten for 
haftning/buntning fran MFP-enheten. 
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3. 



Oppna luckan till haftkassetten. 




4. Ta bort haftkassetten genom att dra det grona handtaget uppat och ta ut haftkassetten. 




7. Stang spaken pa baksidan av haftkassetten. Se till att den snapper fast. 
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8. Satt tillbaka haftkassetten i hallaren och tryck ned det grona handtaget tills den sitter fast 
ordentligt. 




9. Stang luckan till haftkassetten och skjut in enheten for haftning/buntning i MFP-enheten. 




Aterkommande problem med papperstrassel 



Situation 


Losning 


Aterkommande problem med 
papperstrassel 


1 . Se till att materialet i facken ligger ratt och att breddledarna ar 
ordentliat installda (se Fvlla pa inmatninasfack). 

2. Se till att facket ar installt pa den materialstorlek som 
anvands och att det inte finns for mycket material i facket. 

3. Forsok vanda pa materialbunten i facket. Om du anvander 
halat papper eller papper med brevhuvud skriver du ut fran 
fack 1. 

4. Anvand inte utskriftsmaterial som tidigare skrivits ut eller som 
ar trasiat, anvant eller ojamnt. Se Specifikationer for 
utskriftsmaterial. 

5. Kontrollera materialspecifikationerna. (Se Specifikationer for 
utskriftsmaterial.) Om materialet inte stammer overens med 
de rekommenderade specifikationema kan problem uppsta. 

6. MFP-enheten kan vara smutsig. Rengor MFP-enheten enligt 
beskrivninqen i Renqora fixerinqsenheten. 

7. Se till att allt skadat material eller material som fastnat har 
tagits bortfran MFP-enheten. 
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Situation 


Losning 


Aterkommande papperstrassel 
i den automatiska 
dokumentmataren 


1. Den automatiska dokumentmataren kan vara smutsig. 
Rengor den automatiska dokumentmataren enligt 
beskrivninqen i Renqora den automatiska dokumentmataren. 

2. Se till att materialet ligger rakt och att breddledarna ar 
justerade efter materialbuntens sidor. 

3. Se till att inte mer an 50 ark om 75 g/m 2 finpapper ar ilagt i 
den automatiska dokumentmataren. 

4. Om originaldokumentet har vikts eller haftats plattar du ut det 
sa mycket du kan och ratar ut alia veck. Se till att sidorna inte 
sitter fast i varandra dar haftklammern satt. 

5. Material som ar halat eller perforerat kan vara svart att mata 
igenom den automatiska dokumentmataren. Om den kant 
som matats in forst ar mycket nott eller fransig kan du forsoka 
vrida dokumentet 180 grader innan det kopieras. 

6. Se till att materialet har lagts i ordentligt. Om materialet ar for 
torrt kanske arken sitter ihop. Se Specifikationer for 
utskriftsmaterial. 



Om trasslet kvarstar bor du kontakta narmaste auktoriserade HP-serviceverkstad. (Mer 
information finns i HP:s supportbroschyr eller pa http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 



Anvanda pappersbanetest 

Pappersbanetestet anvands for att kontrollera att olika pappersbanor fungerar eller vid 
problem med fackkonfigurering. 

Starta pappersbanetestet 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa DIAGNOSTIK. 

3. Bladdra till och tryck pa PAPPERSBANETEST. 

4. Valj inmatningsfacket som du vill testa, utmatningsfacket, tillbehoret for dubbelsidig 
utskrift (om det ar tillgangligt) och antalet kopior, genom att trycka pa OK efter varje 
angivet varde. Nar du har valt det sista alternativet trycker du pa SKRIV UT TESTSIDA. 
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Forsta meddelandena i MFP-enheten 



Pa kontrollpanelens teckenfonster visas meddelanden om MFP-enhetens normala status (till 
exempel Bearb. utskrift) och om feltillstand (till exempel STANG OVRE LUCKA) som 

kraver atgard. I Atqarda meddelanden pa kontrollpanelen visas meddelanden som kraver 
atgard eller som kanske vacker fragor. Meddelandena listas i alfabetisk ordning med 
numeriska meddelanden langst upp i listan. Alia meddelanden star inte med pa listan 
eftersom vissa (exempelvis Redo) ar sjalvforklarande. 

OBS! Vissa meddelanden paverkas av installningarna for FORTSATT AUTOMATISKT och 

BORTTAGBARA VARNINGAR pa menyn KONFIGURERA ENHET, undermenyn 
SYSTEMINSTALLNINGAR pa kontrollpanelen. Mer information finns i Systeminstallningar, 

undermeny . 



Anvanda hjalpsystemet i MFP-enheten 

Du kan oppna MFP-enhetens hjalpsystem via kontrollpanelen. Dar finns anvisningar om hur 
du atgardarde fiesta MFP-fel. Vissa meddelanden pa kontrollpanelen visas omvaxlande 
med anvisningar om hur du anvander hjalpsystemet. 

Nar ett ? visas i ett felmeddelande eller om ett meddelande visas omvaxlande med TRYCK 
PA ? FOR HJALP, trycker du pa knappen ? (Hjalp) om du vill visa hjalpen. 

Ga ur hjalpsystemet genom att trycka pa knappen ? (Hjalp). 

Om ett meddelande kvarstar 

• For en del meddelanden (till exempel begaran om papper eller meddelanden om att en 
tidigare utskrift ar kvar i MFP-enhetens minne) kan du trycka pa FORTSATT om du vill 
skriva ut meddelandet eller pa Stopp om du vill radera utskriften och ta bort meddelandet. 

• Om ett meddelande kvarstar efter att du utfort alia rekommenderade atgarder kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantor. (Mer information finns i HP:s 
supportbroschyr eller pa http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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Atgarda meddelanden pa kontrollpanelen 



Meddelanden pa kontrollpanelen 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


10.XX.YY 

TILLBEHORSMINNESFEL 


MFP-enheten kunde inte lasa in eller 
skriva till minst en tonerkassetts e-etikett 

pIIpi* nrkca fattaQ pn P-pfikpft i pn 

Gild UtjJ\od Id lido CI I C CLII\Cll 1 CI 1 

tonerkassett. 


Satt i tonerkassetten igen eller satt i en 
ny tonerkassett fran HP. 


11. XX Internt klockfel Fortsatt 

mpH OK 


Ettfel uppstod i MFP-enhetens 

ro a It iHcHrir*k a 
1 tidlLIUoMUOrvd. 


Nar MFP-enheten stangs av och satts 

no in^n annpr Hi i tirl nrh Hati im na 

yJd IUCI 1 Ctl IUCI UU LIU IJL-I 1 UdlUI 1 1 VJCX 

kontrollpanelen. Se Stalla in 
realtidsklockan. 

Om felet kvarstar maste du kanske byta 
ut formateraren. 


13.JJ.NT PAPPERSTR. OPPNA 
INM.FACK 


Material har fastnat inuti ett eller flera 
fack. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel vid 
fack 2, 3, 4 eller 5. 


13.JJ.NT TRASSEL I 
DUPLEXENHETEN Ta bort 
duplexenheten fran omradet 
langst ned till vanster 


Material har fastnat i enheten for 
dubbelsidig utskrift. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel i 
enheten for dubbelsidiq utskrift. 


13.JJ.NT TRASSEL I FACK 1 


Material har fastnat i fack 1 . 


Ta bort det material som har fastnat i 
fack 1 . Folj instruktionerna i dialogrutan 
pa skarmen. Se Atqarda papperstrassel 
vid fack 1 . 


13.JJ.NT TRASSEL I FACK 2 


Material har fastnat i fack 2. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel vid 
fack 2, 3, 4 eller 5. 


13.JJ.NT TRASSEL I FACK X 


Material har fastnat i det angivna facket. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel vid 
fack 2, 3, 4 eller 5. 


13.JJ.NT TRASSEL I HOGER 
LUCKA, FACK 2 


Material har fastnat inuti fack 2 i 
atkomstluckan for papperstrassel. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel vid 
fack 2, 3. 4 eller 5. 


13.JJ.NT TRASSEL I HOGER 
LUCKA Oppna alia luckor pa 
hoger sida OVANFOR fack X 


Material har fastnat inuti atkomstluckan 
for papperstrassel till det angivna facket. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel vid 
fack 2, 3, 4 eller 5. 


13.JJ.NT TRASSEL I 
KUVERTMATAREN 


Material har fastnat i kuvertmataren. 


Ta bort material som har fastnat i 
kuvertmataren. Folj anvisningarna i 
dialoqrutan pa skarmen. Se Atqarda 
papperstrassel i den extra 
kuvertmataren. Se aven Specif ikationer 
for utskriftsmaterial. 


13.JJ.NT TRASSEL I 
UTMATNINGSFACKET 


Material har fastnat i utmatningsfacket. 


Ta ut utmatningsfacket och ta forsiktigt 
bort det material som fastnat. Satt 
tillbaka utmatningsfacket. Folj 
anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 
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Meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


13.JJ.NT TRASSEL I VANSTER 
UTMATN. Ta bort 
utmatningsfacket och 
duplexenheten 


Material har fastnat i utmatningsomradet. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel i 
utmatninqsomradena. 


13.JJ.NT TRASSEL I OVRE 
LUCKAN 


Material har fastnat vid den ovre luckan. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel 
krina den ovre luckan och tonerkassetten. 


13.JJ.NT TRASSEL I OVRE 
LUCKAN Ta bort tonerkassetten 


Material har fastnat vid den ovre luckan. 
Du maste ta bort tonerkassetten for att 
fa bort det. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel 
krinq den ovre luckan och tonerkassetten. 


13.JJ.NT TRASSEL I OVRE 
LUCKAN Ta bort tonerkassetten 


Material har fastnat pa mer an ett stalle 
vid den ovre luckan. Du maste ta loss 
tonerkassetten for att fa bort trasslet. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel 
krinq den ovre luckan och tonerkassetten. 


20 OTILLRACKLIGT minne 
Fortsatt med OK 


MFP-enheten tog emot mer data an vad 
som ryms i det tillgangliga minnet. Du 
forsokte kanske overfora for manga 
makron, nedladdade teckensnitt eller 
avancerade bilder. 


Tryck pa OK om du vill skriva ut 
overforda data (vissa data kan ha gatt 
forlorade). Forenkla sedan utskriften 
eller installera extra minne. Se Installera 
minne. 


21 SIDAN ALLTFOR 
KOMPLICERAD Fortsatt med OK 


Formateringen av sidan gick inte 
tillrackligt snabbt for MFP-enheten. 


Tryck pa OK om du vill skriva ut 
overforda data. (Vissa data kan ha gatt 
forlorade.) Om detta meddelande visas 
ofta bor du forenkla dina dokument. 


22 EIO X-BUFFERT OVERFULL 
Fortsatt med OK 


Du sande for mycket data till ElO-kortet i 
angiven plats (x). Det ar mojligt att ett 
felaktigt kommunikationsprotokoll 
anvands. 


Tryck pa OK om du vill skriva ut 
overforda data. (Vissa data kan ha gatt 
forlorade.) 

Kontrollera vardkonfigurationen. Om 
detta meddelande aterkommer bor du 
kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


22 INBADDAD l/O-BUFFERT 
OVERFULL Fortsatt med OK 


For mycket data skickades till den 
inbaddade HP Jetdirect-skrivarservern. 


Tryck pa OK om du vill skriva ut 
overforda data. (Vissa data kan ha gatt 
forlorade.) 


22 PARALLELL l/O-BUFFERT 
OVERFULL Fortsatt med OK 


For mycket data skickades till 
parallellporten. 


Tryck pa OK om du vill radera 
felmeddelandet. (Data kommer att 
forloras.) 

Kontrollera att alia kablar sitter ordentligt 
och att en kabel av hog kvalitet anvands. 
Vissa parallellkablar som inte kommer 
fran HP kan sakna stiftanslutningar eller 
inte overensstamma med specifikationen 
IEEE1284. Se Artikelnummer eller qa till 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


22 SERIELL l/O-BUFFERT 
OVERFULL Fortsatt med OK 


For mycket data skickades till den 
seriella bufferten. 


Tryck pa OK om du vill radera 
felmeddelandet. (Data kommer att 
forloras.) 
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Meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


30.1.YY SKANNERFEL 


Ett fel uppstod i skannern. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


40 DALIG eio x-overforing 
Fortsatt med OK 


Anslutningen har brutits mellan MFP- 
enheten och ElO-kortet i den angivna 
platsen. 


Tryck pa OK om du vill radera 
felmeddelandet och fortsatta utskriften. 


40 dAlig seriell overforing 

Fortsatt med OK 


Ett seriellt datafel uppstod (paritet, 
ramfel eller radoverbelastning) nar data 
skickades av datorn. 


Tryck pa OK om du vill radera 
felmeddelandet. (Data kommer att 
forloras.) 


40 INBADDAT I/O DALIG 
OVERFORING Fortsatt med OK 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


41.3 MATERIALET FOR KORT 
KAN INTE KOPIERA 
DUBBELSIDIGT 


MFP-enheten kan inte skriva ut pa bada 
sidor av det valda materialet eftersom 
materialet ar for kort. 


Valj enkelsidig utskrift eller lagg i langre 
material. Skicka utskriften igen. Se 

Tvper och storlekar for utskriftsmaterial 
som aar att anvanda. 


41.3 MATERIALET FOR KORT 
KAN INTE MATA UT MED 
UTSKR.SID NEDAT 


MFP-enheten kan inte leverera det valda 
materialet med utskriftssidan nedat 
eftersom materialet ar for kort. 


Valj alternativet med utskriftssidan uppat 
eller lagg i material som ar langre i 
facket. Skicka utskriften iqen. Se Tvper 
och storlekar for utskriftsmaterial som 
qar att anvanda. 


41.3 OVANTAD STORLEK I FACK 
XX FYLL PA FACK XX <TYP> 
<STORLEK> 


Detta beror ofta pa att tva eller flera ark 
sitter ihop i MFP-enheten eller att facken 
inte ar ratt justerade. 


Fyll pa facket igen med ratt 
materialstorlek. Konfigurera om 
storleken for ett fack sa att MFP-enheten 
kan anvanda det med den storlek som 
kravs for utskriften. Folj anvisningarna i 
dialogrutan pa skarmen. 


41.3 OVANTAD STORLEK I FACK 
XX Tryck pa OK om du vill 
anvanda ett annat fack 


Det angivna facket har fyllts pa med 
material som ar langre eller kortare i 
matningsriktningen an vad facket ar 
konfigurerat for. 


Tryck pa OK om du vill visa FACK <N> 
STORLEK. Konfigurera om storleken for 
ett fack sa att MFP-enheten kan 
anvanda det med den materialstorlek 
som kravs for utskriften. Om 
meddelandet inte forsvinner automatiskt 
fran teckenfonstret pa kontrollpanelen 
stanger du av MFP-enheten och satter 
sedan pa den igen. 


41.5 OVANTAD TYP I FACK XX 
FYLL PA FACK XX <TYP> 
<STORLEK> 


Det angivna facket har fyllts pa med en 
materialtyp som facket inte ar 
konfigurerat for. 


Fyll pa facket med den anvisade 
materialtypen eller tryck pa OK och 
anvand ett annat fack. 
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Meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


41.X FEL Fortsatt med OK 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


Tryck pa OK om du vill radera felet. Om 
felet inte forsvinner bor du stanga av 
MFP-enheten och sedan starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


49.XXXXX FEL Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa skrivaren 


Ett allvarligt fel i den inbyggda 
programvaran har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


50.X FIXERINGSENHETSFEL 


Ett fel uppstod i fixeringsenheten. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


51 .XY FEL Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa skrivaren 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


52.XY FEL Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa skrivaren 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


53.XY.ZZ KONTR. RAM DIMM- 
FACK <X> Fortsatt med OK 


Det har uppstatt ett fel i MFP-minnet. 
Den DIMM-enhet som orsakade felet 
kommer inte att anvandas. Foljande ar 
varden for X: 

X = Enhetens placering 

0 = Inbyggt minne 

1 = Kortplats 1 

2 = Kortplats 2 


Du kanske maste flytta eller byta ut 
angivet DIMM. 

Stang av MFP-enheten och byt sedan ut 
det DIMM-kort som orsakade felet. Se 
Installera minne. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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Meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


55.XX.YY DC CONTROLLER 
ERROR Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa 


Det finns ingen kommunikation mellan 
skrivarverket och formateraren. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


56.X FEL Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa skrivaren 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


57.XX FEL Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa skrivaren 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


58.XX FEL Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa skrivaren 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


59.XY FEL Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa skrivaren 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


60.X FEL Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa skrivaren 


Det fack som angivits av X gar inte att 
lyfta upp ordentligt. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. 


62 INGET SYSTEM Fortsatt 
genom att stanga av och sla pa 
skrivaren 


Det har uppstatt ett fel i MFP-enhetens 
inbyggda programvara. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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Meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


64 FEL Fortsatt genom att stanga 
av och sla pa skrivaren 


Ett skanningsbuffertfel har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


66.XY.ZZ FEL PA 
UTMATNINGSENHET 


Ett fel har uppstatt i ett externt tillbehor 
for pappershantering. 


1. Stang av MFP-enheten. 

2. Kontrollera att tillbehoret ar korrekt 
placerat och anslutet till MFP- 
enheten utan mellanrum mellan 
enheten och tillbehoret. Om 
tillbehoret ar anslutet med kablar tar 
du ur dem och satter sedan tillbaka 
dem. 

3. Starta MFP-enheten. 

4. Om detta meddelande aterkommer 
bor du kontakta en auktoriserad HP- 
service- eller supportleverantor. 
(Mer information finns i HP:s 
supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp.) 


68.X LAGR.FEL INSTALLN. 
ANDRADE Fortsatt med OK 


En ellerflera installningarfor MFP- 
enheten ar ogiltiga. De maste aterstallas 
till fabriksinstallningarna. Du kan 
fortsatta att skriva ut, men eftersom ett 
permanent lagringsfel har uppstatt 
kanske vissa funktioner inte fungerar 
som de ska. 


Tryck pa OK om du vill radera 
meddelandet. Om meddelandet inte 
forsvinner bor du stanga av MFP- 
enheten och sedan starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


68.X PERMANENT LAGRING 
FULL Fortsatt med OK 


MFP-enhetens NVRAM-minne arfullt. 
Vissa installningar som sparats i 
NVRAM-minnet kan ha aterstallts till 
fabriksinstallningarna. Du kan fortsatta 
skriva ut men om ett permanent 
lagringsfel har uppstatt kanske inte alia 
funktioner fungerar som de ska. 


Tryck pa OK om du vill radera 
meddelandet. Om meddelandet inte 
forsvinner bor du stanga av MFP- 
enheten och sedan starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


68.X SKRIVFEL VID PERMANENT 
LAGRING Fortsatt med OK 


Det har uppstatt ett skrivfel i MFP- 
enhetens NVRAM-minne. Du kan 
fortsatta att skriva ut, men eftersom ett 
permanent lagringsfel har uppstatt 
kanske vissa funktioner inte fungerar 
som de ska. 


Tryck pa OK om du vill radera 
meddelandet. Om meddelandet inte 
forsvinner bor du stanga av MFP- 
enheten och sedan starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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Beskrivning 


rekommenderad atgard 


69.X FEL Fortsatt genom att 
stanga av och sla pa skrivaren 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


79 FEL Fortsatt genom att stanga 
av och sla pa skrivaren 


Det har uppstatt ett allvarligt fel i 
maskinvaran. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


8X.YYYY EIO-FEL 


Ett allvarligt fel har uppstatt i EIO- 
tillbehorskortet enligt YYYY. 


Forsok med foljande for att ta bort 
meddelandet. 

1. Stang av MFP-enheten och starta 
den igen. 

2. Stang av MFP-enheten, satt tillbaka 
ElO-tillbehoret och starta sedan om 
MFP-enheten. 

3. Byt ut ElO-tillbehoret. 


8X.YYYY INTERNT JETDIRECT- 
FEL 


Ett allvarligt fel har uppstatt i den 
inbaddade HP Jetdirect-skrivarservern 
enligt YYYY. 


Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


Anvandarnamn, utskriftsnamn 
eller PIN-kod saknas. 


En eller tier av de begarda alternativen 
har inte angivits. 


Valj ratt anvandarnamn och 
utskriftsnamn och ange ratt PIN-kod. 


Anvandarnamn eller losenord ar 
felaktigt. Ange dem igen. 


Anvandarnamn eller losenord ar felaktigt. 


Skriv informationen pa nytt. 


BESTALL KASSETT 


Antalet aterstaende sidor for 
tonerkassetten har natt lag grans. MFP- 
enheten var installd pa att avbryta 
utskriften nar ett forbrukningsmaterial 
maste bestallas. 


Valj OK om du vill fortsatta skriva ut tills 
tonern ar slut i tonerkassetten. 

Information om hur du bestaller nya 
tonerkassetter finns i Bestalla delar, 
tillbehor och forbrukninqsmaterial. 


BYT FARGKASSETT 


Tonerkassetten ar uttjant. Det gar inte 
att fortsatta att skriva ut. 


Byt ut tonerkassetten. Information om att 
bestalla nya tonerkassetter finns i 

Bestalla delar, tillbehor och 
forbrukninasmaterial. 


BYT HAFTKASSETT 


Det ar slut pa haftklamrar i 
haftningsenheten. 


Byt ut haftkassetten. Information om att 
byta ut haftkassetten finns i Fylla pa 
haftklamrar. Information om hur du 
bestaller en ny haftkassett finns i 
Artikelnummer. 
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Beskrivning 


rekommenderad atgard 


DEN AUTOMATISKA 
DOKUMENTMATARENS 
UTMATNINGSFACK AR FULLT 


Utmatningsfacket i den automatiska 
dokumentmataren rymmer 
50 pappersark. MFP-enheten avbryts 
narfacket arfullt. 


Ta bort papperet fran utmatningsfacket i 
den automatiska dokumentmataren. 


Den digitala sandningstjansten 
maste uppgraderas sa att den 
stoder den har versionen av MFP- 
programvaran. Kontakta 
administratoren. 


Tjansten for digital sandning stods inte i 
den aktuella versionen av den inbyggda 
programvaran i MFP-enheten. 


Kontrollera programvaruversion. 
Kontakta natverksadministratoren. 


Den digitala sandningstjansten 
pa <IP-adress> omfattar inte 
denna MFP. Kontakta 
administratoren. 


Det finns ingen kommunikation mellan 
MFP-enheten och IP-adressen. 


Kontrollera IP-adressen. Kontakta 
natverksadministratoren. 


DUPLEXFEL TA BORT 
DUPLEXENHET Inst duplexenhet 
med strom av 


Enheten for dubbelsidig utskrift har tagits 
bort. 


Satt tillbaka enheten for dubbelsidig 
utskrift. (Utskrifter i MFP-enheten kan ga 
forlorade.) 


DALIG anslutning TILL 
DUPLEXENHETEN 


Enheten for dubbelsidig utskrift ar inte 
ordentligt ansluten till MFP-enheten. 


Ta bort och installera om enheten for 
dubbelsidig utskrift. Om detta 
meddelande aterkommer bor du 
kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


DALIG ANSLUTNING TILL 
KUVERTMATAREN 


Kuvertmataren ar inte korrekt ansluten. 


Ta bort och installera om kuvertmataren. 
Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


EJ HP-TILLVERKAT MATERIAL 
HAR INSTALLERATS Economode 
av 


Ett tillbehor som inte kommer fran HP 
eller ett pafyllt HP-tillbehor har 
installerats. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. 


E-mail Gateway accepterade inte 
uppgiften eftersom bilagan var 
for stor. 


De skannande dokumenten har 
overskridit maxstorleken for servern. 


Skicka jobbet pa nytt med lagre 
upplosning, mindre filstorlek eller farre 
sidor. Se Anvanda den inbaddade 
webbservern om hurdu minskar 
storleken pa bilagan. Kontakta 
natverksadministratoren sa att du kan 
skicka de skannade dokumenten i flera 
mindre e-postmeddelanden. 


E-mail Gateway avvisade 
uppgiften p.g.a. 
adressinformationen. Jobb 
misslyckades. 


En eller flera av e-postadresserna ar 
felaktiga. 


Skicka utskriften pa nytt med korrekta 
adresser. 


E-mail Gateway svarade inte. 
Jobb misslyckades. 


En gateway har overskridit en tidsgrans. 


Validera SMTP-IP-adressen. Se Losa e- 
postproblem. 


Fel pa digital 

kommunikationssandning 


Ett fel uppstod vid digital sandning av 
kommando. 


Kontakta natverksadministratoren. 
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Beskrivning 


rekommenderad atgard 


FEL PA KASSETT RETURNERA 
FOR BYTE 


Tonerkassetten innehaller fortfarande 
delar av tacktejp. 


Forsok att ta bort tacktejpen som ar 
kvar. Om det inte gar satter du i en ny 
tonerkassett och lamnar tillbaka den 
felaktiga for att fa en ny. (Se 
Artikelnummer eller qa till 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


Fel vid Skicka uppgift digitalt. 
Jobb misslyckades. 


Ett digitalt sandningsjobb har 
misslyckats och kan inte levereras. 


Prova att skicka jobbet pa nytt. 


FYLL PA FACK 1 <TYP> 
<STORLEK> 


Facket ar tomt eller konfigurerat for en 
annan storlek an den begarda. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. 


FYLL PA KUVERTMATARE 
<TYP> <STORLEK> 


Kuvertmataren ar torn. 


Fyll pa kuvertmataren. 


FOR MANGA SIDOR ATT HAFTA I 
UTSKR 


Det hogsta antalet ark som 
haftningsenheten kan hafta ar 30. 


Om du vill hafta mer an 30 sidor gor du 
det manuellt. 


HP Digital sandning: leveransfel 


Ett digitalt sandningsjobb misslyckades 
och kan inte levereras. 


Prova att skicka jobbet pa nytt. 


HALLAREN for skanning Ar 

LAST Kontrollera laset, starta om 


Flatbaddsskannern ar last infor transport. 


Stang av MFP-enheten, las upp 
skannern och starta MFP-enheten. 


INSTALLERAOM 
UTMATNINGSENHET 


Utmatningsenheten har tagits bort eller 
ar inte ansluten. 


Se till att utmatningsfacket, sorteraren 
med 3 fack eller enheten for haftning/ 
buntning ar installerade pa MFP-enheten. 


KAN EJ KOPIERA 


Dokumentet kunde inte kopieras i MFP- 
enheten. Om detta meddelande 
aterkommer bor du kontakta en 
auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor. (Mer information finns 
i HP:s supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


Om du temporart vill dolja meddelandet 
sa att du kan skicka fax eller e-post 
trycker du pa IGNORERA. 


Kan ej skicka fax. Kontrollera 
faxkonfigurationen. 


Faxet kunde inte skickas fran MFP- 
enheten. 


Kontakta natverksadministratoren. 


KAN EJ SAN DA 




Om du temporart vill dolja meddelandet 
sa att du kan skicka fax eller e-post 
trycker du pa IGNORERA. Om detta 
meddelande aterkommer bor du 
kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller ga till 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


KAN EJ SANDA JOBBET 




Om du temporart vill dolja meddelandet 
sa att du kan skicka fax eller e-post 
trycker du pa IGNORERA. Om detta 
meddelande aterkommer bor du 
kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Kan inte ansluta 




Om du temporart vill dolja meddelandet 
sa att du kan skicka fax eller e-post 
trycker du pa IGNORERA. Om detta 
meddelande aterkommer bor du 
kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. (Information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


KASSETT SLUT BYT KASSETT 


Det ar slut pa toner i tonerkassetten. Det 
gar inte att fortsatta utskriften eftersom 
MFP-enheten da kan skadas. 


Byt ut tonerkassetten. (Se Hantera 
tonerkassetten.) 


Kontrollera glaset och ta bort 
eventuellt papper, tryck sedan pa 
START 


Ett digitalt sandnings- eller 
kopieringsjobb har utforts fran 
skannerglaset, men originaldokumentet 
maste tas bort. 


Ta bort originaldokumentet fran 
skannerglaset och tryck pa Start. 


KONTROLLERA KABLAR 
KONTROLLERA SKANNERLAS 
Fortsatt genom att stanga av och 
sla pa skrivaren 


Skannern kan vara last eller ocksa kan 
granssnittskabeln vara felaktigt isatt. 


Se till att skannern ar upplast och att 
granssnittskabeln ar korrekt isatt. 


KONTROLLERA KABLAR Stang 
av och sla pa skrivaren 


Ett fel har uppstatt i kabeln mellan 
skannern och MFP-enheten. 


Se till att kabeln mellan skannern och 
MFP-enheten aransluten. Stang av 
MFP-enheten och satt pa den igen. Byt 
ut kabeln om felet kvarstar. Om felet 
kvarstar bor du kontakta en auktoriserad 
HP-service- eller supportleverantor. Mer 
information finns i HP:s supportbroschyr 
eller pa http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 


KONTROLLERA 
KOPIERINGSKORT 


Ett fel har uppstatt med kopieringskortet. 


Se till att kopieringskortet pa 
formateraren ar korrekt isatt. Kontrollera 
att ljusindikatorerna tands pa 
kopieringskortet. Byt ut kortet om 
problemet kvarstar. 


KONTROLLERA 
UTMATNINGSENHET 


Ett fel har uppstatt i utmatningsenheten. 


Ta bort och installera om 
utmatningsenheten. Lagg marke till 
indikatorlampan pa enheten. Om den 
blinkar eller ar oranqe, se Forsta 
tillbehorslamporna for sorteraren med 3 
fack och enheten for haftninq/buntninq. 


LDAP-server svarar inte Kontakta 
administratoren 


LDAP-servern har overskridit 
tidsgransen for en adressbegaran. 


Kontrollera LDAP-serveradressen. Se 
Losa e-postproblem. Kontakta 
natverksadministratoren. 


Luckan till den automatiska 
dokumentmataren ar oppen 


Luckan till den automatiska 
dokumentmataren ar oppen. 


Stang luckan till den automatiska 
dokumentmataren. Folj anvisningarna i 
dialogrutan pa skarmen. 


Losenordet eller namnet ar 
felaktigt. Ange ratt losenord eller 
namn. 


Anvandarnamn eller losenord ar felaktigt. 


Skriv informationen pa nytt. 
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MANUELL MATNING <TYP> 
<STORLEK> 


For den angivna utskriften kravs manuell 
inmatning fran fack 1 . 


Fyll pa det begarda materialet i fack 1 . 

Annars kan du trycka pa OK och 
anvanda en annan materialtyp och - 
storlek som finns i ett annat fack. 


Mappen som du har matat in ar 
inte en giltig mapp. 


Mappnamnet arfelaktigt, eller ocksa 
finns inte mappen. 


Ange namnet pa mappen korrekt eller 
lagg till mappen. 


Mappen arfull. Om du vill lagga 
till en mapp maste du forst ta 
bort en mapp. 


Det finns en grans i MFP-enheten for hur 
manga mappar som kan upprattas. 


Ta bort eventuella oanvanda mappar 
innan du lagger till en ny. 


Mekaniskt fel 


Ett mekaniskt fel uppstod i den 
automatiska dokumentmataren. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den 
igen. Om du vill radera meddelandet 
temporart trycker du pa IGNORERA. 
Om meddelande aterkommer bor du 
kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


Novellinloggning kravs: 


Novell-verifiering har aktiverats for 
mottagaren. 


Ange Novell-natverksverifiering om du 
vill anvanda kopierings- och 
faxfunktionerna. 


NASTAN SLUT PA KLAMRAR 1 
MASKIN 


Det aterstar farre an 20 haftklamrar i 
haftkassetten. Utskriften fortsatter tills 
det inte finns nigra haftklamrar kvar och 
meddelandet BYT HAFTKASSETT 
visas i kontrollpanelens teckenfonster. 


Byt ut haftkassetten. Information om att 
bvta ut haftkassetten finns i Fvlla pa 
haftklamrar. Information om hur du 
bestaller en ny haftkassett finns i 
Artikelnummer. 


Natverksanslutning kravs for 
digital sandning. Kontakta 
administratoren. 


En funktion for digital sandning har 
konfigurerats men ingen 
natverksanslutning kandes av. 


Kontrollera natverksanslutningen. Se 
Losa problem med natverksanslutninq. 
Kontakta natverksadministratoren. 


Optiskt systemfel pa framsidan 


Ett fel har uppstatt i skannern. 


Om du vill rensa meddelandet temporart 
sa att du kan skicka fax eller e-post, 
trycker du pa IGNORERA. Om detta 
meddelande aterkommer bor du 
kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. Mer information 
finns i HP:s supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


OTILLRACKLIGT minne FOR 
ATT LADDA TECKENSNITT/DATA 
<ENHET> Fortsatt med OK. 


Det finns inte tillrackligt med minne i 
MFP-enheten for att lasa in data (till 
exempel teckensnitt eller makron) fran 
den angivna platsen. 


Valj OK om du vill fortsatta utan denna 
information. Utoka minnet om 
meddelandet kvarstar. 


PAPPER LINDAT RUNT 
FIXERINGSENHETEN 


Papperstrassel har uppstatt pa grund av 
att ett papper har snott sig runt 
fixeringsenheten 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel i 
fixerinasenheten. 


Papperstrassel i den automatiska 
dokumentmataren 


Material har fastnat i den automatiska 
dokumentmataren. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. Se Atqarda papperstrassel i 
den automatiska dokumentmataren. Se 
aven Aterkommande problem med 
papperstrassel. 
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PAPPERSUTMATNINGS-BANA 
OPPEN 


Pappersbanan mellan MFP-enheten och 
utmatningsenheten maste stangas innan 
utskriften kan fortsatta. 


1 . Om du har installerat en sorterare 
for 3 fack bor du se till att 
atkomstluckan for papperstrassel ar 
stangd. 

2. Om du har installerat en enhet for 
haftning/buntning bor du se till att 
haftkassetten sitter pa plats och att 
luckan till haftkassetten ar stangd. 


PIN-koden arfelaktig. Mata in ett 
4-siffrigt tal. 


PIN-formatet ar felaktigt. 


Ange den fyrsiffriga PIN-koden. 


PIN-koden arfelaktig. Skriv in 
PIN-koden pa nytt. 


PIN-koden arfelaktig. 


Ange PIN-kod pa nytt. 


PLOCKFEL 1 DEN AUTOMATISKA 
DOKUMENTMATAREN 


Ett fel uppstod i den automatiska 
dokumentmataren da materialet 
plockades. 


Se till att originalet bestar av hogst 30 
sidor. Folj anvisningarna i dialogrutan pa 
skarmen. 


RADERING AV SKIVA <X>% 
KLART Stang inte av 


Harddisken eller flashminneskortet 
saneras. 


Kontakta natverksadministratoren. 


Servern for digital sandning 
svarar inte Kontakta 
administratoren 


MFP-enheten kan inte kommunicera 
med servern. 


Kontrollera natverksanslutningen. 
Kontakta natverksadministratoren. 


SKANNINGSFEL Tryck pa "Start" 
om du vill skanna igen 


Det gick inte att skanna. Dokumentet 
maste skannas om. 


Satt tillbaka dokumentet och skanna om 
det om det behovs. Tryck sedan pa Start. 


SKEVNINGSFEL 1 DEN 

AUTOMATISKA 

DOKUMENTMATAREN 


Materialet har hamnat snett i den 
automatiska dokumentmataren. 


Se till att pappersledarna ar justerade pa 
bada sidorna av originalen och att alia 
original har samma storlek. Ta bort det 
material som ar kvarfran den 
automatiska dokumentmataren och 
stang luckan till den automatiska 
dokumentmataren. Folj anvisningarna i 
dialogrutan pa skarmen. 


SMTP-GATEWAY 


SMTP-gatewayen har overskridit en 
tidsgrans. 


Kontrollera e-postserveradressen. Se 
Losa e-postproblem. Kontakta 
natverksadministratoren. 


Stang av enheten och installera 
harddisken. 


Det kravs en harddisk for den begarda 
utskriften men det finns ingen sadan pa 
MFP-enheten. 


Stang av MFP-enheten och installera en 
harddisk. Se Installera ElO-kort. 


STANG de hOgra luckorna 


Mer an en atkomstlucka ar oppen. 


Stang alia atkomstluckor for 
papperstrassel och fortsatt att skriva ut. 


STANG HOGER LUCKA <X> 


Den angivna atkomstluckan for 
papperstrassel ar oppen. 


Stang den angivna atkomstluckan for 
papperstrassel. 


STANG OVRE LUCKA 


Den ovre luckan ar oppen. 


Stang den ovre luckan. 


SATT IN ELLER STANG FACK XX 


Det angivna facket finns inte eller ar 
oppet. 


Satt i eller stang det angivna facket om 
du vill fortsatta skriva ut. 


SATT in kassett 


Tonerkassetten har tagits bort eller 
ocksa ar den inte korrekt installerad. 


Byt ut eller satt i tonerkassetten pa ratt 
satt om du vill fortsatta skriva ut. 
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SATT TILLBAKA DUPLEXENHET 


Enheten for dubbelsidig utskrift har tagits 
bort och maste sattas tillbaka. 


Satt tillbaka enheten for dubbelsidig 
utskrift i MFP-enheten. 


Satt tillbaka utmatningsfacket 


Standardfacket for utmatning kopplades 
fran nar MFP-enheten stangdes av, eller 
ocksa ar inte kabeln mellan enheten for 
haftning/buntning eller sorteraren med 3 
fack och MFP-enheten ansluten. 


Stang av MFP-enheten. Om du 
anvander enheten for haftning/buntning 
eller sorteraren med 3 fack bor du se till 
att kabeln ar ansluten till MFP-enheten. 
Satt tillbaka utmatningsfacket och starta 
MFP-enheten. Lagg marke till 
indikatorlampan pa utmatningsenheten. 
Om den blinkar eller lyser orange, se 
Forsta tillbehorslamporna for sorteraren 
med 3 fack och enheten for haftninq/ 
buntninq. 


Telefonkatalogen ar full. Om du 
vill lagga till ett telefonnummer, 
maste du forst ta bort ett 
telefonnummer. 


Det finns en grans i MFP-enheten for hur 
manga telefonnummer som kan laggas 
till. 


Ta bort ett telefonnummer som inte 
anvands om du vill lagga till ett nytt. 


TRASSEL 1 DOKUMENTMATAREN 


Material har fastnat i den automatiska 
dokumentmataren. 


Ta bort material som har fastnat i den 
automatiska dokumentmataren. Folj 
anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 

Se Atqarda papperstrassel i den 
automatiska dokumentmataren. Se aven 






Aterkommande problem med 
papperstrassel. 

Om meddelandet kvarstar efter att 
trasslet har atgardats kan en sensor 
fastnat eller vara trasig. Kontakta en 
auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor. Mer information finns 
i HP:s supportbroschyr eller pa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


UTFACK <X> FULLT 


Det angivna utmatningsfacket ar fullt och 
det gar inte att fortsatta utskriften. 


Tom facket for att fortsatta utskriften. 


VALD TYP EJ TILLGANGLIG 
Fortsatt med OK 


En utskrift begar ett MFP-sprak (en typ) 
som inte finns i MFP-enheten. Utskriften 
kan inte skrivas ut och kommer att 
raderas fran minnet. 


Skriv ut utskriften med en skrivardrivrutin 
for ett annat skrivarsprak eller lagg till 
det begarda spraket i MFP-enheten (om 
det gar). Skriv ut en konfigurationssida 
om du vill visa en lista over tillgangliga 
typer. (Se Kontrollera MFP- 
konfiourationen.) 


VERIFIERING KRAVS 


Verifieringsfunktionen har aktiverats for 
denna funktion eller destination. 
Anvandarnamn och losenord kravs. 


Skriv anvandarnamn och losenord eller 
kontakta natverksadministratoren. 


VERIFIERING KRAVS FOR ATT 
ANVANDA DENNA EGENSKAP 


Anvandarnamn och losenord kravs. 


Skriv anvandarnamn och losenord eller 
kontakta natverksadministratoren. 


Verifieringsinformationen Mr 
felaktig. Ange informationen igen. 


Ett anvandarnamn eller losenord ar 
felaktigt. 


Skriv informationen pa nytt. 


svww 


Atgarda meddelanden pa kontrollpanelen 219 



Meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


ATGARD F.N. INTE TILLGANG. 1 
FACK X FACKSTORLEK KAN 
INTE VARA VALFRI STORLEK/ 
VALFRI EGEN 


Forsok gjordes att skriva ut ett 
dubbelsidigt (tvasidigt) dokument fran ett 
fack som ar installt pa VALFRI 
STORLEK eller VALFRI EGEN. Det gar 
inte att skriva ut dubbelsidiga dokument 
fran ett fack som ar konfigurerat for 
VALFRI STORLEK eller VALFRI EGEN. 


Valj ett annat fack eller konfigurera om 
facket. 


Atkomst nekad MENYERNA AR 
LASTA 


Den funktion du forsoker anvanda pa 
kontrollpanelen ar last for att forhindra 
anvandning av obehoriga. 


Kontakta natverksadministratoren. 
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Forsta tillbehorslamporna for sorteraren med 3 fack och enheten 
for haftning/buntning 



I foljande tabell visas fel som kan uppsta i sorteraren med 3 fack och i enheten for haftning/ 
buntning som indikeras av tillbehorslamporna och pa kontrollpanelens teckenfonster. 



Tillbehorslampor 



Lampa 


Forklaring och losning 


Fast grant sken 


• Tillbehoret far strom och ar redo. 

• Det ar snart slut pa haftklamrar i haftningsenheten. NASTAN 
SLUT PA KLAMRAR 1 MASKIN visas pa teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. Det aterstar farre an 20 haftklamrar i 
haftkassetten. Byt ut haftkassetten. Se Fylla pa haftklamrar. 

• Antalet sidor overstiger gransen for haftning. Maximalt antal 
ar 30 sidor. FOR MANGA SIDOR ATT HAFTA 1 UTSKR 

visas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. Om du vill hafta 
mer an 30 sidor gor du det manuellt. 


Fast gult sken 


• Ett maskinvarufel har upptackts. 66.XY.ZZ FEL PA 
UTMATNINGSENHET visas pa teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. (Information om det har meddelandet finns i 

Forsta meddelandena i MFP-enheten.) 
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Lampa 


Forklaring och losning 


Lampan blinkar gult 


• Trassel har uppstatt i haftningsenheten. 13.JJ.NT TRASSEL 
I HAFTN.ENHET visas pa kontrollpanelens teckenfonster. 
(Information om det har meddelandet finns i Forsta 
meddelandena i MFP-enheten.) 

• Papper har fastnat i tillbehoret, eller ocksa maste ett ark tas 
bort trots att det inte har fastnat.13.JJ.NT TRASSEL I 
UTMATNINGSFACKET visas pa teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. (Information om det har meddelandet finns i 

Forsta meddelandena i MFP-enheten.) 

• Facket ar fullt. STAPLINGSFACK 1 FULLT visas pa 
teckenfonstret pa kontrollpanelen. (Information om 
meddelandet UTFACK <X> FULLT finns i Forsta 
meddelandena i MFP-enheten.) 

• Det ar slut pa haftklamrar i haftningsenheten. BYT 
HAFTKASSETT visas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. 
(Information om det har meddelandet finns i Forsta 
meddelandena i MFP-enheten.) 

• Atkomstluckan for papperstrassel ar oppen. 
PAPPERSUTMATNINGS-BANA OPPEN visas pa 
teckenfonstret pa kontrollpanelen. (Information om det har 
meddelandet finns i Forsta meddelandena i MFP-enheten.) 

• Haftningsenheten ar oppen. PAPPERSUTMATNINGS-BANA 

OPPEN visas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. Se till att 
luckan till haftkassetten ar ordentligt stangd. (Information om 
det har meddelandet finns i Forsta meddelandena i MFP- 
enheten.) 

• Den inbyggda programvaran ar skadad. SKADAD INBYGGD 
PROGRAMVARA I EXTERNT TILLBEHOR visas pa 
teckenfonstret pa kontrollpanelen. (Information om det har 
meddelandet finns i Forsta meddelandena i MFP-enheten.) 


Av 


• MFP-enheten kan vara i vilolage. Tryck pa valfri knapp pa 
kontrollpanel. 

• Tillbehoret far ingen strom. Stang av MFP-enheten. 
Kontrollera att tillbehoret ar korrekt placerat och anslutet till 
MFP-enheten utan mellanrum mellan enheten och tillbehoret. 
Starta MFP-enheten. 

• Tillbehoret kan ha kopplats ur och ateranslutits igen medan 
MFP-enheten har varit pa. 66.12.99 INSTALLERA OM 
UTMATNINGSENHET visas pa teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. Satt i kabeln i tillbehoret igen. 

• Utskriften kan ha fastnat mellan MFP-enheten och tillbehoret. 
Bearb. utskrift visas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen. 
Stang av MFP-enheten och starta den igen. 
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Byta ut tillbehor eller tillbehorskomponenter 



Om du inte kan atgarda fel som indikeras av lamporna pa sorteraren med 3 fack och 
enheten for haftning/buntning, kontaktar du HP:s kundtjanstcenter. (Se HP:s kundtjanst .) 
Om HP:s kundtjanstcenter rader dig att byta ut sorteraren med 3 fack, enheten for haftning/ 
buntning eller haftkassetten finns information om att bestalla nya i Bestalla delar, tillbehor 
och forbrukningsmaterial och Artikelnummer . 

• Information om stegen du ska folja nar du byter ut hela sorteraren med 3 fack eller hela 
enheten for haftning/buntning finns i installationshandboken som medfoljde tillbehoret. 

• Information om hur du byter ut haftkassetten finns i Fylla pa haftklamrar . 
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Forsta lamporna pa formateraren 



Tre lampor pa formateraren visar att MFP-enheten fungerar som den ska. 




1 Lampor i HP Jetdirect 

2 Hjartslagslampa 

3 Faxlampa 



Lampor i HP Jetdirect 

I den inbaddade HP Jetdirect-skrivarservern finns tva lampor, en for varje mojlig 
lankhastighet. Nar en lampa ar tand fungerar skrivarservern som den ska. Om bada 
lamporna ar slackta fungerar inte lanken. 

Forsok atgarda lankfel genom att kontrollera att alia natverkskablar ar ordentliga anslutna. 
Dessutom kan du forsoka konfigurera lankinstallningarna manuellt pa den inbaddade 
skrivarservern genom menyerna pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Valjl/O. 

4. Valj INBADDAD JETDIRECT-MENY 

5. Valj LANKHASTIGHET. Valj onskad lankhastighet. 

Hjartslagslampa 

Hjartslagslampan visar att formateraren fungerar som den ska. Medan MFP-enheten ar i sitt 
startskede nar du har satt pa den, blinkar lampan snabbt och slacks sedan. Nar MFP- 
enheten har lamnat startskedet vibrerar hjartslagslampan pa och av. 

Om hjartslagslampan ar slackt kan det vara nagot fel pa formateraren. Kontakta en 
auktoriserad HP-service- eller supportleverantor. Mer information finns i HP:s 
supportbroschyr eller pa http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
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Faxlampa 

Lampan pa HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 visar att den fungerar som den ska. Om 
lampan ar slackt finns information om hur du loser problemet i Anvandarhandbok for 
HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 . 
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Atgarda problem med kvalitet pa utskrift och kopia 



Det har avsnittet hjalper dig att identifiera fel pa utskriftskvaliteten och visar hur du atgardar 
dem. I de fiesta fall kan fel pa utskriftskvaliteten atgardas enkelt genom ratt skotsel och 
underhall, genom att endast skriva ut pa material som uppfyller HP-specifikationerna eller 
genom att skriva ut en rengoringssida. 

Kontrollista for utskriftskvalitet 

Du kan losa allmanna problem med utskriftskvaliteten genom att ga igenom momenten i 
nedanstaende kontrollista. 

• Kontrollera skrivardrivrutinen sa att du sakert anvander basta mojliga utskriftskvalitet. 

• Prova att skriva ut med en av de tva alternativa skrivardrivrutinerna. De senaste 
skrivardrivrutinerna finns att hamta pa http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

• Rengor MFP-enhetens insida och kor en rengoringssida for att rengora fixeringsenheten 
(se Rengora MFP-enheten ). 

• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se Specifikationer for utskriftsmaterial ). 

• Kontrollera att EconoMode ar avstangt i programmet. 

• Felsokning for allmanna utskriftsproblem (se Faststalla MFP-problem ). 

• Installera en ny HP-tonerkassett och kontrollera sedan utskriftskvaliteten igen. (Se 
anvisningarna som medfoljer tonerkassetten.) 



OBS! Om sidan ar helt torn (vit) kontrollerar du att tacktejpen tagits bort fran tonerkassetten och att 

kassetten ar korrekt installerad. Nyare skrivare och MFP-enheter har optimerats till att skriva 
ut tecken tydligare. Det kan medfora att tecknen ser ljusare eller tunnare ut an vad du ar van 
vid fran en aldre skrivare. Om sidan skriver ut morkare an den aldre skrivaren och du vill att 
skrivarna ska stamma overens, gordu foljande andringar i skrivardrivrutinen: pa fliken 
Efterbehandling valjer du Utskriftskvalitet, sedan Anpassat, klickar pa Information, och 

markerar sedan kryssrutan for ljusare bilder. 



Bilddefekt, exempel 

Med hjalp av exemplen i tabellen kan du avgora vad felet orsakas av, och sedan ga till 
motsvarande sidhanvisning om du vill fortsatta felsokningen. De har exemplen identifierar de 
vanligaste problemen med utskriftskvaliteten. Om problemet kvarstar nardu provatde 
foreslagna atgarderna kontaktardu HP Kundsupport. (Se HP:s kundtjanst .) 
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Defekter som kan uppsta under utskrift 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Se Ljus utskrift 
(del av sida) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCa 
AaBbCc ' 
AaBbCc ♦ 
AaBbCc' 



Se Flackar 



AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Flackar 




Se Delar av 
tecken saknas 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Delar av 
tecken saknas 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Delar av 
tecken saknas 



Se Linjer 



Se Gra bakgrund 



Se Smetig toner 



AaBbCc 
Ac 
A£ 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Lost 
tonerpulver 



AaBbCc 

AaBbCc, 

AaBbCc' 

AaBbCc, 

AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



AQ BbCc 



Se 

Aterkommande 
defekter 



Se Upprepning 
av bilder 



Se Felaktiga 
tecken 



Se Sned sida 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




AaBbCcj 

AaBbCc! 

AaBbCc 

AaBbCcj 

AaBbCc! 




Se Buktning eller 
vag 



Se Skrynkligt 
eller veckat 



Se Vertikala vita 
linjer 



Se Rander 



Se Vita marken 
pa svarta 
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Defekter som kan uppsta under utskrift (fortsattning) 




Se Brutna linjer . 




Se Suddiq utskrift . 



AaBbCc 




Se Slumpmassiq 
upprepninq av 
bild (mork) 



AaBbCc 




Se Slumpmassiq 
upprepninq av 
bild (ljus) 



Defekter som kan uppsta vid anvandning av den automatiska dokumentmataren 



Se Tom sida (automatisk 
dokumentmatare) 



A<jBbCcA(J 



Ai i R l id 'Ac t 
AaDbCcAo : 



AaBbCcAa 



Se Horisontella linjer 
(automatisk dokumentmatare) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Sned sida (automatisk 
dokumentmatare) 



Aa 3bCcAo 
Ao BbCcAa 
Ac BbCcAa 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Se Vertikala linjer (automatisk 
dokumentmatare) 



Se Flyttad bild (automatisk 
dokumentmatare) 



Se Ovantad bild (automatisk 
dokumentmatare) 



Ljus utskrift (del av sida) 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1 . Se till att tonerkassetten ar korrekt installerad. 

2. Tonernivan i tonerkassetten kan vara lag. Byt ut tonerkassetten. 

3. Materialet kanske inte uppfyller kraven i HP:s pappersspecifikationer (det kanske arfor 
fuktigt eller for grovt). Se Specifikationer for utskriftsmaterial . 
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4. Det kan vara dags for underhall av MFP-enheten. Kontrollera det har genom att skriva ut 
statussidan for forbrukningsmaterial. (Se Kontrollera MFP-konfigurationen .) Om det 
behovs underhall, bestaller du och installerar en underhallssats for skrivare eller for 
automatisk dokumentmatare. (Se Utfora forebyqgande underhall .) 



Ljus utskrift (hel sida) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Se till att tonerkassetten ar korrekt installerad. 

2. Se till att installningen EconoMode ar avstangd pa kontrollpanelen och i 
skrivardrivrutinen. 

3. Oppna menyn KONFIGURERA ENHET pa kontrollpanelen. Oppna undermenyn 
UTSKRIFTSKVALITET och oka installningen for TONERTATHET. Se Utskriftskvalitet. 
undermeny . 

4. Prova med en annan papperstyp. 

5. Tonerkassetten ar kanske nastan torn. Byt ut tonerkassetten. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Det kan handa att en utskrift blir flackig efter att du har atgardat ett trassel. 

1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Rengor MFP-enhetens insida och kor en rengoringssida for att rengora 
fixeringsenheten. (Se Rengora MFP-enheten .) 

3. Prova med en annan papperstyp. 

4. Kontrollera om tonerkassetten lacker. Om den lacker byter du ut den. 



Flackar 
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Delar av tecken saknas 



A 



1 . Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda. (Se Miljospecifikationer .) 

2. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationer for utskriftsmaterial .) 

3. Om papperet ar grovt och tonern latt smetar av sig oppnar du menyn KONFIGURERA 
ENHET pa kontrollpanelen. Pa undermenynUTSKRIFTSKVALITET valjerdu 
FIXERINGSENHETENS LAGEN och markerar sedan den papperstyp du anvander. 
Andra installningen till HOG 1 eller HOG 2, vilket hjalper tonern att fasta battre pa 
papperet. (Se Utskriftskvalitet, undermeny .) 

4. Prova med att anvanda ett jamnare papper. 



Linjer 





Vi 

\CI 
\CI 
\CI 


Bk)Cc 
BkxDc 
Bk)Cc 
BkxDc 
Bkx^c 





1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Rengor MFP-enhetens insida och kor en rengoringssida for att rengora 
fixeringsenheten. (Se Rengora MFP-enheten .) 

3. Byt ut tonerkassetten. 

4. Det kan vara dags for underhall av MFP-enheten. Kontrollera det har genom att skriva ut 
statussidan for forbrukningsmaterial. (Se Kontrollera MFP-konfigurationen .) Om det 
behovs underhall, bestaller du och installerar en underhallssats for skrivare eller for 
automatisk dokumentmatare. (Se Utfora forebyggande underhall .) 



Gra bakgrund 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Anvand inte papper som redan har korts genom MFP-enheten. 
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2. Prova med en annan papperstyp. 

3. Om du kopierar kan du prova funktionen BORTTAGNING AV BAKGRUND. Se 

Forbattring, undermeny . 

4. Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

5. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

6. Oppna menyn KONFIGURERA ENHET pa skrivarens kontrollpanel. Oppna 
undermenyn UTSKRIFTSKVALITET och oka installningen for TONERTATHET. Se 

Utskriftskvalitet, undermeny . 

7. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Miljospecifikationer .) 

8. Byt ut tonerkassetten. 



Smetig toner 



AaBbQc 
AaBb.Cc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Prova med en annan papperstyp. 

3. Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda. (Se Miljospecifikationer .) 

4. Rengor MFP-enhetens insida och kor en rengoringssida for att rengora 
fixeringsenheten. (Se Rengora MFP-enheten .) 

5. Det kan vara dags for underhall av MFP-enheten. Kontrollera det har genom att skriva ut 
statussidan for forbrukningsmaterial. (Se Kontrollera MFP-konfigurationen .) Om det 
behovs underhall, bestaller du och installerar en underhallssats for skrivare eller for 
automatisk dokumentmatare. (Se Utfora forebyggande underhall .) 

6. Byt ut tonerkassetten. 
Se aven Lost tonerpulver . 



Lost tonerpulver 



AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



Lost tonerpulver definieras i det har sammanhanget som tonerpulver som kan smeta av sig 
pa sidan. 
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1 . Om papperet ar tungt eller grovt oppnar du menyn KONFIGURERA ENHET pa 
kontrollpanelen. Pa undermenynUTSKRIFTSKVALITET valjer du 
FIXERINGSENHETENS LAGEN och markerar sedan den papperstyp du anvander. 
Andra installningen till HOG1 eller HOG2 vilket hjalper tonern att fasta battre pa 
papperet. (Se Utskriftskvalitet, undermeny .) Du maste ocksa ange papperstyp for det 
fack som du anvander. (Se Utskrift efter materialets typ och storlek (lasa fack) .) 

2. Om den ena sidan ar grovre an den andra kan du prova att skriva ut pa den sida som ar 
mindre grov. 

3. Prova med en annan papperstyp. 

4. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Miljospecifikationer .) 

5. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationer for utskriftsmaterial .) 

6. Det kan vara dags for underhall av MFP-enheten. Kontrollera det har genom att skriva ut 
statussidan for forbrukningsmaterial. (Se Kontrollera MFP-konfigurationen .) Om det 
behovs underhall, bestaller du och installerar en underhallssats for skrivare eller for 
automatisk dokumentmatare. (Se Utfora forebyggande underhall .) 



Aterkommande defekter 



AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Om avstandet mellan defekterna ar 38 mm eller 94 mm kanske tonerkassetten behover 
bytas ut. Se Linjal for aterkommande defekter . 

3. Om avstandet mellan defekterna ar 47 mm eller 94 mm kanske en av komponenterna i 
underhallssatsen behover bytas ut. Se Forebyggande underhall av skrivaren . 

4. Rengor MFP-enhetens insida och kor en rengoringssida for att rengora 
fixeringsenheten. (Se Rengora MFP-enheten .) 

5. Det kan vara dags for underhall av MFP-enheten. Kontrollera det har genom att skriva ut 
statussidan for forbrukningsmaterial. (Se Kontrollera MFP-konfigurationen .) Om det 
behovs underhall, bestaller du och installerar en underhallssats for skrivare eller for 
automatisk dokumentmatare. (Se Utfora forebyggande underhall .) 

Se aven Upprepning av bilder . 



Upprepning av bilder 



■si 
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Den har typen av fel kan uppsta nar du anvander fortryckta formular eller skriver ut stora 
mangder pa smalt papper. 

1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationer for utskriftsmaterial .) 

3. Det kan vara dags for underhall av MFP-enheten. Kontrollera det har genom att skriva ut 
statussidan for forbrukningsmaterial. (Se Kontrollera MFP-konfigurationen .) Om det 
behovs underhall, bestaller du och installerar en underhallssats for skrivare eller for 
automatisk dokumentmatare. (Se Utfora forebyggande underhall .) 

4. Om avstandet mellan defekterna ar 38 mm eller 94 mm kanske tonerkassetten behover 
bytas ut. 



Felaktiga tecken 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Miljospecifikationer .) 

3. Det kan vara dags for underhall av MFP-enheten. Kontrollera det har genom att skriva ut 
statussidan for forbrukningsmaterial. (Se Kontrollera MFP-konfigurationen .) Om det 
behovs underhall, bestaller du och installerar en underhallssats for skrivare eller for 
automatisk dokumentmatare. (Se Utfora forebyggande underhall .) 



Sned sida 




1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Se till att inga trasiga pappersbitar ligger i MFP-enheten. 

3. Se till att papper ar korrekt pafyllt och att alia installningar har gjorts. (Se Fylla pa 
inmatningsfack .) Se till att ledarna i facket inte ligger for hart eller for lost mot papperet. 

4. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

5. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationer for utskriftsmaterial .) 

6. Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda. (Se Miljospecifikationer .) 
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Buktning eller vag 




1. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

2. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationer for utskriftsmaterial .) 

3. Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda. (Se Miljospecifikationer .) 

4. Om papperet ar latt och jamnt oppnar du menyn KONFIGURERA ENHET pa 
kontrollpanelen. Pa undermenynUTSKRIFTSKVALITET valjer du 
FIXERINGSENHETENS LAGEN och markerar sedan den papperstyp du anvander. 
Andra installningen till LAG 1 vilket minskar varmen i fixeringsprocessen. (Se 
Utskriftskvalitet, undermeny .) Du maste ocksa ange papperstyp for det fack som du 
anvander. (Se Utskrift efter materialets typ och storlek (lasa fack) .) 



Skrynkligt eller veckat 



Aa! 


>bCc 


Aa[ 


IbCc 


Aa! 


IbCc 


Aa! 


?lbCc 


AaBbCc 



1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda. (Se Miljospecifikationer .) 

3. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

4. Se till att papper i korrekt pafyllt och att alia installningar har gjorts. (Se Fylla pa 
inmatningsfack .) 

5. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationer for utskriftsmaterial .) 

6. Forvara kuverten plant om de skrynklas. 



Vertikala vita linjer 
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1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationer for utskriftsmaterial .) 

3. Byt ut tonerkassetten. 

Rander 

AaBbCc| 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcf 

AaBbCcf 



Det har felet uppstar vanligtvis nar tonerkassetten har overstigit livslangden pa 18,000 sidor. 
Om du till exempel skriver ut en stor mangd papper med liten tonertackning kan det finnas 
toner kvar i tonerkassetten trots att du har skrivit ut mer an 18,000 sidor. 

1 . Byt ut tonerkassetten. 

2. Minska antalet sidor som du skriver ut med valdigt lite toner. 

Vita marken pa svarta 




1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationer for utskriftsmaterial .) 

3. Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda. (Se Miljospecifikationer .) 

4. Byt ut tonerkassetten. 

Brutna linjer 



1 . Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationer for utskriftsmaterial .) 
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2. Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda. (Se Miljospecifikationer .) 

3. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

4. Oppna menyn KONFIGURERA ENHET pa kontrollpanelen. Oppna undermenyn 
UTSKRIFTSKVALITET och andra installningen for TONERTATHET. (Se 

Utskriftskvalitet, undermeny .) 

5. Oppna menyn KONFIGURERA ENHET pa kontrollpanelen. Pa undermenyn 
UTSKRIFTSKVALITET oppnar du OPTIMERA och anger LINJEDETALJ=PA. 



Suddig utskrift 



A 



1 . Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Specifikationerfor utskriftsmaterial .) 

2. Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda. (Se Miljospecifikationer .) 

3. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

4. Anvand inte papper som redan har korts genom MFP-enheten. 

5. Minska tonertatheten. Oppna menyn KONFIGURERA ENHET pa kontrollpanelen. 
Oppna undermenyn UTSKRIFTSKVALITET och andra installningen for 
TONERTATHET. (Se Utskriftskvalitet. undermeny .) 

6. Oppna menyn KONFIGURERA ENHET pa kontrollpanelen. Pa undermenyn 
UTSKRIFTSKVALITET oppnar du OPTIMERA och anger HOG OVERFORING=PA. (Se 

Utskriftskvalitet, undermeny .) 



Slumpmassig upprepning av bild 
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Om en bild som visas overst pa sidan (i svart) ocksa upprepas langre ned pa sidan (i ett 
gratt fait) har tonern inte tagits bort helt fran forra utskriften. (Den upprepade bilden kan vara 
ljusare eller morkare an faltet det forekommer i.) 

• Andra ton (svarta) i faltet som den upprepade bilden forekommer i. 

• Andra den ordning som bilderna skrivs ut i. Exempel: lagg den ljusare bilden overst pa 
sidan och den morkare langre ned. 

• Fran programvaran kan du vanda pa hela sidan 180° sa att den ljusare bilden skrivs ut 
forst. 

• Om defekten uppstar langre fram i en utskrift, kan du stanga av MFP-enheten i tio 
minuter och sedan satta pa den igen sa att utskriften startas om. 



Tom sida (automatisk dokumentmatare) 



Om sidan ar helt torn kan originalsidan ha placerats med utskriftssidan nedat i den 
automatiska dokumentmataren, eller ocksa kunde inte dokumentmataren kanna av 
originalsidan, eller ocksa matades originalsidan genom dokumentmataren med en annan 
sida. 

1. Ta bort och satt tillbaka originalsidan i dokumentmataren med utskriftssidan uppat. 

2. Om flera sidor matas in samtidigt bor du se efter att mellanlagget och valsarna inte ar 
skadade. Rengor valsarna om de ar smutsiga. Se Renqora den automatiska 
dokumentmataren . Om mellanlagget eller valsarna ar utslitna bor du byta ut dem. Se 
Underhallssatsen till den automatiska dokumentmataren . 



Horisontella linjer (automatisk dokumentmatare) 



AuBbCuAd 
At lR l >C.i :Aa 
AciDbCcAe t 
AaBbCcAa 
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Horisontella linjer pa kopierade dokument tyder pa att komponenterna i dokumentmataren 
maste rengoras eller att skannern maste kalibreras. 

1 . Rengor den automatiska dokumentmataren. Se Rengora den automatiska 
dokumentmataren . 

2. Om mylarremsan ar smutsig eller utsliten bor du byta ut den. Extra mylarremsor finns i 
ett kuvert under det vita skyddsarket i vinyl. Folj anvisningarna i kuvertet. 

3. Om problemet kvarstar bor du kalibrera skannern. Se Kalibrera skannern . 

Sned sida (automatisk dokumentmatare) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



En sned sida kan tyda pa att mylarremsan i dokumentmataren ar smutsig, att 
dokumentmataren behover kalibreras eller att ledarna i inmatningsfacket inte ar korrekt 
juste rade. 

1 . Se till att ledarna i inmatningsfacket ar justerade sa att de natt och jamnt vidror 
pappersbunten. 

2. Om mylarremsan ar smutsig eller utsliten bor du byta ut den. Extra mylarremsor finns i 
ett kuvert under det vita skyddsarket i vinyl. Folj anvisningarna i kuvertet. 

3. Om problemet kvarstar bor du kalibrera skannern. Se Kalibrera skannern . 

Vertikala linjer (automatisk dokumentmatare) 



/ 
/ 
/ 
/ 


\o 
\o 

\Q 
\Q 


3b( 
3b( 
Bb( 
3b( 


0 0 O 0 


f 
f- 


\o 
\o 



Vertikala linjer kan tyda pa att komponenterna i dokumentmataren ar smutsiga eller att 
mataren behover kalibreras. 

1 . Rengor den automatiska dokumentmataren. Se Rengora den automatiska 
dokumentmataren . 

2. Om mylarremsan ar smutsig eller utsliten bor du byta ut den. Extra mylarremsor finns i 
ett kuvert under det vita skyddsarket i vinyl. Folj anvisningarna i kuvertet. 

3. Om problemet kvarstar bor du kalibrera skannern. Se Kalibrera skannern . 
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Flyttad bild (automatisk dokumentmatare) 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 

a ^.oi^r 

En bild som har flyttats horisontellt, vertikalt eller at bada hallen pa sidan tyder pa att 
skannern inte ar ratt kalibrerad. Se Kalibrera skannern . 

Ova n tad bild (automatisk dokumentmatare) 




Om kopian inte alls ser ut som originalet bor du se till att inget material fran tidigare utskrifter 
ligger kvar pa flatbaddsglaset. 
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Linjal for aterkommande defekter 



Om defekter aterkommer regelbundet pa en sida kan du anvanda linjalen for att identifiera 
orsaken. Satt den ovre delen av linjalen vid den forsta defekten. Markeringen bredvid nasta 
forekomst visar vilken komponent som behover bytas. 



© 
© 

© 




1 Forsta forekomst av defekt 

2 Tonerkassett (37,7 mm) 

3 Overforingsvals (del av underhallssatsen) (47 mm) 

4 Tonerkassett (54,0 mm) 

5 Tonerkassett (62,8 mm) 

6 Fixeringsenhet (del av underhallssatsen) (94,0 mm) 

7 Tonerkassett (94,2 mm) 

Se efter om felet ligger i tonerkassetten genom att forst satta i en tonerkassett fran en annan 
HP LaserJet 4345mfp om det finns nagon, innan du bestaller en ny. 

Om defekten upprepas med intervaller om 94,0 mm byter du ut tonerkassetten innan du 
byter ut fixeringsenheten. 
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Losa e-postproblem 



Om du inte kan skicka e-post genom funktionen for digital sandning kan du prova med att 
konfigurera om SMTP-gatewayadressen eller LDAP-gatewayadressen. De aktuella SMTP- 
och LDAP-gatewayadresserna ser du nar du skriver ut en konfigurationssida. Se 
Konfiqurationssida . Anvand foljande metod for att kontrollera om SMTP- och LDAP- 
gatewayadresserna ar giltiga. 



Validera SMTP-gatewayadressen 



OBS! Detta galler Windows operativsystem. 

1 . Oppna en MS_DOS-kommandoprompt: klicka pa Start, klicka pa Kor och skriv sedan cmd. 

2. Skriv telnet foljt av SMTP-gatewayadressen och sedan siffran 25; den port over vilken 
MFP-enheten kommunicerar. Skriv till exempel telnet 123 . 123 . 123 . 123 25 dar 
"123.123.123.123" motsvarar SMTP-gatewayadressen. 

3. Tryck pa Retur. Om adressen inte ar giltig innehaller svaret meddelandet Det gick 
inte att ansluta till vard pa port 25: Anslutningen misslyckades . 

4. SMTP-gatewayadressen ar ogiltig, kontaktar du natverksadministratoren. 



Validera LDAP-gatewayadressen 



OBS! Detta galler Windows operativsystem. 

1 . Oppna Windows Explorer. I adressfaltet skriver du ldap : / / direkt foljt av LDAP- 
gatewayadressen. Skriv till exempel ldap : //12 . 12 . 12 . 12 dar "12.12.12.12" 
motsvarar LDAP-gatewayadressen. 

2. Tryck pa Retur. Om LDAP-gatewayadressen ar giltig oppnas dialogrutan Sok efter 
personer. 

3. LDAP-gatewayadressen ar ogiltig, kontaktar du natverksadministratoren. 
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Losa problem med natverksanslutning 



Om MFP-enheten har svart att ansluta till natverket loser du problemet med hjalp av 
informationen i det har avsnittet. 

Felsokning av utskriftsproblem i natverket 

OBS! HP rekommenderar dig att anvanda MFP-enhetens cd-skiva nar du installerar enheten i ett 
natverk. 

• Se till att natverkskabeln sitter fast ordentligt i MFP-enhetens RJ45-kontakt. 

• Se till att lanklampan pa formateraren lyser. Se Forsta lamporna pa formateraren . 

• Se till att l/O-kortet ar redo. Skriv ut en konfigurationssida (se Kontrollera MFP- 
konfigurationen ). Om du har installerat en HP Jetdirect-skrivarserver, skrivs aven en 
andra konfigurationssida ut som visar natverkets installningar och status. 

OBS! HP Jetdirects inbaddade skrivarserver stoder olika natverksprotokoll (TCP/IP, IPX/SPX, 
Novell/Netware, AppleTalk och DCL/LLC). Se till att ratt protokoll ar aktiverat for ditt natverk. 

Pa konfigurationssidan for HP Jetdirect kontrollerar du foljande for protokollet: 

- Status ar "l/O-kort redo" under HP Jetdirect-konfiguration. 

- Status ar "Redo". 

- En IP-adress finns i listan. 

- Konfigurationsmetod (Konfig av:) ar ratt i listan. Kontakta natverksadministratoren 
om du ar osaker pa vilken metod som ar korrekt. 

• Forsok att skriva ut ett dokument fran en annan dator. 

• Direktanslut MFP-enheten till en dator med en parallellkabel for att kontrollera att den 
fungerar med en dator. Du maste installera om programvaran for skrivaren. Skriv ut ett 
dokument fran ett program som tidigare skrivits ut korrekt. Om detta fungerar ar det 
formodligen problem med natverket. 

• Kontakta din natverksadministrator. 

Kontrollera kommunikationen over natverket 

Om en IP-adress for MFP-enheten visas pa HP Jetdirect-konfigurationssidan, kontrollerar du 
att MFP-enheten kommunicerar med andra enheter pa natverket genom den har metoden. 

Kontrollera kommunikationen over natverket 

1. Oppna en kommandoprompt: 

a. Windows: Klicka pa Start, klicka pa Kor och skriv sedan cmd. En MS-DOS- 
kommandoprompt oppnas. 
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b. Mac: Klicka pa Program, klicka pa Verktyg och oppna sedan terminalprogrammet. 
Terminalfonstret oppnas. 

2. Skriv ping foljt av IP-adressen. Skriv till exempel ping xxx . xxx . xxx . xxx dar 
"XXX.XXX.XXX.XXX" ar IP-adressen som visas pa HP Jetdirect-konfigurationssidan. 
Om MFP-enheten kommunicerar over natverket ar svaret en lista med svarfran MFP- 
enheten. 

3. Se till att IP-adressen inte redan finns i natverket genom att anvanda kommandot 
adressmatchningsprotokoll (arp -a). I rutan skriverdu arp -a. Leta reda pa IP-adressen 
i listan och jamforden fysiska adressen med maskinvaruadressen pa 
konfigurationssidan for HP Jetdirect i avsnittet HP Jetdirect-konfiguration. Om 
adresserna overensstammer ar alia natverksanslutningar giltiga. 

4. Om du inte kan kontrollera att MFP ar anslutet till natverket kontaktar du 
natverksadministratoren. 
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Forbrukningsmaterial och 
tillbehor 



I det har kapitlet finns information om hur du bestaller delar, forbrukningsmaterial och 
tillbehor. Anvand endast delar och tillbehor som utformats sarskilt for den har skrivaren. 

• Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial 

• Artikelnummer 



Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial 



Det finns flera satt att bestalla delar, forbrukningsmaterial och tillbehor: 

• Bestalla direkt fran HP 

• Bestalla via service- eller supportleverantorer 

• Bestalla direkt via den inbaddade webbservern (for skrivare som ar anslutna till ett 
natverk) 

• Bestalla direkt via programmet HP Verktvqslada (for skrivare som ar direktanslutna till 
en dator) 

Bestalla direkt fran HP 

Du kan fa foljande direkt fran HP: 

• Reservdelar Information om hur du bestaller reservdelar i USA finns pa 
http://www.hp.com/go/hpparts/. Utanfor USA bestaller du delar via det lokala 
auktoriserade HP-servicecentret. 

• Tillbehor och forbrukningsmaterial Information om hur du bestaller 
forbrukningsmaterial i USA finns pa http://www.hp.com/go/ljsupplies. Information om hur 
du bestaller forbrukningsmaterial finns pa http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Om du 
vill bestalla tillbehor kan du ga till http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 



Bestalla via service- eller supportleverantorer 

Nar du vill bestalla en del eller ett tillbehor kontaktar du en auktoriserad HP-aterforsaljare 
eller supportleverantor. (Se HP:s kundtjanst .) 

Bestalla direkt via den inbaddade webbservern (for skrivare 
som ar anslutna till ett natverk) 

Folj anvisningarna nedan nardu bestaller forbrukningsmaterial direkt via den inbaddade 
webbservern. (Du hittar en beskrivning av den har funktionen i avsnittet Anvanda den 
inbaddade webbservern .) 

Bestalla direkt via den inbaddade webbservern 

1 . Ange MFP-enhetens IP-adress i datorns webblasare. MFP-enhetens statusfonster visas. 

2. Under Ovriga lankar dubbelklickar du pa Bestall forbrukningsmaterial. En webbplats 
dardu kan kopa tillbehor visas. Tillbehdrsinformation om artikelnummer och 
skrivarinformation visas ocksa. 

3. Valj artikelnumren for de tillbehor som du vill bestalla och folj anvisningarna pa skarmen. 
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Bestalla direkt via programmet HP Verktygslada (for skrivare 
som ar direktanslutna till en dator) 

Med programmet HP Verktygslada kan du bestalla forbrukningsmaterial och tillbehor direkt 
fran datorn. Om du vill bestalla forbrukningsmaterial genom att anvanda HP Verktygslada, 
klickardu pa Lankar for Verktygsladan och klicka sedan pa Bestall 
forbrukningsmaterial. Det finns en lank till HP:s webbplats for bestallning av 
forbrukningsmaterial. 
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Artikelnummer 



Foljande lista over tillbehor var aktuell vid tryckningen. Bestallningsinformation och 
tillgangligheten for tillbehoren kan andras under skrivarens anvandningstid. 



Tillbehor 



Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Extra fack och pappersmatare 
for 500 ark 


Extra fack for att oka 
papperskapaciteten. Rymmer 
pappersstorlekarna Letter, A4, 
Legal, A5, B5 (JIS), Executive 
och 216 x 330 mm. 

Skrivaren kan hantera hogst tre 
valfria pappersmatare for 500 
ark. 


Q5968A 


Kuvertmatare 


Rymmer upp till 75 kuvert. 


Q2438B 


Enhet for dubbelsidig utskrift 


Dokumentet skrivs ut 
automatiskt pa bada sidorna av 
papperet. 


Q5969A 


Sorterare med 3 fack 


Innehaller tre utmatningsfack 
som rymmer sammanlagt 
700 ark. 


Q5692A 


Haftnings- och buntningsenhet 
for 500 ark 


Mojliggor utmatning av stora 
volvmpr mpH antomaticikt 

VUIV 1 1 ICI 1 1 CIU IVJI 1 ICI LIOfxL 

slutforande av utskrifter. Haftar 
upp till 30 pappersark. 


Q5691A 


Haftkassett med 5 000 
haftklamrar 


Innehaller en haftkassett. 


C8091A 


Lagringsskap 


Gor att MFP-enheten kommer 
upp i hojd och du kan aven 
forvara papper i det. 


Q5970A 


HP LaserJets analoga 
faxtillbehor 300 


Innehaller faxfunktioner for 
MFP-enheten. Ingar i 
modellerna HP LaserJet 4345x 
mfp, 4345xs mfp och 4345xm 
mfp. 


Q3701A 


Tonerkassetter 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


HP LaserJets tonerkassett 


18 000-sidorskassett 


Q5945A 
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Underhallssats 



Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Skrivarunderhallssats 


110-volts skrivarunderhallssats 


Q5998A 


Innehaller en extra 
fixeringsenhet, en 
overforingsvals, ett verktyg for 
overforingsvalsen, en 
upphamtningsvals, atta 
matningsvalsar samt ett par 
engangshandskar. Innehaller 

■ nof a llaf 'mm oa r"i\ /io r"ii of 
iribLdlldLIUIlbdll vlblllligdr IUI 

varje komponent. 


220-volts skrivarunderhallssats 


Q5999A 


Underhallssatsen for skrivare 
ar en forbrukningsvara och 
kostnaden tacks inte av 
garantin eller de fiesta 
alternativ for forlangd garanti. 






Underhallssats for automatisk 
dokumentmatare 

Innehaller en valsenhet, ett 
iiiciidnidgg uon riiyiarbKyuu. 


Innehaller underhallsdelar for 
den automatiska 
dokumentmatare 


Q5997A 


Underhallssatsen for 
automatisk dokumentmatare ar 
en forbrukningsvara och 
kostnaden tacks inte av 
garantin eller de fiesta 
alternativ for forlangd garanti. 






Minne 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


100-stifts DDR DIMM-minne 
(dual inline memory module) 

Forbattrar skrivarens prestanda 
vid hantering av stora eller 
avancerade utskrifter. 


64 MB 


Q2625A 


128 MB 


Q2626A 


256 MB 


Q2627A 


Harddisk 


Mer an 20 GB for permanent 
lagring av teckensnitt och 
blanketter. Anvands aven for 
funktioner som att skapa flera 
originalutskrifter och lagra 
utskrifter. 


J6054B 
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Kablar och granssnitt 



Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Utokat l/O-kort (EIO) 

ElO-natverkskort med flera 
protokoll, HP Jetdirect- 
skrivarservrar 


HP Jetdirect 620n Fast 
Ethernet (1 0/1 OOBase-TX), 

Qkri \/a tqp r\/P r 

ol\l 1 VCll oCI VCI 


J7934A 


HP Jetdirect anslutningskort for 
USB, LocalTalk och seriell 
anslutning 


J4135A 


Parallellkablar 


Kabel enligt IEEE 1284-B, 2 
meter 


C2950A 


Kabel enligt IEEE 1284-B, 3 
meter 


C2951A 



Utskriftsmaterial 

Mer information om utskriftsmaterial finns pa http://www.hp.com/go/ljsupplies. 



Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


HP LaserJet-papper 

For anvandning med HP 
LaserJet-skrivare. Passar for 
papper med brevhuvud, viktiga 
PM, juridiska dokument, 
direktutskick och brev. 

Specifikationer: 96 ljus, 90 g/m 2 . 


Letter (216 x 279 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPJ1124/Nordamerika 


Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPJ1424/Nordamerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 ark/bunt, kartong med 5 
buntar 


Q2398A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar 


Q2400A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bunt 


CHP310/Europa 


HP papper for utskrift 

For anvandning med 
HP LaserJet-skrivare och 
blackstraleskrivare. Sarskilt 
utformat for sma kontor och 
hemmakontor. Tyngre och 
ljusare an kopieringspapper. 

Specifikationer: 92 ljus, 22 lb 


Letter (216 x 279 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPP1 122/Nordamerika och 
Mexiko 


Letter (216 x 279 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 3 buntar 


HPP113R/Nordamerika 


A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar 


CHP210/Europa 


A4 (210x297 mm), 300 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar 


CHP213/Europa 
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Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


HP allround-papper 

For anvandning i all 
kontorsutrustning - laser- och 
blackstraleskrivare, kopiatorer 
och faxar. Bra for verksamheter 
som vill ha en papperstyp for 
alia behov. Ljusare och lattare 
an andra kontorspapperstyper. 

Specifikationer: 90 ljus, 75 g/m 2 . 


Letter (216 x 279 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 

Letter (216 x 279 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar 

Letter (216 x 279 mm), 250 ark/ 
bunt, kartong med 12 buntar 

Letter (216 x 279 mm), 3-halat, 
500 ark/bunt, kartong med 10 
buntar 

Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPM1120/Nordamerika 
HPM1 15R/Nordamerika 
HP25011/Nordamerika 
HPM113H/Nordamerika 
HPM1420/Nordamerika 


HP kontorspapper 

For anvandning i all 
kontorsutrustning - laser- och 
blackstraleskrivare, kopiatorer 
och faxar. Passar bra till 
utskrifter i stora volymer. 

Specifikationer: 84 ljus (75 g/m 2 ). 


Letter (216 x 279 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPC851 1/Nordamerika och 
Mexiko 


Letter (216 x 279 mm), 3-halat, 
500 ark/bunt, kartong med 10 
buntar 


HPC3HP/Nordamerika 


Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPC8514/Nordamerika 


Letter (216 x 280 mm), Quick 
Pack, kartong med 2 500 ark 


HP2500S/Nordamerika och 
Mexico 


Letter (216 x 280 mm), Quick 
Pack, 3-halat, kartong med 
2 500 ark 


HP2500P/Nordamerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 ark/bunt, kartong med 5 
buntar 


Q2408A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar 


Q2407A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar 


CHP110/Europa 


A4 (210x297 mm), 
QuickPack; 2 500 ark/bunt, 
kartong med 5 buntar 


CHP113/Europa 


HP kontorspapper, retur 

For anvandning i all 
kontorsutrustning - laser- och 
blackstraleskrivare, kopiatorer 
och faxar. Passar bra till 
utskrifter i stora volymer. 

Uppfyller kraven i U.S. 
Executive Order 13101 for 
miljovanliga produkter. 

Specifikationer: 84 ljus, 75 g/m2, 
30 % ateranvandningsmaterial 


Letter (216 x 279 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPE1120/Nordamerika 


Letter (216 x 279 mm), 3-halat, 
500 ark/bunt, kartong med 10 
buntar 


HPE113H/Nordamerika 


Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPE1420/Nordamerika 



svww 



Artikelnummer 251 



Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


HP LaserJet OH-film 

Endast avsett for anvandning 
med HP LaserJet-skrivare for 
utskrifter i svartvitt. For att fa 
tydlig, skarp text och tydliga och 
skarpa bilder rekommenderar vi 
att du endast anvander OH-film 
som ar speciellt utformad for och 
som har testats for anvandning 
med HP LaserJet svartvita 
skrivare. 

Specifikationer: 4,3 mm tjocka. 


Letter (216 x 279 mm), 50 ark 
per kartong 


92296T/Nordamerika, lander/ 
regioner i Stillahavsasien och 
Europa 


A4 (210 x 297 mm), 50 ark per 
kartong 


92229611/lander/regioner i 
Stillahavsasien och Europa 
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Service och support 



Hewlett-Packards avtal om begransad garanti 



HP-PRODUKT 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, 
HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 



DEN BEGRANSADE GARANTINS VARAKTIGHET 

1 ar, hos kunden 



HP garanterar att maskinvara, tillbehor och forbrukningsmaterial fran HP inte innehaller nagra felaktigheter 
avseende material och utforande under ovan angivna tid. Om HP erhaller meddelande om sadana felaktigheter 
under garantiperioden, kommer HP antingen att reparera eller ersatta de produkter som visat sig vara felaktiga. 
Ersattningsprodukterna ar antingen nya eller i nyskick. 

HP garanterar att programmen fran HP inte kommer att misslyckas med att utfora programmeringsinstruktionerna 
under ovan angivna tid, beroende pa felaktigheter i material och utforande i de fall produkten installeras och 
anvands pa ratt satt. Om HP far ett meddelande om en sadan defekt under garantitiden kommer HP att ersatta 
det programmedium som inte utfor programmeringsinstruktionerna pa grund av sadana felaktigheter. 

HP garanterar inte att HP-produkterna kommer att fungera utan avbrott eller felfritt. Om inte HP inom rimlig tid 
kan reparera eller ersatta produkten enligt garantin, har kunden ratt att aterkalla kopet varvid kopeskillingen 
aterbetalas nar produkten returneras. 

HP-produkter kan innehalla omarbetade delar som prestandamassigt motsvarar nya delar eller delar som knappt 
ar anvanda. 

Garantin galler inte for defekter som har uppstatt pa grund av (a) felaktigt eller otillrackligt underhall, (b) 
programvara, granssnitt, delar eller forbrukningsmaterial som ej kommer fran HP, (c) ej auktoriserad modifikation 
eller felaktig anvandning, (d) anvandning utanfor de miljokrav som ar angivna for produkten eller (e) felaktig 
forberedelse eller felaktigt underhall av uppstallningsplatsen. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING AR OVANSTAENDE GARANTI EXKLUSIV 
OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, AR 
UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, OCH HP GER INGA SOM HELST IMPLICITA GARANTIER OM 
SALJBARHET, KVALITET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST AndamAl. KOMPENSATIONERNA I DEN 
HAR GARANTIN AR DE ENDA KOMPENSATIONER SOM KAN KOMMA IFRAGA FOR KUNDEN, SA LANGT 
MOJLIGT UNDER LOKAL LAGSTIFTNING. FORUTOM DET SOM ANGES OVAN ANSVARAR INTE HP ELLER 
DESS LEVERANTORER FOR FORLUST AV INFORMATION ELLER DIREKTA SKADOR, SPECIELLA 
SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV INFORMATION ELLER 
UTEBLIVEN VINST) ELLER ANNAN SKADA OAVSETT OM DEN BASERAS PA KONTRAKTSBROTT, 
FORSEELSE ELLER NAGOT ANNAT. 

FOR KONSUMENTER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND: VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, 
FORUTOM I DEN UTSTRACKNING LAGEN SATILLATER, UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER 
MODIFIERAR INTE OCH GALLER UTOVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM AR 
TILLAMPLIGA FOR FORSALJNINGEN AV DENNA PRODUKT. 

Garantiperioden startar pa leveransdatumet eller det datum da produkten installerades i det fall den installerades 
av HP. Om kunden schemalagger eller fordrojer HP:s installation i mer an 30 dagar efter leveransdatum, borjar 
garantin att galla pa den 31 :a dagen efter leverans. 
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Avtal om beg ran sad garanti for tonerkassett 



Denna tonerkassett fran HP ar garanterat fri fran defekter avseende material och utforande. 

Denna garanti galler inte tonerkassetter som (a) pa nagot har aterfyllts, renoverats, 
omarbetats eller manipulerats, (b) skadats pa grund av felaktig anvandning, felaktig forvaring 
eller anvandning utanfor de miljokrav som ar angivna for skrivarprodukten eller (c) uppvisar 
slitage fran vanlig anvandning. 

Om du har nagra garantiarenden skickardu tillbaka produkten till inkopsstallet (med skriftlig 
beskrivning av problemet och utskriftsexempel) eller kontaktar HP:s kundtjanst. Eftereget 
val antingen ersatter eller aterbetalar HP kopeskillingen for produkter som visats vara defekta. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING AR OVANSTAENDE 
GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTI ER ELLER VILLKOR, VARE SIG 
SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, OCH HP 
GER INGA SOM HELST IMPLICITA GARANTIER OM SALJBARHET, KVALITET ELLER 
LAMPLIGHET FOR ETT visst AndamAl. 

SA LANGT MOJLIGT UNDER LOKAL LAGSTIFTNING ANSVARAR INTE HP ELLER DESS 
LEVERANTORER FOR FORLUST AV INFORMATION ELLER DIREKTA SKADOR, 
SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV 
INFORMATION ELLER UTEBLIVEN VINST) ELLER ANNAN SKADA OAVSETT OM DEN 
BASERAS PA KONTRAKTSBROTT, FORSEELSE ELLER NAGOT ANNAT. 

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING 
LAGEN SATILLATER, UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE 

OCH gAller utOver de obligatoriska lagstadgade rAttigheter som Ar 
tillAmpliga for fOrsAljningen av denna produkt. 
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Support- och service-tillganglighet 



HP erbjuder olika service- och supportalternativ over hela varlden. Tillgangligheten pa dessa 
program beror pa var du befinner dig nagonstans. 



HP:s underhallsavtal 



HP harflera typer av underhallsavtal som uppfyller manga supportbehov. Underhallsavtal 
ingar inte i standardgarantin. Supporttjansterna varierar beroende pa omrade. Kontakta 
HP:s kundtjanst eller ga till http://www.hp.com/services/carpack om du vill veta vilka tjanster 
som finns tillgangliga i ditt omrade och om du vill ha mer information om underhallsavtal. I 
allmanhet gallerfoljande underhallsavtal for MFP-enheten: 



Prioriterad service pa plats 

Med det har avtalet har du en 4-timmars servicesvarstid pa plats for samtal som gors under 
normala HP-kontorstider. 



Nastfoljande arbetsdag 

Med det har avtalet far du service nastfoljande arbetsdag, mandag till fredag. Det har 
serviceavtalet medfoljer som standard MFP-enheten och galler i ett ar. Du kan kopa en 
forlangning till avtalet. 



Installation och ersattning av underhallssats 

En HP-auktoriserad service- eller supportleverantor kommer dit dar du ar och installerar 
MFP-enheten eller byter ut underhallssatserna. 
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Packa ned MFP-enheten 



Om HP Customer Care bedomer att MFP-enheten behover skickas till HP for reparation 
foljer du nedanstaende steg med forklaring till hur du packar ned enheten innan du skickar 
den. 



VIKTIGT Fraktskador som beror pa dalig paketering ar kundens ansvar. 



Sa har packar du ned MFP-enheten 

1 . Ta bort och behall eventuella DIMM-kort och flashminneskort som du har kopt och 
installerat i skrivaren. Ta inte bort DIMM-kortet som levererades med MFP-enheten. Ta 
ocksa bort HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 och eventuella installerade ElO-kort. 



VIKTIGT Statisk elektricitet kan skada DIMM-korten. Nar du hanterar DIMM-kort ska du antingen ha 

pa dig ett antistatiskt armband eller vidrora den antistatiska forpackning som DIMM-kortet 
lag i och sedan vidrora en frilagd metallyta pa skrivaren. Information om hur du tar bort 
DIMM-korten finns i Installera minne . 



2. Ta bort och behall tonerkassetten. 



VIKTIGT Det ar mycket viktigt att ta bort tonerkassetten innan du transporterar MFP-enheten. Om 

nagon tonerkassett lamnas kvar i MFP-enheten under transporten kan den lacka over hela 
MFP-enheten. 

Forhindra skador pa tonerkassetten genom att inte rora vid valsen pa den samt genom att 
forvara den i originalforpackningen eller pa sadant satt att den inte utsatts for ljus. 

3. Stang skannerluckan. 

4. Ta bort och behall natsladden, granssnittskabeln och extratillbehoren. 

5. Bifoga om mojligt utskriftsexempel och 50 till 100 ark papper eller annat material som 
utskriften blirfelaktig pa. 

6. Skicka med en ifylld kopia av Serviceinformationsblankett . 

7. I USA kan du ringa HP:s kundtjanst om du vill ha nytt forpackningsmaterial. Om du bor i 
ett annat land/region bor du anvanda originalforpackningen om det ar mojligt. Hewlett- 
Packard rekommenderar dig attforsakra utrustningen for transporten. 
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Serviceinformationsblankett 



VEM RETURNERAR UTRUSTNINGEN? 


Datum: 


Kontaktperson: 


Telefon: 


Alternativ kontakt: 


Telefon: 


Returadress: 


Sarskilda fraktinstruktioner: 


VAD SKICKAR DU? 


Modell: 


Modellnummer: 


Serienummer: 


Bifoga relevanta utskrifter. Skicka INTE med tillbehor (handbocker, rengoringsutrustning o.s.v.) som inte behovs for 
reparationen. 


HAR DU TAGIT BORT TONERKASSETTEN? 


Du maste ta bort tonerkassetten innan du skickar MFP-enheten om inte ett mekaniskt problem gor det omojligt. 


Ja. 


Nej, jag kan inte ta bort den. 


VAD AR DET SOM SKA GORAS?(Bifoga en separat sida vid behov.) 


1. Beskriv hurfelet uppstod. (Vad ar felet? Vad gjorde du nar felet intraffade? Vilka program korde du? Kan du upprepa 
felet?) 


2. Om felet ar periodiskt, hur lang tid gar mellan felen? 


3. Om enheten ar ansluten till nagon av foljande uppger du tillverkare och modellnummer. 


Dator (PC): 


Modem: 


Natverk: 


4. Ovriga kommentarer: 


VILKEN BETALNINGSMETOD ANVANDER DU FOR REPARATIONEN? 


Garantin galler 


lnkops-/mottagningsdatum: 


(Bifoga inkops- eller mottagningskvitto med originaldatum da enheten togs emot.) 


Nummer pa underhallskontrakt: 


Nummer pa inkopsorder: 


Forutom for kontrakts- och garantiarende maste ett inkopsordernummer och/eller en attestering medfolja en 
servicebegaran. Om standardreparationspriser inte galler kravs en minsta inkopsorder. Standardreparationspriser kan 
erhallas genom att kontakta ett HP-auktoriserat reparationscenter. 


Attesteras: 


Telefon: 


Fakturaadress: 


Sarskilda faktureringsinstruktioner: 
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MFP-specifikationer 



Det har kapitlet innehaller foljande specifikationer: 

• Fysiska specifikationer 

• Elektriska specifikationer 

• Akustikspecifikationer 

• Miljospecifikationer 

• Bildomrade 

• Skevningsspecifikationer 

Specifikationer for HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 finns i Anvandarhandbok for 

HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 . En utskrift av denna handbok medfoljer HP LaserJet 

4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp och HP LaserJet 4345xm mfp. 
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Fysiska specifikationer 



Produktmatt 



Produkt 


Hojd 


Djup 


Bredd 


Vikt 1 


HP LaserJet 4345mfp 


545 mm (21,5 
turn) 


483 mm 
(19,0 turn) 


762 mm 
(30,0 turn) 


44,1 kg 


HP LaserJet 4345x mfp 


667 mm 
(26,3 turn) 


483 mm 
(19,0 turn) 


762 mm 
(30,0 turn) 


52,4 kg 


HP LaserJet 4345xs mfp 


111,0 cm 
(43,7 turn) 


483 mm 
(19,0 turn) 


914 mm 
(36,0 turn) 


58,4 kg 


HP LaserJet 4345xm mfp 


111,0 cm 
(43,7 turn) 


483 mm 
(19,0 turn) 


914 mm 
(36,0 turn) 


58,2 kg 


Extra pappersmatare for 
500 ark 


122 mm 
(4,8 turn) 


483 mm 
(19,0 turn) 


559 mm 
(22,0 turn) 


8,3 kg 


Extra skap 


440 mm 
(17,3 turn) 


762 mm 
(30,0 turn) 


825,5 mm 
(32,5 turn) 


41,8 kg 


Extra enhet for haftning/ 
buntning 








6,0 kg 


Extra sorterare med 3 fack 








5,8 kg 


Extra kuvertmatare 








2,5 kg 


Extra enhet for dubbelsidig 
utskrift 








2,5 kg 



1 Utan tonerkassett 



Produktmatt, med alia luckor och fack helt oppna 



Produkt 


Hojd 


Djup 


Bredd 


HP LaserJet 4345mfp 


889 mm 
(35,0 turn) 


876 mm 
(34,5 turn) 


142,2 cm 
(56,0 turn) 


HP LaserJet 4345x mfp 


101 cm (39,8 turn) 


876 mm 
(34,5 turn) 


142,2 cm 
(56,0 turn) 


HP LaserJet 4345xs mfp 


145 cm (57,0 turn) 


117 cm (46,0 turn) 


157,5 cm 
(62,0 turn) 


HP LaserJet 4345xs mfp 


145 cm (57,0 turn) 


117 cm (46,0 turn) 


157,5 cm 
(62,0 turn) 
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Elektriska specifikationer 



VARNING! Berakningen av elforbrukningen for en skrivare baseras pa det land/den region dar skrivaren 

saljs. Frekvensomvandla ej spanningen i natet. Det kan skada skrivaren och tacks inte av 
produktgarantin. 



Stromforsorjning (HP LaserJet 4345mfp -serien) 



Specifikationer 


110-voltsmodeller 


230-voltsmodeller 


Stromforsorjning 


110 till 127 volt (±10%) 
50/60 Hz (±2 Hz) 


220 till 240 volt (±10%) 
50/60 Hz (±2 Hz) 


Beraknad strom 


10,0 A 


4,5 A 



Stromforbrukning HP LaserJet 4345mfp -serien (genomsnittlig, i watt) 1 



Produktmodell 


Kopiering 


Utskrift 2 


Redo 


Vilolage 


Av 


HP LaserJet 4345mfp 


800 W 


790 W 3 


44 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345x mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xs mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xs mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 



1 Vardena kan andras. Den aktuella informationen finns pa http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 

2 Effekterna ar de hogsta varden som har uppmatts med standardspanningarna. 

3 HP LaserJet 4345mfp-seriens hastigheter for utskrift och kopiering ar 45 Letter-sidor/min 

och 43 A4-sidor/min. 

4 Standardtiden fran startlage till vilolage ar 60 minuter. 
5 Aterstallningstiden fran vilolage till utskriftsstart ar mindre an 10 sekunder. 
6 Varmeavledningen i startlaget ar 167 BTU/timme. 
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Akustikspecifikationer 



Ljudstyrke- och ljudtrycksniva 1 (HP LaserJet 4345mfp -serien) 



Ljudniva 


Angiven per ISO 9296 


Utskrift 2 


L WA d= 7,0 Bel (A) [70 dB(A)] 


Kopiering 


L WAd = 7,2 Bel (A) [72 dB(A)] 


Redo 


L pAm - 33 dB(A) 


Ljudtrycksniva 


Angiven per ISO 9296 


Utskrift 2 


LpAm = 55 dB(A) 


Kopiering 


LpAm = 56 dB(A) 


Redo 


LpAm = 33 dB(A) 



1 Vardena kan andras. Den aktuella informationen finns pa http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 

2 Hastigheten for HP LaserJet 4345mfp-serien ar43 A4-sidor/minut. 

3 Konfigurationen testad (HP LaserJet 4345mfp): Basmodell, enkelsidig utskrift med A4- 

papper. 
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Miljospecifikationer 



Miljoforhallanden 


Utskrift 


Lagring/vilolage 


Temperatur (skrivare och 
tonerkassetter) 


10° till 32,5 °C 


-20° till 40 °C 


Relativ luftfuktighet 


10% till 80% 


10 % till 90 % 
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Bildomrade 



Utskrivna eller kopierade bilder kan placeras pa sidan inom foljande marginaler i MFP- 
enheten: 

• Utskrift: 4,23 mm fran varje kant 

• Kopiering (standard): 4,23 mm fran varje kant 

• Kopiering (kant till kant): 2,0 mm fran varje kant 

Om du vill anvanda utskrift fran kant till kant valjer du KONFIGURERA ENHET, valjer 
SYSTEMINSTALLNINGAR, valjer KOPIERA/SKICKA INSTALLNINGAR och valjer sedan 
KANT-TILL-KANT-KOPIOR. 



OBS! Anvand inte kant-till-kant som standardinstallning eftersom delar av bilden da kan skrivas ut 

utanfor sidan. Det kan leda till dalig utskriftskvalitet och kan skada de inre delarna i MFP- 
enheten. 

OBS! Marginalerna kan variera nar du anvander digital sandning. Marginalerna beror pa vilken 
filtyp som skickas och pa dpi-upplosningen. 
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Skevningsspecifikationer 

MFP-enheten harfoljande specifikationer for skevning: 

• Skrivarverk (arkskuret papper): mindre an 1 ,5 mm over en langd pa 260 mm 

• Skrivarverk (kuvert): mindre an 3,3 mm over en langd pa 220 mm 

• Automatisk dokumentmatare och skannerglas (arkskuret papper): mindre an 0,6 % 
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Materialspecifikationer 



Specifikationer for utskriftsmaterial 

Fullstandiga pappersspecifikationer for alia HP LaserJet-skrivare och MFP-enheter finns i 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (pa http://www.hp.com/support/ljpaperguide). 



Kategori 


Specifikationer 


Syrahalt 


5,5 pH till 8,0 pH 


Tjocklek 


0,094 till 0,18 mm 


Buktning i forpackningen 


Plant inom 5 mm 


Kantskarning 


Skuret med vass egg utan synliga ojamnheter. 


Fixeringskompatibilitet 


Far ej svedas, smalta, smeta eller avge skadliga 
amnen nar det ar uppvarmt till 200 °C under 
0,1 sekund. 


Fibrer 


Langfibrigt 


Fuktinnehall 


3 % till 9 % efter vikt 


Glatta 


100 till 250 Sheffield 



Yttre forhallanden vid utskrift och papperslagring 

Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljon ar vid eller nara rumstemperatur och inte for 
torr eller fuktig. Kom ihag att papper ar hygroskopiskt och latt absorberar och tappar fukt. 

Varme tillsammans med fukt skadar papperet. Varme gor att fukten i papperet avdunstar 
medan kyla gor att den kondenserar pa arken. Varme- och luftkonditioneringssystem tar bort 
det mesta av fukten fran ett rum. Nar ett papper packas upp och anvands forlorar det sin 
fukt, vilket orsakar rander och flackar. Fuktigt vader eller luftfuktare kan gora att fukten okar i 
rummet. Nar papper oppnas och anvands absorberas overskottsfukt, vilket orsakar ljusa 
utskrifter och att delar av tecknen saknas. Dessutom kan papper som forlorar och 
absorberar fukt bojas. Det kan orsaka att papperet fastnar. 

Detta innebar att lagring och hantering av papperet ar lika viktigt som sjalva tillverkningen av 
papperet. Papperets lagringsmiljovillkor paverkar direkt dess utmatningsegenskaper. 
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Var noga med att inte kopa mer papper an vad som latt gar at under en kort tid (ungefar 3 
manader). Papper som ar lagrade under langa perioder kan utsattas for stora varme- och 
fuktskillnader vilket kan orsaka skada. Det ar viktigt att planera for att forhindra att stora 
lager papper forstors. 

Papper i forslutna forpackningar kan lagras i flera manader innan de anvands. Oppnade 
pappersforpackningar ar mer utsatta for miljoskador, framfor allt om de inte forvaras 
fuktsakert. 

Papperets lagringsmiljo ska kontrolleras regelbundet for att sakerstalla optimala prestanda 
for MFP-enheten. Kravet ar 20 till 24 °C, med en relativ luftfuktighet pa 45 % till 55 %. 
Foljande riktlinjer kan hjalpa dig att bedoma papperets lagringsmiljo: 

• Papperet ska lagras vid eller nara rumstemperaturen. 

• Luften far inte vara for torr eller fuktig (beroende pa papperets hygroskopiska 
egenskaper). 

• Det basta sattet att lagra en oppnad pappersforpackning ar att packa om den i den 
fuktsakra forpackningen. Om skrivarmiljon ar utsatt for stora skillnader tar du bara ut den 
mangd papper som behovs for dagens utskrifter for att forhindra att papperet skadas av 
fuktforandringar. 



Kuvert 

Kuvertkonstruktionen ar mycket viktig. Kuvertvikningen kan variera avsevart, inte bara 
mellan tillverkare utan aven inom en forpackning fran samma tillverkare. Utskriftskvaliteten 
pa kuverten beror pa kuvertens kvalitet. Nar du valjer kuvert bor du tanka pa foljande 
kuvertegenskaper: 

• Vikt: Kuvertets pappersvikt bor inte overstiga 105 g/m 2 , annars kan det fastna. 

• Konstruktion: Innan du skriver ut maste du kontrollera att kuverten inte buktar mer an 
6 mm och inte innehaller luft nar de ligger plant. 

• Skick:Kuverten ska inte vara skrynkliga, bojda eller pa annat satt skadade. 

• Temperatur: Anvand bra kuvert som ar kompatibla med skrivarens varme och tryck. 

• Storlek: Anvand bara kuvert inom nedanstaende storleksomraden. 

• Minimum: 76 x 127 mm (3 x 5 turn) 

• Maximum: 216 x 356 mm (8,5 x 14 turn) 



OBS! Skriv ut kuvert endast med fack 1 eller den extra kuvertmataren. Utskriftsmaterial som ar 

kortare an 178 mm kan orsaka papperstrassel. Detta kan intraffa med papper som har 
paverkats av miljoforhallanden. Bast resultatfardu om du lagraroch hanterar papperet ratt 
(se Yttre forhallanden vid utskrift och papperslaqrinq ). Valj kuvert i skrivardrivrutinen (se 

Anvanda skrivardrivrutinerna ). 
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Kuvert med dubbla sidsommar 



Kuvert med dubbla sidsommar har lodrata sommar i bada andar av kuvertet i stallet for 
diagonala sommar. Den hartypen blir latt skrynklig. Kontrollera att sommarna gar hela 
vagen till kuvertets horn enligt bilden. 




1 Godtagbara kuverttyper 

2 Ej godtagbara kuverttyper 



Kuvert med sjalvhaftande remsor eller flikar 

Kuvert med klisterremsor som man tar bort eller med en flik som viks over forslutningen 
maste ha ett klister som ar kompatibelt med skrivarens varme och tryck. Den extra fliken och 
remsan kan leda till att kuvertet skrynklas, bojs och till och med fastnar och kan orsaka 
skada pa fixeringsenheten. 



Kuvertmarginaler 

Nedan anges de vanliga adressmarginalerna for Commercial nr 10- eller DL-kuvert. 



Adresstyp 


Ovre marginal 


Vanstermarginal 


Returadress 


15 mm 


15 mm 


Leveransadress 


51 mm 


89 mm 



Basta utskriftskvalitet far du om du inte placerar marginalerna narmare an 15 mm fran 
kuvertets kant. Undvik att skriva over det omrade dar kuvertets skarvar mots. 



Forvaring av kuvert 

Korrekt forvaring av kuvert bidrartill utskriftskvaliteten. Kuverten skaforvaras plant. Om luft 
stangs in i ett kuvert och skapar en luftbubbla kan kuvertet skrynklas under utskriften. 

Mer information finns i Skriva ut pa kuvert . 
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Etiketter 



VIKTIGT Du undviker skada pa MFP-enheten genom att bara anvanda etiketter som ar 

rekommenderade for laserskrivare. Skriv aldrig ut pa samma etikettark mer an en gang eller 
pa en del av etikettarket. 



Etiketternas utforande 

Tank pa kvaliteten hos alia komponenter nar du valjer etiketter: 

• Klister: Klistret maste vara stabilt vid 200 °C som ar skrivarens fixeringstemperatur. 

• Utformning: Anvand bara etiketter som inte harfrilagda ytor pa stodarket. Etiketter kan 
lossna fran ark som har glapp mellan etiketterna, vilket kan orsaka allvarligt trassel. 

• Buktning: Fore utskriften maste etiketterna ligga plant med mindre an 13 mm buktning i 
alia riktningar. 

• Skick: Anvand inte etiketter som ar skrynkliga, har bubblor eller verkar vara losa. 
Mer information finns i Skriva ut pa etiketter . 

OBS! Valj etiketter i skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 



OH-film 

OH-film som anvands i skrivaren maste klara en temperatur pa 200 °C som ar skrivarens 
fixeringstemperatur. 

VIKTIGT Du undviker skada pa MFP-enheten genom att bara anvanda OH-film som rekommenderas 
for anvandning i HP LaserJet-skrivare, t.ex. OH-film fran HP. (Bestallningsinformation finns i 
Artikelnummer .) 

Mer information finns i Skriva ut pa OH-film . 
OBS! Valj OH-film i skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 
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Typer och storlekar for utskriftsmaterial som gar att anvanda 



Materialtyper som kan anvandas 



Materialtyp 


Fack 1 


Fack 2, 3, 4 
och 5 


Extra enhet 
for dubbel- 
sidig utskrift 


Extra kuvert- 
matare 


Sorterare med 
3 fack eller 
haftnings- 
6nh6t 


Endast 

haftnings- 

enhet 


Vanligt papper 


Y 
A 


Y 

A 


Y 

A 


Y 

A 


Y 

A 


Y 

A 


Fortryckt 


A 


Y 

A 


Y 

A 


Y 

A 


Y 

A 


Y 

A 


napper mea 
brevhuvud 


Y 
A 


Y 
A 


Y 
A 


Y 
A 


Y 
A 


Y 
A 


r>U| film 

Ljn-Tiim 


Y 
A 


Y 
A 






Y 
A 




Halat papper 


Y 
A 


Y 
A 




Y 
A 


Y 
A 


Y 
A 


t UftfcJllfcM 


Y 
/\ 


Y 
/\ 


Y 
/\ 


Y 


Y 




riripdppcr 


Y 
A 


v 

A 


v 

A 


Y 

A 


Y 

A 


Y 
A 


Atprvinninnc;- 

/ VLwl VII II III luO 

papper 


x 


x 


x 


x 


x 


x 


Farg 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Kartong 


X 






X 


X 12 




Grovt 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Kuvert 


X 






X 


X 1 





1 Endast utskriftssidan uppat. 

2 Om en sorterare med 3 fack har installerats valjer du det nedersta facket vid utskrift pa kartongpapper. For 
utskriftsmedia som vager 200 g/m 2 eller mer kan endast det nedersta facket anvandas. 
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Storlek och vikt som kan anvandas i fack 1 



Storlek 


Matt 1 


Vikt 


Kapacitet 2 


Letter 


216 x 279 mm 
(8,5 x 11 turn) 


60 till 200 g/m 2 


1 00 pappersark med 
vikten 75 g/m 2 


A4 


210 x 297 mm 
(8,3 x 11,7 turn) 






Legal 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 






Executive 


184 x 267 mm 
(7,3 x 10,5 turn) 






Statement 


140 x 216 mm 
(5,5 x 8,5 turn) 






8,5 x 13 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 turn) 






A5 


148 x 210 mm 
(5,8 x 8,3 turn) 






B5 (JIS) 


182 x 257 mm 
(7,2 x 10,1 turn) 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 turn) 






D Postcard (JIS) 


148 x 200 mm 
(5,8x7,9 turn) 






16K 


197x273 mm 
(7,75 x 10,75 turn) 






Special 3 


Minimum: 76 x 127 mm 
(3x5 turn) 

Storsta storlek: 
2.1b x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 






Kuvert Commercial 
nr 10 


105 x 241 mm 
(4,1 x 9,5 turn) 


75 till 105 g/m 2 


1 0 kuvert 


i/ M1I -4 r~\ i ion 

Kuvert DL IbU 


1 1 0 x 2.2.0 mm 
(4,3x8,7 turn) 






Kuvert Co ISO 


162 x 229 mm 
(6,4 x 9,0 turn) 






Kuvert bo lou 


iibx Zov mm 
(6,9 x 9,8 turn) 






Kuvert Monarch nr 
7-3/4 


98 x 191 mm 
(3,9x7,5 turn) 







1 Det gar att anvanda en rad storlekar i MFP-enheten. Information om vilka storlekarfinns i 
MFP-enhetens program. 

2 Kapaciteten kan variera beroende pa papperets vikt och tjocklek och 
anvandningsforhallanden. 

3 Anvisningar om hur du skriver ut papper i specialformat finns i Skriva ut pa sma storlekar, 
specialstorlekar eller tjockt papper . 
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Storlek och vikt som kan anvandas i fack 2, 3, 4 och 5 



Storlek 


Matt 1 


Vikt 


Kapacitet 2 


Letter 


216 x 279 mm 
(8,5 x 11 turn) 


60 till 120 g/rrr 


500 pappersark med 
vikten 75 g/m 2 


A A 

A4 


Z\ 0 x z97 mm 
(8,3x1 1,7 turn) 






Executive 


184 x 267 mm 
(7,3x10,5 turn) 






Legal 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 






B5 (JIS) 


182 x 257 mm 
(7,2 x 10,1 turn) 






A5 


148 x 210 mm 
(5,8 x 8,3 turn) 






8,5 x 13 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 turn) 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 turn) 






16K 


197x273 mm 
(7,75 x 10,75 turn) 






Special 3 


Minimum: 148 x 210 mm 
(5,8 x 8,3 turn) 

Storsta storlek: 
216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 







1 Det gar att anvanda en rad storlekar i MFP-enheten. Information om vilka storlekarfinns i 
MFP-enhetens program. 

2 Kapaciteten kan variera beroende pa papperets vikt och tjocklek och 
anvandningsforhallanden. 

3 Anvisningar om hur du skriver ut papper i specialformat finns i Skriva ut pa sma storlekar, 
specialstorlekar eller tjockt papper . 
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Storlek och vikt som kan anvandas i extra tillbehor for dubbelsidig utskrift 



Storlek 


Matt 


Vikt 


Letter 


216 x 279 mm (8,5 x 11 turn) 


60 till 120 g/m 2 


A4 


21 0 x 297 mm (8,3 x 1 1 ,7 turn) 




Executive 


184 x 267 mm (7,3 x 10,5 turn) 




Legal 


216 x 356 mm (8,5 x 14 turn) 




B5 (JIS) 


182 x 257 mm (7,2 x 10,1 turn) 




A5 


148 x 210 mm (5,8 x 8,3 turn) 




8,5x13 


216 x 330 mm (8,5 x 13 turn) 




Executive (JIS) 


216 x 330 mm (8,5 x 13 turn) 




16K 


197 x273 mm 
(7,75 x 10,75 turn) 





Storlek och vikt som kan anvandas i extra kuvertmatare 



Storlek 


Matt 


Vikt 


Kapacitet 


Monarch nr 7-3/4 


98 x 191 mm 
(3,9x7,5 turn) 


75 till 105 g/m 2 


75 kuvert 


Commercial nr 10 


105x241 mm 
(4,1 x 9,5 turn) 






DL ISO 


110x220 mm 
(4,3x8,7 turn) 






C5ISO 


162x229 mm 
(6,4 x 9,0 turn) 






B5 ISO 


176x250 mm 
(6,9 x 9,8 turn) 
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Storlek och vikt som kan anvandas i extra sorterare med 3 fack eller buntningsenhet 



Storlek 


Matt 1 


Vikt 


Kapacitet 2 


Letter 


216x279 mm 
(8,5 x 11 turn) 




For buntningsenheten 
eller det nedre facket i 
sorteraren med 3 fack: 
500 pappersark med 
vikten 75 g/m 2 


A4 


210x297 mm 
(8,3x1 1,7 turn) 




Executive 


184x267 mm 
(7,3x10,5 turn) 




For de oversta facken i 
sorteraren med 3 fack: 
varje fack rymmer 
1 00 pappersark med 
vikten 75 g/m 2 


Legal 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 




B5 (JIS) 


182x257 mm 
(7,2 x 10,1 turn) 






A5 


148 x210 mm 
(5,8 x 8,3 turn) 






Statement 


140 x216 mm 
(5,5x8,5 turn) 






8,5 x 13 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 turn) 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 turn) 






DPostcard(JIS) 


148x200 mm 
(5,8x7,9 turn) 






16K 


197x273 mm 
(7,75 x 10,75 turn) 






Kuvert nr 10 4 


105x241 mm 
(4,1 x 9,5 turn) 






Monarch-kuvert nr 
7-3/4 4 


98 x 191 mm 
(3,9x7,5 turn) 






Kuvert C5 ISO 4 


162x229 mm 
(6,4 x 9,0 turn) 






Kuvert DL ISO 4 


110x220 mm 
(4,3x8,7 turn) 






Kuvert B5 ISO 4 


176x250 mm 
(6,7x9,8 turn) 






Special 3 


Minsta storlek: 

76 x 127 mm (3x5 turn) 

Storsta storlek: 
216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 







1 Det gar att anvanda en rad storlekar i MFP-enheten. Information om vilka storlekarfinns i 
MFP-enhetens program. 

2 Kapaciteten kan variera beroende pa papperets vikt och tjocklek och 
anvandningsforhallanden. 

3 Anvisningar om hur du skriver ut papper i specialformat finns i Skriva ut pa sma storlekar, 
specialstorlekar eller tjockt papper . 
4 Endast utskriftssidan uppat. 
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Storlek och vikt som kan anvandas i extra enhet for haftning/buntning 



Storlek 


Matt 


Vikt 


Kapacitet 


Letter 


z1b x z79 mm 
(8,5 x 11 turn) 


For vanligt material: 
60 till 120 g/m 2 

For tjockt material: 
128 till 199 g/m 2 


For vanligt material: 
30 pappersark med 
vikten 75 g/m 2 

For glattat material: 
20 ark 

For tjockt material: 
hojden pa 

pappersbunten far inte 
overskrida 7 mm 


A A 

A4 


21 0 x z97 mm 
(8,3 x 11,7 turn) 


Legal 


z1b x jod mm 
(8,5 x 14 turn) 


o c v 1Q 
0,0 X I o 


z i o x jju mm 
(8,5 x 13 turn) 


Executive (JIS) 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 turn) 



Storlek och vikt som kan anvandas i den automatiska dokumentmataren 



Storlek 


Matt 


Vikt 


Kapacitet 


Letter 


216 x279 mm 
(8,5 x 11 turn) 


60 till 120 g/m 2 


50 pappersark med vikten 
75 g/m 2 


A4 


210x297 mm 
(8,3 x 11,7 turn) 






A5 


148 x210 mm 
(5,8 x 8,3 turn) 






Legal 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 
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MFP-minne och utokning 



I det har kapitlet beskrivs skrivarens minnesfunktioner och hur du utokar minnet. 

• Minnesoversikt 

• Faststalla minneskrav 

• Installera minne 

• Kontrollera minnesinstallation 

• Spara resurser (permanenta resurser) 

• Installera EIQ-kort 



Minnesoversikt 



I MFP-enheten finns tva kortplatser for DDR-DIMM-kort (DDR = Double Data Rate) som ger 
mer MFP-minne. Det finns DDR DIMM-kort pa 64, 128 och 256 MB och som kan 
kombineras i MFP-enheten till hogst 512 MB. 

MFP-enheten har tva flashminneskortplatser med foljande funktioner: 

• Flashminneskort som finns i storlekar pa 16, 32 och 64 MB. Flashminneskort kan till 
skillnad fran MFP-enhetens standardminne permanent lagra hamtade resurser i MFP- 
enheten. Resurserna finns kvar aven nar MFP-enheten stangs av. MFP-enheten har 
stod forflashminne typ 1 och typ 2. 

• Om du vill lagga till flashminnesbaserade tillbehorsteckensnitt, makron och monster 
anvanderdu passande DDR DIMM-kort. 

• Om du vill lagga till andra flashminnesbaserade skrivarsprak och MFP-alternativ 
anvanderdu passande DDR DIMM-kort. 



OBS! SIMM-kort (single in-line memory modules) som anvands pa aldre HP LaserJet-produkter ar 
inte kompatibla med den har MFP-enheten. 

Information om hur du bestaller finns i Bestalla delar, tillbehoroch forbrukninqsmaterial . Du 
kan ocksa ga till http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 



278 Bilaga E MFP-minne och utokning 



SVWW 



Faststalla minneskrav 



Vilken minnesmangd du behover beror pa vilka slags dokument du skriver ut. Pa MFP- 
enheten kan du skriva ut de fiesta typer av text och grafik med 1 200 dpi utan att behova 
extra minne. 

Du vill kanske lagga till mer minne i MFP-enheten om du ofta skriver ut komplicerade bilder 
eller PS-dokument, skriver ut tvasidiga dokument (dubbelsidig utskrift) eller anvander manga 
nedladdningsbara teckensnitt. 
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Installera minne 



Gor sa har for att installera mer minne. Skriv forst ut konfigurationssidan (valj Meny, valj 
INFORMATION och sedan SKRIV UT KONFIGURATION) och kontrollera hur mycket minne 
som redan finns i MFP-enheten innan du lagger till mer minne. 



VIKTIGT Statisk elektricitet kan skada DDR DIMM-korten. Nar du hanterar DDR DIMM-korten ska du 

antingen ha pa dig ett antistatiskt armband eller ofta vidrora den antistatiska forpackning 
som DIMM-kortet lag i och sedan ta vidrora en frilagd metallyta pa MFP-enheten. 

Installera DIMM-kort 

1 . Skriv ut konfigurationssidan (om du inte redan har gjort det) innan du installerar mer 
minne och kontrollera hur mycket minne som redan finns i MFP-enheten. 

2. Stang av MFP-enheten och dra ur alia kablar. 




3. Ta bort utmatningsfacket, sorteraren med 3 fack eller enheten for haftning/buntning. 
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6. Ta ut DIMM-kortet ur den antistatiska forpackningen. Hall i DIMM-kortet med fingrarna 
mot sidokanterna och tummarna mot den bakre kanten. Rikta in skarorna pa DIMM- 
kortet mot DIMM-platsen. (Kontrollera att sparrarna pa bada sidorom DIMM-platsen ar 
oppna, eller utat.) 




8. Stang luckan till formateraren. 




9. Satttillbaka locket. 
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10. Satt tillbaka utmatningsfacket, sorteraren med 3 fack eller enheten for haftning/buntning. 




1 1 . Anslut alia kablar igen och satt pa MFP-enheten. 




Installera ett flashminneskort 



VIKTIGT Anvand inte flashminneskort som ar avsedda for digitalkameror i MFP-enheten. MFP- 

enheten har inte stod for fotoutskrifter direkt fran ett flashminneskort. Om du anvander ett 
flashminneskort av kameratyp visas ett meddelande i kontrollpanelens teckenfonster dar du 
tillfragas om du vill formatera om flashminneskortet. Om du valjer att formatera om kortet 

kommer all information pa kortet att forsvinna. 

1 . Stang av MFP-enheten och dra ur alia kablar. 




2. Ta bort utmatningsfacket, sorteraren med 3 fack eller enheten for haftning/buntning. 
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3. Ta bort locket pa formateraren pa baksidan av MFP-enheten. 




5. Ta ut flashminneskortet ur den antistatiska forpackningen. Hall i flashminneskortet med 
fingrarna mot sidokanterna och tummarna mot den bakre kanten. 




6. Tryck flashminneskortet rakt ned i kortplatsen. Om det tar emot vrider du kortet i 
180 grader och forsoker satta i det igen. 




Se till att kortet ar rakt och inte vinklat. 

Den forsta kortplatsen forflashminneskort med texten "Firmware Slot (fackfor inbyggd 
programvara)" ar endast avsedd for inbyggda program. Kortplats 2 och 3 ska anvandas for 
alia andra kort. 
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7. Stang luckan till formateraren. 




8. Satt tillbaka locket. 




Byta ut harddiskenheten 

Om harddiskenheten har skadats tar du bort den och installerar en ny med den har metoden. 
1 . Stang av MFP-enheten och dra ur alia kablar. 
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2. Ta bort utmatningsfacket, sorteraren med 3 fack eller enheten for haftning/buntning. 




5. Harddisken sitter fast pa insidan av formaterarluckan. Dra ur bandkabeln pa harddiskens 
oversida genom att forsiktigt dra upp andarna pa den bla plastkontakten. 

Var forsiktig sa att du inte river sonder bandkabeln. 




6. Tryck in den svarta plastsparren pa vanster sida av harddisken sa att harddisken frigors. 
Dra upp harddisken och ta urden ur MFP-enheten. 

Du kanske maste trycka ganska hart for att den ska lossna. 
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7. 



Skjut in den nya harddisken i facket pa formaterarluckan. Se till att den svarta 
plastsparren till vanster sitter ordentligt pa plats. 
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12. Anslut alia kablar igen och satt pa MFP-enheten. 
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Kontrollera minnesinstallation 



Nar du har installerat DIMM- eller flashminneskort kontrollerar du installationen. 

Sa har kontrollerar du att minnesenheterna ar ratt installerade 

1 . Kontrollera att Redo visas pa teckenfonstret pa kontrollpanelen nar du startar MFP- 
enheten. Om ett felmeddelande visas kan du ha installerat en minnesenhet pa fel satt. 
Se Forsta meddelandena i MFP-enheten . 

2. Skriv ut en ny konfigurationssida. (Se Kontrollera MFP-konfiqurationen .) 

3. Jamfor minnesavsnittet pa konfigurationssidan med samma avsnitt pa 
konfigurationssidan som du skrev ut innan du installerade minneskortet. Om mangden 
minne inte har okat har DIMM- eller flashminneskortet inte installerats korrekt eller ocksa 
ar korten defekta. Gor om installationen. Installera eventuellt ett annat DIMM- eller 
flashminneskort. 

OBS! Om du har installerat ett skrivarsprak kontrollerar du avsnittet om installerade skrivarsprak 
och alternativ pa konfigurationssidan. Dar ska det nya skrivarspraket visas. 
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Spara resurser (permanenta resurser) 



Hjalpprogram eller utskrifter som du hamtat till MFP-enheten kan ibland innehalla resurser 
(t.ex. teckensnitt, makron eller monster). Resurser som internt ar markta som permanenta ar 
kvar i MFP-minnet tills du stanger av MFP-enheten. 

Om det inte finns nagot flashminneskort for lagring av hamtade resurser kanske du maste 
andra den minnesmangd som allokerats for de olika spraken om du hamtar ovanligt manga 
teckensnitt eller om MFP-enheten delas via ett natverk. 

Den minsta minnesmangd som kan tilldelas for att spara resurser ar 400 kB vardera for PCL 
och PS. 
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Installera ElO-kort 



Anvand den har metoden nar du ska installera ett ElO-kort. 

Installera ElO-kort 

1 . Stang av MFP-enheten och dra ur alia kablar. 




2. Ta bort de tva skruvarna och tackplaten fran ElO-platsen pa MFP-enhetens baksida. 



OBS! Kasta inte skruvarna eller tackplaten. Du maste anvanda dem igen om du tar bort ElO-kortet. 




3. Satt in ElO-kortet i ElO-platsen och fast skruvarna. 




4. Anslut alia kablar igen och satt pa MFP-enheten. 




5. Skriv ut en konfigurationssida och kontrollera att ElO-kortet installerades ordentligt. Se 
Kontrollera MFP-konfigurationen . 
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Foreskrifter 



Inledning 



Det har kapitlet innehaller foljande bestammelser: 

• FCC-bestammelser 

• Programmet for miljovanliga produkter 

• Overensstammelseforklaring (HP LaserJet 4345mfp) 

• Lasersakerhetsintyg 

• Kanadensiska DOC-bestammelser 

• Koreanska EMI-bestammelser 

• Finska laserbestammelser 
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FCC-bestammelser 



Denna utrustning har testats och befunnits ligga inom granserna for en digital enhet av Klass 
B, i enlighet med artikel 15 i FCC-bestammelserna. Dessa krav ar avsedda att ge skaligt 
skydd mot skadliga storningar vid installationer i bostadsomraden. Utrustningen genererar, 
anvander och kan utstrala radiofrekvent energi. Om utrustningen inte installeras och 
anvands i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga storningar i 
radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti for att storningar inte uppstar i en viss 
installation. Huruvida storningar finns eller ej kan avgoras genom att stanga av och satta pa 
utrustningen. Om denna utrustning skulle orsaka skadliga storningar i radio- eller TV- 
mottagningen uppmanas anvandaren att forsoka ratta till problemet genom att vidta foljande 
atgarder: 

• Vrid eller flytta mottagarantennen. 

• Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren. 

• Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan krets an den krets till vilken mottagaren ar 
ansluten. 

• Fraga narmaste aterforsaljare eller en radio/TV-tekniker. 



OBS! Om det har gjorts andringar pa skrivaren utan HP:s medgivande kan anvandarens ratt att 

anvanda skrivaren havas. 

Anvandning av en skarmad granssnittskabel kravs for att uppfylla gransvardena for klass B i 
del 15 av FCC-bestammelserna. 
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Modellerna HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp och HP LaserJet 4345xm mfp 
ar utrustade med HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 for att ge tillgang till PSTN-natverket 
(public switch telephone network) med faxfunktion. Mer information om 
myndighetsgodkannande och foreskrifter avseende faxfunktionen och enheten finns i 
Anvandarhandbok for HP LaserJets analoga faxtillbehor 300 . 
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Programmet for miljovanliga produkter 



Miljovanliga produkter 

Hewlett-Packard Companys avsikt ar att erbjuda kvalitetsprodukter pa ett miljomassigt 
hallbart satt. Den har produkten har utformats med flera egenskaper for att minimera 
miljopaverkan. 



Ozonproduktion 

Den har produkten slapper inte ut namnvarda mangder ozon (0 3 ). 



Energiforbrukning 

Energiforbrukningen minskar avsevart i vilolage, vilket sparar naturtillgangar och pengar 
utan att paverka produktens hoga prestanda. Produkten uppfyller kraven for ENERGY 
STAR® (multifunktionella enheter, skrivare, version 1,0), som ar ett frivilligt program som 
uppmuntrar utvecklandet av energisnala kontorsprodukter. 



ENERGY STAR® ar ett i USA registrerat servicemarks som tillhor staten USA. Som 
ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company atagit sig att se till att produkten 
uppfyller ENERGY STAR-kraven pa energiforbrukning. Mer information finns i 
http://www.energystar.gov. 

Tonerforbrukning 

I EconoMode anvands en avsevart mindre mangd toner, vilket kan oka tonerkassettens 
anvandningstid. 

Pappersanvandning 

Den har produktens extrafunktion for automatisk dubbelsidig utskrift och multipelutskrift (flera 
sidor skrivs ut pa samma ark) kan minska materialanvandningen och utnyttjandet av 
naturresurser. (Funktionen for automatisk dubbelsidig utskrift finns bara pa modeller med en 
inbyggd enhet for dubbelsidig utskrift. Det gar att manuellt skriva ut dubbelsidigt pa alia 
modeller. Se Skriva ut pa bada sidorna av ett ark (tillbehorsenhet for dubbelsidig utskrift) .) 



Plastdelar som vager mer an 25 gram ar markerade enligt internationella standarder som 
forbattrar mojligheten att identifiera plastdelar som kan atervinnas nar produkten ar slut. 




Plast 



294 Bilaga F Foreskrifter 



SVWW 



HP LaserJets forbrukningsmaterial 



I manga lander/regioner kan produktens skrivartillbehor (t.ex. tonerkassetten och 
fixeringsenheten) returneras till HP via HP Printing Supplies Environmental Program. Ett 
lattanvant och kostnadsfritt returneringsprogram finns i mer an 30 lander/regioner. 
Flersprakig programinformation och instruktioner finns i varje ny forpackning med 
tonerkassett och forbrukningsartiklar for HP LaserJet. 

Information om HP:s miljoprogram for forbrukningsmaterial 

HP har sedan 1992 erbjudit att gratis aterta HP LaserJet-forbrukningsmaterial i 86 % av 
varldsmarknaden dar HP LaserJet-tillbehor saljs. Forfrankerade och foradresserade etiketter 
finns i de fiesta forpackningar till HP LaserJet-tonerkassetter. Det gar ocksa att skaffa 
etiketter och forpackningar via webbplatsen http://www.hp.com/recycle. 

Mer an 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter atervanns 2002 globalt genom HP Planet 
Partners atervinningsprogram for forbrukningsartiklar. Det motsvarar 12 miljoner kilo material 
som har raddats fran soptipparna. Globalt atervinner HP i genomsnitt 80 % av 
tonerkassettens vikt som i huvudsak bestar av plast och metall. Atervunnen plast och metall 
anvands till nya produkter, t.ex. HP-produkter, plastlador och filmrullar. Aterstaende material 
kastas pa ett miljomassigt ansvarsfullt satt. 

• Returer i USA For att returerna ska bli sa miljovanliga som mojligt uppmuntrar HP 
anvandarna att skicka flera kassetter eller andra forbrukningsartiklar samtidigt. Samla 
ihop tva eller fler kassetter och anvand den enkla, forbetalda och adresserade UPS- 
etiketten som medfoljerforpackningen. Ring 1-800-340-2445 om du vill ha mer 
information (i USA) eller ga till webbsidan for HP LaserJet Supplies pa 
http://www.hp.com/recycle. 

• Returer pa andra platser an USA Ring ett lokalt HP-forsaljningskontor eller besok 
webbplatsen http://www.hp.com/recycle nar du vill ha mer information om 

HP:s atervinningsprogram. 

Papper 

Den har produkten kan anvanda atervunnet papper om det uppfyller riktlinjerna i enlighet 
med HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Ga till http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide om du vill hamta guiden i PDF-format. Produkten ar anpassad for anvandning 
av atervunnet material enligt EN12281:2002. 

Materialbegransningar 

HP-produkten har ett ljusror i kontrollpanelens LCD-skarm som innehaller kvicksilver. 
Ljusroret kan behova speciell hantering nar produkten har tjanat ut. 

Den har HP-produkten kan inledningsvis innehalla blylodningar som kan krava speciell 
hantering nar produkten slutat fungera. Produkten blir i framtiden blyfri enligt WEEE 
(European Waste from Electrical and Electronic Equipment). 

Den har HP-produkten innehaller ett batteri som kan krava speciell hantering nar produkten 
slutat fungera. 



Typ 


Litium-kol-monofluorid (BR1632), 3 volt, 
knappbatteri, 1 ,5 gram 


Material 


Kvicksilverfri, kadmiumfri, blyfri 


Plats 


Pa kretskort 


Gar att ta bort av anvandaren 


Nej 
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Information om atervinning far du genom att besoka http://www.hp.com/recycle eller 
kontakta dina lokala myndigheter alternativt Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org. 



Material Safety Data Sheet 

Informationsbladen Material Safety Data Sheets (MSDS) forforbrukningsmaterial som 
innehaller kemiska substanser (till exempel toner) finns att fa genom HP:s webbplats pa 
http://www.hp.com/go/msds eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety. 



Mer information 

Mer information om foljande miljoamnen finns pa http://www.hp.com/go/environment och 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 

• Produktark for miljoprofil for den har och manga tillhorande HP-produkter 

• HP:s miljoarbete 

• HP:s system for miljostyrning 

• HP:s program for atervinning av forbrukade produkter 

• Material Safety Data Sheet (MSDS) 
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Overensstammelseforklaring (HP LaserJet 4345mfp) 



Overensstammelseforklaring 

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 



Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



lovar att produkten 



Produktnamn: 
Modellnummer: 



HP LaserJet 4345 mfp 
Q3942A 

Modellnummer som maste anges: BOISB-0407-00 3 ' 
ALLA 



Produkttillbehor: 



uppfyller foljande produktspecifikationer: 



Sakerhet: 



IEC 60950-1 :2001/EN60950-1: 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (Klass 1 Laser/LED-produkt) 
GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1998/EN 55022:1998 - klass B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 

EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 klass B 2 VlCES-003, utgava 4 
GB9254-1998 



Mer information: 

Harmed intygas att produkterna uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 89/336/EEG och lagvoltsdirektivet 73/23/EEG samt ar markta med 
etiketten CE. 

1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. 

2) Den har enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestammelserna. Anvandningen ar understand foljande tva villkor: (1) Denna enhet 
far ej fororsaka skadliga storningar och (2) denna enhet maste kunna ta emot storningar, inklusive storningar som kan fororsaka ej onskad 
funktion. 

3) Den har produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer for att uppfylla bestammelserna. Det har numret bor inte blandas ihop med 
marknadsnamnet eller produktnumret. 



Endast for bestammelseavsnitt: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 



Boise, Idaho , USA 



26 maj 2004 



Kontakt i Europa: 



Narmaste forsaljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



Kontakt i USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Overensstammelseforklaring (HP LaserJet 4345x mfp, 
4345xs mfp och 4345xm mfp) 

Overensstammelseforklaring 

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company 

Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



lovar att produkten 



Produktnamn: HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 

Modellnummer: Q3943A, Q3944A, Q3945A 

Modell som maste anges: BOISB-0407-01 3 
Produkttillbehor: ALLA 

uppfyller foljande produktspecifikationer: 

Sakerhet: IEC 60950-1 :2001/EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (Klass 1 Laser/LED-produkt) 

EMC: CISPR 22:1998/EN 55022:1998 - klass B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 klass B 2 VlCES-003, utgava 4 

GB9254-1998 

Telecom: 4 

TBR-21:1998, EG 201 121:1998 

Mer information: 

Produkten foljer riktlinjerna i EMC-direktivet 89/336/EEC och lagspanningsdirektivet 73/23/EEC, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Bilaga II) och ar 
korrekt CE-markt. 

1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. 

2) Den har enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestammelserna. Anvandningen ar understand foljande tva villkor: (1) Denna enhet 
far ej fororsaka skadliga storningar och (2) denna enhet maste kunna ta emot storningar, inklusive storningar som kan fororsaka ej onskad 
funktion. 

3) Den har produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer for att uppfylla bestammelserna. Det har numret bor inte blandas ihop med 
marknadsnamnet eller produktnumret. 

4) Produkten innehaller HP:s analoga faxtillbehor, HP kontrollmodellnummer BOISB-0308-00. 

Boise, Idaho , USA 
26 maj 2004 

Endast for bestammelseavsnitt: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt i Europa: Narmaste forsaljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Lands-/regionsspecifika sakerhetsintyg 



Lasersakerhetsintyg 

Centret for apparater och radiologisk halsa (CDRH) vid det amerikanska livsmedelsverket 
(U.S. Food and Drug Administration) har utfardat reglerfor laserprodukter som tillverkats 
efterden 1 augusti 1976. Reglerna maste uppfyllas heltfor att produkten ska kunna 
marknadsforas i USA. Skrivaren klassificeras som klass 1-laserprodukt enligt USA:s 
Department of Health and Human Services (DHHS) stralningsstandarder enligt lagen om 
Stralningskontroll for halsa och sakerhetfran 1968. 

Eftersom straining som avges inuti skrivaren ar helt begransad i skyddsholjen och yttre 
huvar kan laserstralen inte komma ut vid normal anvandning. 



VARNING! Om kontroller anvands, justeringar utfors eller procedurer genomfors pa ett satt som ej 
specificerats i anvandarhandboken kan farlig straining lacka ut. 



Kanadensiska DOC-bestammelser 

Uppfyller kanadensiska EMC-krav for klass B. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM). » 



Japanska VCCI-bestammelser 



Koreanska EMI-bestammelser 
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Finska laserbestammelser 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 

ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an vad som specificerats i bruksanvisning kan 
anvandaren utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 

Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 

huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 

muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 

voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Australien 

Utrustningen uppfyller australiensiska EMC-krav. 
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Index 



Symboler/nummer 

3 fack, sorterare 

artikelnummer 248 

A 

ADF. Se automatisk dokumentmatare 
ADM. Se automatisk dokumentmatare 
adressbocker, e-post 

importera 150 
adressbocker, e-post 

funktionen for komplettera automatiskt 113 

LDAP-serverfel 216 

LDAP-support 108 

mottagarlistor, skapa 114 
akustikspecifikationer 262 
allokera minne 289 
analogt faxtillbehor. Se faxtillbehor 
Andra lankar 

HP Verktygsladan 154 

inbaddad webbserver 151 
anslutningsfunktioner 6 
antal kopior 44 
anvandningssida 164 
Apple Macintosh. Se Macintosh 
arbetsflode, skicka till 116 
artikelnummer 

ElO-kort 250 

fack 248 

kablar 250 

material, HP 250 

minne 249 

tonerkassetter 248 

underhallssats 249 
australiensiska EMC-bestammelser 300 
automatisk dokumentmatare 

bild som flyttas, felsokning 239 

felsoka utskriftskvalitet 228 

kapacitet 6 

kopiera fran 103 

linjer pa kopior 238 

materialspecifikationer 276 

papperstrassel, ofta aterkommande 204 

papperstrassel, atgarda 201 

plats 8 

rengora 175 



sneda sidor 238 

tomma sidor 237 

underhallssats 181,249 
Automatisk dokumentmatare 

felmeddelanden 216 
automatisk rengoringssida 175 
automatisk skalning av kopior 105 
autorengoringssida 51 
AUX-anslutning 6 

avinstallera programvara, Windows 22 
avtal, underhall 255 

B 

batterispecifikationer 295 
behalla kopiering 

kopior 106 
behalla utskrift 

funktioner 93 

Hamta utskrift, meny 35 

korrekturlas och vanta 96 

lagrade 94 

privat 93 

snabbkopiering 95 
Beskriv original, installningar 101 
bestruket papper 82 
bestalla 

artikelnummer for 248 

forbrukningsmaterial och tillbehor 246 

material, HP 250 
bestalla forbrukningsmaterial iii 
Bestall kassett, meddelande 167 
bestammelserfran Kanadas 

kommunikationsdepartement 299 
bestammelser om lasersakerhet 299 
bildomrade, specifikationer 264 
bildupprepning, felsokning 236 
bindningsinstallningar 86 
borttagbara varningar 54 
borttagning av bakgrund, kopiera 105 
buffertoverflod, fel 208 
buntning, sorterare med 3 fack 124 
buntning/haftning 

trassel bland haftklamrar 202 
byta 

tonerkassetter 167 
underhallssatser 180 
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byta ut 

harddisk 284 

haftkassetter 129 
bada sidor, utskrift pa 

felmeddelanden 220,214,219,209 
bada sidorna, skriva ut pa 

anvanda tillbehoret for dubbelsidig utskrift 87 

fylla pa papper 86 

layoutalternativ 86 

med enheten for automatisk dubbelsidig utskrift 85 
registrering, installning 88 
tillgangliga pappersstorlekar 85 
bojt papper, felsokning 234 

C 

Copitrak-enheter 139 
D 

datum, installning 158 

defekter, aterkommande 240 

defekter, atgarda 232 

delar av tecken saknas, felsokning 230 

DHCP-servrar 156 

Diagnostik, meny 64 

digital sandning 

adressbocker 114 

arbetsflode 116 

felmeddelanden 214, 215, 217, 214, 215 
felsokning 186 
installningar 42 

installningar i inbaddad webbserver 150 

konfigurera e-post 109 

kontroll-panelinstallningar 111 

ladda dokument 112 

LDAP-support 108 

mappar 116 

om 107,112 

Original, installningar 40 

Sekundart e-postalternativ 116 

skicka dokument 112 

SMTP-servrar 108 

validera gatewayadresser 241 
Digital sandning, flik i inbaddad webbserver 150 
DIMM 

artikelnummer 249 
DIMM-enheter 

felmeddelanden 210 
DIMM-kort 

installera 280 

kontrollera installation 288 

utokning, kortplatser 278 
disk. Se harddisk 
diskhanteringsverktyg 17 
diskraderingsfunktion 141 
DLC/LLC-installningar 58 
dokumentmatarsats, byta 181 
driftsmiljo, specifikationer 263 



drivrutiner 

drivrutiner, andra 14 
hjalp 16 
hamta iii 
installningar 14 
Linux 13 
Macintosh iv 
operativsystem 13 
OS/2 14 

snabbinstallningar for utskrift 89 

valja 14 
DSL-anslutningar 7 
dubbelsidig utskrift 

anvanda tillbehoret for dubbelsidig utskrift 87 

felmeddelanden 220,214,219,209 

fylla pa papper 86 

layoutalternativ 86 

med enheten for automatisk dubbelsidig utskrift 85 
registrering, installning 88 
tillgangliga pappersstorlekar 85 
dubbelsidig utskrift, tillbehor 
materialspecifikationer 274 
materialtyper som kan anvandas 271 
specifikationer, fysiska 259 



EconoMode 51 
ElO-kort 

artikelnummer 250 

buffertoverflod 208 

fel 213 

installera 290 
elektriska specifikationer 261 
energiforbrukning 294 
Energisparlage, knapp 30 
energispecifikationer 261 
ENERGY STAR, krav for 294 
enhet for automatisk dubbelsidig utskrift 

anvanda 85 
enhet for dubbelsidig utskrift 

bindningsalternativ 86 

orientering av media 70 

pappersorientering 86 

tillgangliga pappersstorlekar 85 
enhet for haftning/buntning 

fylla pa haftklamrar 129 

lampstatus 221 

skriva till 127 

torn, installningar for stoppa eller fortsatta 129 
Enhetsinstallningar, fonster i HP Verktygsladan 154 
EOP X Jetdirect, undermeny 58 
e-post 

installningar 42 

installningar i inbaddad webbserver 150 
Original, installningar 40 
systemkrav 7 
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e-post 

adressbocker 114 

felmeddelanden 214, 215, 217, 214, 215 
felsokning 186 

funktionen for komplettera automatiskt 113 

konfigurera 109 

kontroll-panelinstallningar 111 

ladda dokument 112 

LDAP-fel 216 

LDAP-support 108 

om 107,112 

Sekundart alternativ, sakerhet 116 

skicka dokument 112 

SMTP-servrar 108 

validera gatewayadresser 241 
e-postvarningar 153 
Equitrac-enheter 139 
Ethernet-kort 6 

Ethernet-kort, artikelnummer 250 
etiketter 

fylla pa 23 

skriva ut 80 

specifikationer 270 
Explorer, versioner 

HP Web Jetadmin 155 

HP Verktygsladan 152 

inbaddad webbserver 148 

F 

fabriksinstallningar, aterstalla 61 
fack 

anvandningssida 164 
artikelnummer 248 
dubbelsidig utskrift 86 
fullt, felmeddelanden 219 
fylla pa 23, 70 
ingar 2 

installningar 38, 39 

installningar for papper med specialstorlek 83 
kapacitet 6 

konfigurera utskriftsmaterialinstallningar 28 
lasa 74 

manuell matning 75 
materialstorlek, specifikationer 273 
materialtyper som kan anvandas 271 
ovantad storlek eller typ, felmeddelande 209 
papperstrassel, atgarda 192, 194, 197 
plats 8 

registrering, installing 88 

skap/stativ 131 

specifikationer, fysiska 259 

satt i eller stang, felmeddelande 218 

val, installningar 53 

valja 73, 77 

ateransluta, felmeddelande 219 



fack 1 

anvandningssida 164 
dubbelsidig utskrift 86 
fylla pa 23, 70 
fylla pa, felmeddelande 215 
installningar 38 

installningar for papper med specialstorlek 83 
konfigurera utskriftsmaterialinstallningar 28 
kuvert, skriva ut 79 
lasa 74 

manuell matning 75 

materialstorlekar som gar att anvanda 272 
materialtyper som kan anvandas 271 
ovantad storlek eller typ, felmeddelande 209 
papperstrassel, atgarda 192 
plats 8 

registrering, installing 88 
skriva ut fran 73 

satt i eller stang, felmeddelande 218 

utskrift fran 73 

val, installningar 53 
fack 2, 3, 4 och 5. Se fack for 500 ark 
fack for 500 ark 

anvandningssida 164 

artikelnummer 9, 248 

fylla pa 24, 70, 73 

installningar 39 

konfigurera utskriftsmaterialinstallningar 28 
lasa 74 

lasa och lasa upp 11 
lagga till 9 

materialstorlekar som kan anvandas 273 

ovantad storlek eller typ, felmeddelande 209 

papperstrassel, atgarda 194 

registrering, installing 88 

skap/stativ 131 

specifikationer, fysiska 259 

satt i eller stang, felmeddelande 218 

val, installningar 53 
FastRes 50 
Fax, meny 63 
faxa, digitalt 122 
faxadigitalt 122 
faxtillbehor 

ansluta telefonledning 120 

anvandarhandbok 117 

artikelnummer 9, 248 

installera 118 

konfigurationssida 161 

lampstatus 225 

modeller med 2 
FCC-regler 292 
felaktiga tecken, felsokning 233 
felmeddelanden 

alfabetisk ordning 207 

felsokning 206 

installningar 54 
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nummerordning 207 

papperstrassel 188 

skriva ut handelselogg 64 
felsokning 

buktat papper 234 

delar av tecken saknas 230 

digital sandning 186 

felmeddelanden, alfabetisk ordning 207 

felmeddelanden, nummerordning 207 

flackar 229 

gatewayadresser 241 

gra bakgrund 230 

kontrollista 184 

kontrollpanel 186 

kontrollpanelmeddelanden 206 

kvalitet 226 

linjer 238 

ljus utskrift 228 

natverksutskrift 242 

pappersbanetest 205 

papperstrassel, ofta forekommande 204 

papperstrassel, atgarda 188 

rander 230, 234, 235 

skrynkligt papper 234 

sneda sidor 233, 238 

suddig utskrift 236 

textkvalitet 233, 236 

tillbehor 221,223 

tomma sidor 226, 237 

trassel bland haftklamrar 202 

utskriftskvalitet, automatisk dokumentmatare 237 

utsmetad toner 231 

vita marken 235 

aterkommande bild 236 

aterkommande defekter 232, 240 
FIH (Foreign Interface Harness) 6, 10 
finska laserbestammelser 300 
fixeringsenhet 

byta 180 

felmeddelanden 210 
papper har snott sig runt, fel 217 
rengora 174 
trassel, atgarda 198 
fixeringslagen 76 

fjarruppdatera inbyggd programvara 169 
flashminne 

HP:s diskhanteringsverktyg 17 
flashminneskort 

installera 282 

kontrollera installation 288 

typer som stods 278 
flera sidor per ark 91 
flytta MFP-enheten 10 
flackar, felsokning 229, 235 
flaktar, felsokning 186 
Foreign Interface Harness (FIH) 139 
formaterarenhet, lasa 145 



formaterarlucka 8 
fortsatt automatiskt 54 
frakta skrivare 256 
FTP, skicka till 116 
funktioner 2, 4 

funktionsseparering, sorterare med 3 fack 124 
fylla pa 

bestruket papper 82 

etiketter 80 

fack 1 23 

fack for 500 ark 24 

felmeddelande 215 

fortryckt papper 81 

haftklamrar 129 

kuvert i fack 1 79 

OH-film 80 

orientering av media 70 

ovantad storlek eller typ, felmeddelande 209 

papper for dubbelsidig utskrift 86 

specialpapper 83 
fysiska specifikationer 259 
fargat papper, kopiera 105 
forbrukningsmaterial 

artikelnummer 9, 248 

bestalla iii, 246 

icke-HP 166 

status, visa i HP Verktygsladan 153 

status, visa med inbaddad webbserver 149 

atervinna 295 
forbrukningsmaterialniva, tonerkassetter 167 
Forbattring, undermeny 41 
fordrojning, vilolage 160 
forfalskat forbrukningsmaterial 166 
forlangd garanti 255 
forminska dokument 

kopiera 105 

skriva ut 90 
forsta sidan, papper for 91 
forstora dokument 

kopiera 105 

skriva ut 90 
fortryckt papper 

fylla pa 70 

skriva ut pa 81 
forvara 

tonerkassetter 166 
forvaringsskap 

artikelnummer 9 

lasa och lasa upp 11 

modeller med 3 

G 

garanti 

MFP-enhet 253 
tonerkassett 254 
utokad iv, 255 
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gateway 

hitta 110 

konfigurera 109 
gatewayar 

felmeddelanden 214 

installningar 42 

validera adresser 241 
glas 

rengora 174 
glaset 

kopiera fran 103 
grafiskt teckenfonster, kontrollpanel 30, 32 
gra bakgrund, felsokning 230 
granssnittsportar 

ingar 6 

plats 10 

gar inte att ansluta, kopiera eller skicka 216 
H 

hastighetsspecifikationer 4 
hjalp 

drivrutiner 16 

kontrollpanel 33 
Hjalpen Visa mig 33 
hjartslagslampa 224 
HP:s diskhanteringsverktyg 17 
HP:s miljoprogram for forbrukningsmaterial 295 
HP-auktoriserad aterforsaljare iv 
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
HP Jetdirect-skrivarserver 

artikelnummer 250 

felmeddelanden 213 

indikatorlampa 224 

installera 290 

installningar 58 

IP-adress 156 

konfigurationssida 163 

modeller med 2 

uppdateringar av inbyggd programvara 172 
HP-material, bestalla 250 
HP OpenVMS-drivrutiner 14 
HP-programvara for digital sandning 1 1 6 
HP Web Jetadmin 

hamta 155 

IP-adress, andra 156 

uppdatera inbyggd programvara 171 

webblasare 155 
HP Verktygsladan 

Enhetsinstallningar, fonster 154 

funktioner 152 

lankar 154 

Status, flik 153 

tonerkassettens tonerniva, kontrollera 167 
Varningar, flik 153 
oppna 153 



halat papper 

fylla pa 70 

skriva ut pa 81 
harddisk 

artikelnummer 249 

byta ut 284 

HP:s diskhanteringsverktyg 17 

radera 141 

teckensnittslistor 165 
hafta dokument 127 
haftkassetter 

artikelnummer 9, 248 

fylla pa 129 

lag niva, felmeddelande 217 
torn, installningar for stoppa eller fortsatta 129 
trassel 202 
haftning/buntning 
artikelnummer 9 
flytta MFP-enheten 10 
for manga sidor, felmeddelande 215 
haftningsalternativ 92 
kapacitet 6 

materialspecifikationer 276 
materialtyper som kan anvandas 271 
modeller med 3 
papperstrassel 197 
specifikationer, fysiska 259 
valja 77 

ateransluta, felmeddelande 219 
haftning/buntning, enhet 

materialspecifikationer 275 
haftnings- och buntningsenhet 

artikelnummer 248 
hamta programvara iii 
Hamta utskrift, meny 35 
handelselogg 64 

I/O, undermeny 57 
IBM OS/2-drivrutiner 14 
icke-HP-tonerkassetter 166 
inbyggd programvara, uppgradera 169 
Inbaddad Jetdirect, undermeny 58 
inbaddad webbserver 

Andra lankar, flik 151 

Digital sandning, flik 150 

funktioner 148 

Information, flik 149 

Installningar, flik 149 

IP-adress, andra 157 

Natverk, flik 150 

systemkrav 148 

tilldela ett losenord 138 

tonerniva, kontrollera 167 

oppna 148 
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indikatorlampa 

faxtillbehor 225 
Information, flik i inbaddad webbserver 149 
Information, meny 36 
informationssidor 161 
inmatningsfack. Se fack 
inmatningsfack for 500 ark 

modeller med 2 
installera 

ElO-kort 290 

faxtillbehor 118 

flashminneskort 282 

harddisk 284 

kuvertmatare 132 

Macintosh-programvara 20 

minne 280 

natverksprogram, Macintosh 19 
natverksprogram, Windows 18 
skap/stativ 131 

Windows-program med guiden Hittade ny 
programvara 21 

Windows utskriftssystem 18 
installera kassett, felmeddelande 218 
installningar 

konfigurationssida 161 

snabbinstallningarfor utskrift 89 

aterstalla standardinstallningar 61 
Installningar, flik i inbaddad webbserver 149 
interna klockor, fel 207 
Internet Explorer, versioner 

HP Web Jetadmin 155 

HP Verktygsladan 152 

inbaddad webbserver 148 
Internet-fax 122 
IP-adresser, konfigurera 156 
IPX/SPX-installningar 58 
ISPE (HP Instant Support Professional Edition) 



japansk VCCI-standard 299 
Jetadmin 

hamta 155 

IP-adress, andra 156 

uppdatera inbyggd programvara 171 

webblasare 155 
Jetdirect-skrivarserver 

artikelnummer 250 

felmeddelanden 213 

installera 290 

installningar 58 

IP-adress 156 

konfigurationssida 163 

lampor 224 

modeller med 2 

uppdateringar av inbyggd programvara 172 
Jobblage, kopiera 103 



K 

kabel 

felmeddelanden 216 
kablar, artikelnummer 250 
kalibrera skanner 179 
kant-till-kant-utskrift 88 
kapacitet 

automatisk dokumentmatare 6, 276 

buntningsenhet 275 

fack 1 272 

fack for 500 ark 273 

haftning/buntning 6 

haftningsenhet 276 

kuvertmatare 274 

sorterare med 3 fack 6 

sorterare med 3 fack, specifikationer 275 

utmatningsfack 6 
kapacitet per manad 4 
karta, meny 34 
kartongpapper 

skriva ut pa 82 

utmatningsbana 78 
kassett, toner 

felmeddelanden 218 

papperstrassel, atgarda 189 
kassetter 

status, visa i HP Verktygsladan 153 

status, visa med inbaddad webbserver 149 
kassetter, hafta 

torn, installningar for stoppa eller fortsatta 129 
kassetter, haftklamrar 

artikelnummer 248 

lag niva, felmeddelande 217 
kassetter, haftning 

artikelnummer 9 

papperstrassel 202 
kassetter, klammer 

fylla pa 129 
kassetter, toner 

artikelnummer 248 

bestalla iii 

EconoMode 51 

felmeddelanden 215 

forbrukningsmaterialniva, kontrollera 167 

forvara 166 

garanti 254 

icke-HP 166 

livslangd 166 

meddelande om att tonern snart ar slut 167 
meddelande om att tonern ar slut 168 
statussida for forbrukningsmaterial, skriva ut 163 
atervinna 295 

Kensingtonlas 145 

klocka 

felmeddelande 207 
installing 158 

knappar, kontrollpanel 30, 31 
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konfigurationer, modeller 2 
konfigurationssida 161 
Konfigurera enhet, meny 40 
kontrakt, underhall 255 
kontrast, kopiera 105 
kontrollpanel 

Diagnostik, meny 64 

EIO X Jetdirect, undermeny 58 

Fax, meny 63 

felsokning 186 

funktioner 29 

Forbattring, undermeny 41 

hjalp 33 

Hamta utskrift, meny 35 

I/O, undermeny 57 

Inbaddad Jetdirect, undermeny 58 

Information, meny 36 

knappar 30, 31 

Konfigurera enhet, meny 40 

kopiera/skicka, installningar 55 

Kopiering, undermeny 40 

kopieringsskarm 100 

lampor 30 

lasa menyer 144 

meddelanden, alfabetisk ordning 207 
meddelanden, felsokning 206 
meddelanden, installningar 54 
meddelanden, nummerordning 207 
meddelanden om papperstrassel 188 
menykarta 34 
navigering 32 
nekad atkomst 220 
Original, undermeny 40 
Pappershantering, meny 37 
pappershanteringsmeny 28 
PCL, undermeny 46 
plats 8 

rengora pekskarmen 174 

Service, meny 67 

Systeminstallningar, undermeny 52 

Sandning, undermeny 42 

Utskrift, undermeny 44 

Utskriftskvalitet, undermeny 48 

Aterstall, undermeny 61 
kontrollpanelen 

e-postskarm 111 

tonerniva, kontrollera 167 
kopiera 

anvandningssida 164 

borttagning av bakgrund 105 

felmeddelande 215 

flera original 103 

funktioner 99 

forminska eller forstora 1 05 

Jobblage 103 

kontrastinstallningar 105 

kontrollpanel, navigering 100 



kvalitet, felsokning 226 

lagra kopieringsjobb 106 

med anpassade installningar 101 

med den automatiska dokumentmataren 103 

med skannerglaset 103 

med standardinstallningar 101 

Original, installningar 40 

skarpa 105 
kopiera/skicka, installningar 55 
kopiering 

funktioner 5 

hastighetsspecifikationer 4 
Kopiering, undermeny 40 
kopieringsjobb, lagra 

kopior 106 
kopieringskort, felmeddelanden 216 
koreanska EMI-bestammelser 299 
korrekturlas och vanta-utskrifter 96 
kundsupport 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
lankar i inbaddad webbserver 151 
Macintosh iv 
online iii 

packa ned skrivare 256 
serviceinformationsblankett 257 
serviceaterforsaljare iv 
telefon iii 

underhallsavtal 255 
kuvert 

fylla pa 23, 70 

lagra 269 

marginaler 79, 269 

skriva ut fran fack 1 79 

skriva utfran kuvertmatare 132, 133 

skrynklade, felsokning 234 

specifikationer 268, 272 
kuvertmatare 

artikelnummer 9, 248 

felmeddelanden 214 

installera 132 

installningar 37, 75 

kuvertspecifikationer 274 

ladda 132, 133 

ladda, felmeddelande 215 

materialtyper som kan anvandas 271 

papperstrassel, atgarda 191 

specifikationer 79 

specifikationer, fysiska 259 

tabort 133 
kvalitet 

efter papperstrassel 189 

felsokning 226 

installningar 50 
kvalitet, utskrift 

installningar 50 
kvicksilverspecifikationer 295 
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L 

ladda 

kuvertmatare 132,133 
lagra 

kuvert 269 
lagrade utskrifter 94 
lagring 

papper 267 
lagring, kopiering 

kopior 106 
lagring, utskrift 

funktioner 93 

Hamta utskrift, meny 35 

installningar 52 

korrekturlas och vanta 96 

lagrade 94 

privat 93 

snabbkopiering 95 
lagringsskap 

artikelnummer 248 

specifikationer, fysiska 259 

stallain 131 
lampor 

formaterare 224 

kontrollpanel 30 

tillbehor 221 
lampor pa formateraren 224 
LAN-anslutning 6 
LAN-fax 122 
LDAP-servrar 

anslutning till 108 

felmeddelanden 216 

installningar 42 

installningar i inbaddad webbserver 150 

validera gatewayadresser 241 
LED. Se lampor 
liggande orientering 

alternativ for dubbelsidig utskrift 86 

original, installningar 40 
linjal aterkommande defekt 240 
linjer, felsokning 230, 234, 238 
Linux-drivrutinsupport 13 
litet papper, skriva ut pa 83 
ljudspecifikationer 262 
ljus utskrift, felsokning 228 
logg, handelse 64 
luckor, plats 8 
luftfuktighetskrav 263 
lutande sidor 233, 238 
lasa 

fack 74 

formaterarenhet 145 
kontrollpanelens menyer 144 
tillbehor 11 
lasa upp tillbehor 1 1 



lankar 

HP Verktygsladan 154 

inbaddad webbserver 151 
lankhastighet, natverk 58 
lost tonerpulver, felsokning 189, 231 

M 

Macintosh 

drivrutiner 13 

installera programvara 20 

natverksinstallation 19 

operativsystem 12 

PPD-filer 17 

programvara 17 

support-webbplatser iv 
manuell matning, fack 1 75 
mappar 

felmeddelanden 217 

skickatill 116 
marginaler, kuvert 79, 269 
maskinvarulosning for debitering 1 39 
material 

annan forstasida 91 

automatisk dokumentmatare, specifikationer 276 
buktning 234 

buntning, specifikationer 275 

dubbelsidig utskrift, specifikationer 274 

dubbelsidig utskrift, tillgangliga storlekar 85 

fack 1, specifikationer 272 

fack for 500 ark, specifikationer 273 

fackinstallningar 37 

fackval 74 

fixeringslagen 76 

fylla pa 70 

fortryckt 81 

HP, bestalla 250 

halat 81 

haftning 127 

haftningsenhet, specifikationer 276 
installningar 44 

kuvertmatare, specifikationer 274 
lagring 267 
litet 83 

manuell matning 75 
sidor per ark 91 
skrynkligt 234 

sorterare med 3 fack, specifikationer 275 

specialformat, installningar for drivrutin 90 

specialstorlek, skriva ut 82, 83 

typer som stods 271 

val av fack 73 
Material Safety Data Sheets (MSDS) 296 
materialtrassel. Se trassel 
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meddelanden 

alfabetisk ordning 207 

felsokning 206 

installningar 54 

nummerordning 207 

papperstrassel 188 
meddelanden, kontrollpanel 

skriva ut handelselogg 64 
meddelande om att tonern snart ar slut 167 
meddelande om att tonern ar slut 168 
meddelande om att trumman ar slut 168 
meddelande om nekad atkomst 220 
meddelande om skrivarunderhall 180 
media 

specifikationer 267 
mekaniskt fel, meddelande 217 
Meny, knapp 30 
menyer, kontrollpanel 

Diagnostik 64 

EIO X Jetdirect 58 

Fax 63 

Forbattring 41 

Hamta utskrift 35 

I/O 57 

Inbaddad Jetdirect 58 

Information 36 

Konfigurera enhet 40 

kopiera/skicka, installningar 55 

Kopiering 40 

nekad atkomst 220 

Original 40 

pappershantering 28 

Pappershantering 37 

PCL 46 

Service 67 

Systeminstallningar 52 

Sandning 42 

Utskrift 44 

Utskriftskvalitet 48 

Aterstall 61 
menyer, kontrollpanelen 

lasa 144 
menykarta, kontrollpanel 34 
Microsoft Windows. Se Windows 
miljo, specifikationer 263 
miljovanlighet 294 
minne 

allokera 289 

artikelnummer 249 

DIMM, felmeddelanden 210 

flash, installera 282 

funktioner 4 

ingar 2 

installera DIMM-kort 280 
kontrollera installation 288 
krav 279 

otillrackligt 217,208 



permanent lagringsfel, meddelanden 212 

tillbehorsfel 207 

utokning 278 
modeller, funktioner 2 
multipelutskrift 91 
myndighetsbestammelser 

Australiensiska EMC-bestammelser 300 

FCC 292 

finska lasersakerhetsintyg 300 
japansk VCCI-standard 299 
kanadensisk DOC-forklaring 299 
koreanska EMI-bestammelser 299 
lasersakerhet 299 

Material Safety Data Sheets (MSDS) 296 
Telecom 293 

overensstammelseforklaring 297 
marken, felsokning 229, 235 

N 

Netscape Navigator, versioner 

HP Web Jetadmin 155 

HP Verktygsladan 152 

inbaddad webbserver 148 
Novell-inloggning kravs 217 
NVRAM-fel 212 
nastan slut pa haftklamrar 217 
natverk 

anslutningsfunktioner 6 

e-postsystemkrav 7 

felsokning av utskrift 242 

HP Jetdirect-konfigurationssida 163 

HP Jetdirect-skrivarserver, felmeddelanden 213 

installera ElO-kort 290 

installera Macintosh-programvara 19 

installera Windows-programvara 18 

installningar 58 

IP-adresser 156 

skrivarservrar med 2 

SMTP-servrar 108 

validera gatewayadresser 241 
Natverk, flik i inbaddad webbserver 150 

O 

OH-film 

fylla pa 23 

HP, bestalla 252 

skriva ut 80 

specifikationer 270 
omslag, papper 91 
omvand sidordning 78 
onlinehjalp 

drivrutiner 16 

kontrollpanel 33 
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ovantad storlek eller typ, felmeddelanden 209 
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packa ned skrivare 256 
papper 
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buntning, specifikationer 275 
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enhet for dubbelsidig utskrift, specifikationer 274 

fack 1, specifikationer 272 

fack for 500 ark, specifikationer 273 
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fackval 74 
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fylla pa 23, 70 

fortryckt 81 
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halat 81 
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haftning, specifikationer 276 
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litet 83 

manuell matning 75 
sidorperark 91 
skrynklat 234 

sorterare med 3 fack, specifikationer 275 

specialformat, installningar for drivrutin 90 
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specifikationer 267 
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val av fack 73 
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skriva ut pa 81 
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fack 1, specifikationer 272 

fack for 500 ark, specifikationer 273 
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automatisk dokumentmatare 201 

fixeringsenhet 198 
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platser 188 

problem med utskriftskvalitet 189 

sorterare med 3 fack 197 

utmatningsfack 197 

vid tonerkassetten 189 

atgarder, installningar 55 

ovre luckan 189 
parallellkabel, artikelnummer 250 
parallellport 

buffertoverflod, felmeddelande 208 

fungerar inte pa Macintosh 20 

funktioner 6 

plats 10 
PCL, undermeny 46 
PCL-drivrutiner 

funktioner 14 

operativsystem 13 
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PDE-filer, Macintosh 17 
pekskarm, rengora 174 
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plattformar 12, 13 
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17 
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processorhastighet 4 

programvara 
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HP Verktygsladan 152 
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installera Macintosh 20 
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Macintosh iv 
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operativsystem 13 
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automatisk dokumentmatare 175 
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pekskarm 174 
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automatisk 175 
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sats, underhall 
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service 
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packa ned skrivare 256 
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adressbocker 114 
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konfigurera 109 
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SMTP-servrar 108 
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dokument 72 
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tillgangliga pappersstorlekar 85 
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skap/stativ 

artikelnummer 9, 248 

lasa och lasa upp 11 

modeller med 3 

specifikationer, fysiska 259 

stalla in 131 
skarpa, kopieringsinstallningar 105 
smalt papper, skriva ut pa 83 
SMTP-gatewayar 

felmeddelanden 218 
SMTP-servrar 

anslutning till 108 

validera gatewayadresser 241 
snabbinstallningar 89 
snabbinstallningar for utskrift 89 
sneda sidor 233, 238 
sorterare, 3 fack 

artikelnummer 9 

kapacitet 6 

lampstatus 221 

lagen 124 

materialspecifikationer 275 
modeller med 3 
papperstrassel, atgarda 197 
valja 77, 124 

ateransluta, felmeddelande 219 
sorterare med 3 fack 
artikelnummer 9, 248 
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lampstatus 221 
materialspecifikationer 275 
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fack 1, specifikationer 272 
specifikationer 
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fysiska 259 
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OH-film 270 

papper 267 
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sprak, skrivare 5, 54 
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standardfack for utmatning 

papperstrassel, atgarda 197 

ateransluta, felmeddelande 219 
standardinstallningar, aterstalla 61 
standardutmatningsfack 

kapacitet 6 

plats 8 

valja 77 
Start, knapp 30, 31 
status 

e-postvarningar 153 

Information, flik i inbaddad webbserver 149 
lampor 221 
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Status, flik i HP Verktygsladan 153 
Status, knapp 30 
Stopp, knapp 30, 31 
storlek, material 

automatisk dokumentmatare, specifikationer 276 

buntning, specifikationer 275 

enhet for dubbelsidig utskrift, specifikationer 274 

fack 1 , specifikationer 272 

fack for 500 ark, specifikationer 273 

fackinstallningar 37 

fackval 73, 74 

haftningsenhet, specifikationer 276 

kuvertmatarspecifikationer 274 

ovantad, felmeddelande 209 
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sorterare med 3 fack, specifikationer 275 
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storlek, papper 
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strom 

felsokning 184 

forbrukning 294 
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alternativ for dubbelsidig utskrift 86 
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Stall in registrering 88 
stang lucka, felmeddelanden 218 
suddig utskrift, felsokning 236 
support 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
lankar i inbaddad webbserver 151 
Macintosh iv 
online iii 

packa ned skrivare 256 
serviceinformationsblankett 257 
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serviceaterforsaljare iv 
telefon iii 

underhallsavtal 255 
Systeminstallningar, undermeny 52 
systemkrav 

drivrutiner 13 

HP Web Jetadmin 155 

HP Verktygsladan 152 

inbaddad webbserver 148 

skrivarprogramvara 12 
systemkrav, e-post 7 
saker diskradering 141 
sakerhet 

e-post 1 1 6 

Foreign Interface Harness (FIH) 139 

lasa formaterarenhet 145 

lasa kontrollpanelens menyer 144 

raderadisk 141 
sakerhetsfunktioner 7 
Sandning, undermeny 42 
satta tillbaka utmatningsfack, felmeddelande 219 
satt i fack, felmeddelanden 218 
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ta bort programvara, Windows 22 
TCP/IP-installningar 58, 156 
tecken, felaktiga 233 
teckensnitt 

HP:s diskhanteringsverktyg 17 

ingar 5 

listor, skriva ut 165 
teckensnittslistor 165 
teknisk support 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
lankar i inbaddad webbserver 151 
Macintosh iv 
online iii 

packa ned skrivare 256 
serviceinformationsblankett 257 
serviceaterforsaljare iv 
telefon iii 

underhallsavtal 255 
Telecom-bestammelser 293 
telefonledning, koppla faxtillbehor 120 
telefonnummer 

bestalla forbrukningsmaterial iii 

serviceavtal iv 

support iii 
temperaturkrav 263 
tester 64 

textkvalitet, felsokning 233, 236 
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tillbehor 

artikelnummer 9, 248 

bestalla 246 

felsokning 223 
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minnesfel 207 
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anvanda 87 
anvandningssida 164 
artikelnummer 9, 248 
felmeddelanden 220,214,219,209 
modeller med 2 
papperstrassel 195 
plats 8 

registrering, installing 88 
tjockt papper 

skriva ut pa 82 

utmatningsbana 78 
tomma sidor, felsokning 226, 237 
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EconoMode 51 

utskriftskvalitet, felsokning 231 
tonerkassett 

papperstrassel, atgarda 189 
tonerkassetter 
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forvara 166 
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statussida for forbrukningsmaterial, skriva ut 163 
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fack for 500 ark 1 94 
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artikelnummer 249 

statussida for forbrukningsmaterial, skriva ut 163 
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artikelnummer 249 
UNIX-drivrutinsupport 13 
uppgradera inbyggd programvara 169 
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felsoka kvalitet 226 

installningar 50 

specifikationer 4 
uppringda anslutningar 7 
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utmatning med utskriftssidan uppat 78 
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utmatningsfack 

anvandningssida 164 

fullt, felmeddelanden 219 
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papperstrassel, atgarda 197 
plats 8 
valja 77 

ateransluta, felmeddelande 219 
utmatningsfack for automatisk dokumentmatare 

kapacitet 6 

valja 77 
utmatningskvalitet 

efter papperstrassel 189 
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utskrift 
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utskriftsmaterial 
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rengora automatisk dokumentmatare 176 
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Verktygsladan 
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funktioner 152 
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automatisk dokumentmatare 276 

buntningsenhet 275 
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fack 1 272 

fack for 500 ark 273 
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vilolagesinstallningar 
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vagigt papper, felsokning 234 
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Windows 2000 fax 122 



aterkommande bilder 236 



aterkommande defekter, felsokning 232, 240 
Aterstall, knapp 30, 31 
Ate retail, undermeny 61 
aterstalla standardinstallningar 61 
atervinning 

plast 294 

tonerkassetter 295 

A 

andra storlek pa dokument 
kopiera 105 
skriva ut 90 

O 

overensstammelseforklaring 297 
overflod i seriell buffert 208 
ovre lucka 

papperstrassel, atgarda 189 

plats 8 



SVWW 



Index 315 



316 Index 



SVWW 




invent 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 





www.hp.com 



Q3942-90957 



